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1. Allgemeines. 


fiiller-Pouillets Lehrbuch der Physik. 11. Aufl. Fimfter Band. Zweite 
1alfte. Physik des Kosmos (einschlieBlich Relativitatstheorie), 
erausgegeben von August Kopff. Mit 139 Figuren im Text und 14 Tafeln. 
II u. 596 S. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1928. 


S. 609.] 


fartin Brendel, Clemens Schaefer und Ludwig Schlesinger. Bericht tiber den 
3and XI, I der gesammelten Werke von C. F. GaufB. Phys. ZS. 28, 785 
—786, 1927, Nr. 22; ZS. f. techn. Phys. 8, 603—604, 1927, Nr. 12. Scheel. 


<. Metzner. Die erste elektromagnetische Telegraphenverbindung 
ron GauB-Weber. ZS. f. Unterr. 40, 265—268, 1927, Nr. 6. 


\lired Wenzel. Newtons EinfluB auf die Entwicklung der Physik. 
(8S. f. Unterr. 40, 280—282, 1927, Nr. 6. 


4, Amerio. Volta e le leggi della dilatazione e dei miscugli degli 
veriformi. Cim. (N.S.) 4, 241—247, 1927, Nr. 6. Gimntherschulze. 


\. Stiger. Prof. Albert Gockel +. Phys. ZS. 28, 869—870, 1927, Nr. 24. 
ferdinand Kurlbaum jf. ZS. f. techn. Phys. 8, 525—527, 1927, Nr. 12. 


Heinrich Kessler. Carl Pulfrich +. ZS. f. techn. Phys. 8, 527—530, 1927, 
Nr. 12. Scheel. 


’ Liéwe. Carl Pulfrich. ZS. f. Instrkde. 47, 561—567, 1927, Nr. 12. 
fu Hugo Schréders Gedachtnis. ZS. £. Instrkde. 47, 602, 1927, Nr. 12. 


Alb. Frey. Verzeichnis der wissenschaftlichen Veroffentlichungen 
on Hermann Ambronn und seiner Schule. Kolloid-ZS. 44, 6—8, 1928, 
Nx. I’. 

floritz von Rohr. Die erste Veréffentlichung der Grundlage des 
Vheatstoneschen Stereoskops. ZS. f. Instrkde. 47, 600—601, 1927, Nr. 12. 
3. Wiese. Die Bedenken gegen den physikalischen Ubungsunterricht. 
iS. f. Unterr. 40, 268—271, 1927, Nr. 6. Giintherschulze. 
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Arthur Haas. Objective and human physics. Science (N. S.) 66, 463—46 
1927, Nr. 1716. Der historische Weg der physikalischen Forschung, den af 
Erkenntnis bis heute gehen mute, wird unter Zugrundelegung des heutiga 
physikalischen Weltbildes als ,.Wahrheit‘‘, als Ding an sich, angedeutet. Sew: 


A.V. Hill. The thermal amplification of galvanometer deflectiony 
Journ. scient. instr. 4, 457, 1927, Nr. 14. Die Methode zur VergréBerung kleim 
Ausschlage von Spiegelgalvanometern mit Hife eines Differentialthermoelemen: 
die durch die Arbeiten von Moll und Burger bekannt geworden ist, ist bere: 
in einer friiheren Veréffentlichung ,,The Construction of Thermocouples by Ele 
trodeposition’® von Wilson und Epps in den Proc. Phys. Soe. 32, 328, 199 
beschrieben und unter Nr. 144757 im Jahre 1919 durch ein britisches Pate 
geschiitzt. Sew: 


Hans Hahn. Uber die Methode der arithmetischen Mittel in d 
Theorie der verallgemeinerten Fourierschen Mittel in der Theor 
der verallgemeinerten Fourierschen Integrale. Wiener Ber. 134 [22 
449—470, 1925, Nr. 9/10. Schev 


Lodovico Straneo. Sulle condizioni di validita di aleuni svilup 
degli operatori funzionali. Lincei Rend. (6) 6, 292—295, 1927, Nr. 9. 
Giintherschul: 
Alexander Fischer. Uber ein neues allgemeines Verfahren zum E 
werfen von graphischen Rechentafeln (Nomogrammen), insbesonde 
von Fluchtlinientafeln. I. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 7, 211—227, 192 
Nr. 3. Die moderne Nomographie kann bekanntlich erst seit den Arbeit; 
M. d’Ocagnes iiber Fluchtlinientafeln datiert werden. Im seiner Theorie dies 
Tafeln wird die gegebene — bekanntlich ziemlich speziell vorauszusetzende 
Funktionsbeziehung derart zerfallt, daB fiir die nachtragliche geometrise« 
Deutung zwei neuartige und ungewohnte Dinge erforderlich sind: 1. Wechs 
des Raumelements (statt Punkt Gerade als solches zugrunde gelegt) und 2. Wech» 
des Koordinatensystems (Parallelgeradenkoordinaten). Trotz aller Elegaa 
krankt aber doch dieses Verfahren an dem Schénheitsfehler, daB praktisch ¢ 
Heranziehung eines kartesischen Hilfskoordinatensystems unerlaBlich ist. 
vorliegender Arbeit ist nun gezeigt, das — in konsequenter Durchfiihrung d 
alten Gedankens der Zerfillung algebraischer oder transzendenter Gleichung 
in Teilsysteme und geometrischer Deutung derselben im kartesischen Koordinatet 
system — eine Zerfallung der vorgelegten Funktionsbeziehung so erfolgen kann 
da bei der geometrischen Deutung der Punkt als Raumelement gewahlt, sow 
(zunichst) alle Rechnung im kartesischen System durchgefiihrt werd 
kann. Der Arbeit liegt also folgender einfacher Gedanke zugrunde: Gegebé 
sei eine — ganz allgemeine — Funktionsbeziehung, zunachst fiir drei Vé 
ainderliche, die Ubertragung auf mehr als drei solche ist miihelos; es ist diesel) 
formalso zu zerfallen, daB bei der geometrischen Deutung die folgende Gleichung 
dreiheit (Zuordnungsbeziehung) entsteht : Gleichung der ,,Ablesekurve‘‘, Gleichu: 
der festen ,,l6senden Kurve‘‘ und Gleichung von deren »,Bezifferung’. Ist d 
nicht ohne weiteres méglich, so fiihrt der Ersatz einer passend zu wiahlend! 
’ der gegebenen Veranderlichen durch zwei neue, zwischen denen dann eine H 
dingungsgleichung méglich ist, in vielen Fallen zum Ziele. Hierbei ist zu bemerke 
daB im allgemeinen Falle ,,l6sende Kurve‘ und », Bezifferung‘ Kurvenschar 
sind, und blo8 in besonderen Fallen, insbesondere bei den Fluchtlinientafeln i 
engeren Sinne, d.h. den aus der bekannten dreireihigen Massauschen i 
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minante hervorgehenden, sich die ,,lésende Kurve‘‘ auf eine Kurve reduziert. 
s ist natiirlich, daB stets getrachtet werden wird, als Gleichung der ,,Ablese- 
kurve’ eine dreigliedrige lineare Gleichung zu erhalten, die dann geometrisch 
ais Gerade gedeutet werden kann. Da die Zerfallung in beiden Fallen — was 
besonders hervorgehoben sei — von jeder geometrischen Deutung (Ma8bestimmung, 
Koordinatensystem, Raumelement) vorerst unabhéngig ist, so wird eine Zer- 
failung als um so zweckmaBiger zu bezeichnen sein, je weniger Voraussetzungen. 
sie erfordert, was, wie die Arbeit zeigt, im vorliegenden Falle zutrifft. Es ist 
bei der genannten Grundlegung méglich, nicht bloB Tafeln der Ausgangsform — 
‘mit der Ablesegeraden von der Normalform a x + by = 1 — zu erhalten, sondern 
auch das logarithmographische Verfahren von R. Mehmke weitgehend zu ver- 
aligemeinern. Ferner werden Tafeln mit allgemeiner kreisférmiger Ableselinie 
behandelt, die aus der Ausgangsform auf einfachste Weise hervorgehen, sowie 
ein Rechenschiebermodell fiir diese allgemeinen Fluchtlinientafeln besprochen. 
SehlieBlich wird noch die Konstruktion von Fluchtlinientafeln auf der Kugel 
kurz erlautert. Es ist zu bemerken, da8 sich alle fiir den eben besprochenen 
‘ersten Abschnitt erforderlichen Grundlagen bereits in der Literatur vorfinden. — 
Im zweiten Abschnitt ist in der Systematik des bekannten ,,Traité de Nomo- 
graphie‘’ von M.d’Ocagne, sowie unter ausgiebiger Benutzung des Werkes 
,Nomographie‘‘ von R.Soreau die genauere Durchfiihrung einiger Probleme 
behandelt, wobei, wie in den genannten Werken, das Hauptaugenmerk auf die 
sogenannten kanonischen Formen fiir die Fluchtlinientafeln im engeren Sinne 
fiir drei und vier Veranderliche gelenkt ist. In einem ausschlieBlich Mitteilung IT 
bildenden (vorlaufigen) SchluBabschnitt werden einige zu Abschnitt II gehérige 
Anwendungsbeispiele und Tafeln gegeben, die der Hauptsache nach den genannten 
Werken entnommen sind. Es werden nebst einigen Multiplikationstafeln solche 
fi r algebraische Gleichungen und Beziehungen gegeben, sowie Beispiele aus 
Artillerie, Astronomie, Physik und Technik. — Es ist leicht verstaéndlich, dab 
ei der auBerordentlichen Allgemeinheit und Geschmeidigkeit des Verfahrens 
sich bereits bekannte Dinge in anderem Zusammenhang wieder ergeben. In 
jelen Fallen ist dieses jedoch geradezu das ordnende Prinzip fiir bisher zusammen- 
a gslos dastehende Tafelformen. Auf die Nachweisung derartiger Zusammen- 
inge des dargelegten Verfahrens mit der Literatur ist besonderer Wert gelegt. 
Die Arbeit wird fortgesetzt. Alexander Fischer. 


F.Apt. Bemerkung zur graphischen Lésungsmethode von Zabel. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 7, 238—239, 1927, Nr. 3. Es wird ein Verfahren 

angegeben, wie man jede biquadratische Gleichung mit Hilfe zweier fester 

Kurven und einer Geraden graphisch lésen kann. Die vereinfachte Gleichung 
4 4 


lat 4 pa? +qu+r=0 wird zunachst durch die Transformation « = Vr ie 
4 

‘ (baw. = \—r .z) und geeignete Division auf die Form gebracht: 

i> 22 + 1/22? = —A— p/z. 

\Der stérende Nenner «/z wird durch eine zweite Transformation w= 1/z be- 

Veeitigt, so daB sich die verlangten Wurzeln als Schnitte einer Geraden und der 

iKurve y = w? + 1/w? (baw. y = w?— 1/w?) ergeben. ZweckmaBigerweise 


werden an die Abszissenachse bald die reziproken Werte von w hingeschrieben. 
j Ff. Apt. 


A.D. Fokker. Een skelet voor het natuurkundeonderwijs. Physica 
17, 259—265, 1927, Nr. 8. Vorschlage fiir die Gestaltung des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts an hoheren Biirgerschulen und Gymnasien in Holland. Giintherschulze. 
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James Taylor. Purification of rare gases and ,,clear up‘ by sodium 
Journ. scient. instr. 4, 455, 1927, Nr. 14. Es wird die bekannte elektrolytisc« 
Einfiihrung von Natrium in VakuumgefaBe kurz beschrieben. Giintherschuli 


W. H. Apthorpe and J. J. Hedges. An automatic humidity control. Joun 
scient. instr. 4, 480—483, 1927, Nr. 15. Der neue Kontrollapparat besteht - 
wesentlichen aus einem Haarhygrometer und Relais, die bei Anderung der kc 
stant zu haltenden relativen Feuchtigkeit die Zufuhr an trockener bzw. feucht 
Luft regulieren. Der Zeiger des Hygrometers ist ein Differentialthermoelemer 
In der Mitte des Abstandes der beiden Létstellen befindet sich, solange die relati: 
Feuchtigkeit den gewiinschten Wert innehalt, eine auf Rotglut erhitzte Spu 
Bei Anderung der Feuchtigkeit nahert sich, je nachdem die Luft trockener oc¥ 
feuchter wird, eine der Létstellen dieser Heizspule. Dadurch werden Relais } 
tatigt, die die Zufuhr von feuchter bzw. trockener Luft regulieren. Es gelang : 
groBe Raume lange Zeit hindurch auf + 1% konstant zu halten. H. Hbe 


E. S. Wheeler and A. H. Kuechler. A new mercury volumeter. Jou 
Amer. Cer. Soc. 10, 807—812, 1927, Nr. 10. Es wird ein neues Quecksilbervo. 
meter beschrieben, das sich bei Ausmessung des Volumens keramischer Mass 
gut bewahrte. H. Ebe 


Ernest Rutherford. Scientific Aspects in Intense Magnetic Fiel 
and High Voltages. Nature 120, 809—811, 1927, Nr. 3031. [S. 554.) 


J. J. Manley. On the Silvering of Glass Plates for Optical Instrumeni 
Phil. Mag. (7) 4, 1322—1323, 1927, Nr. 26. [S. 589.] Sew 


J. E. Fox, Paul Rood and W. G. Marburger. A laboratory clock with phot; 
electric signal control, with an application to timing a pendulw 
by the method of coincidences. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 364—8 
1927, Nr. 6. Die Schwingungen eines Pendels werden mittels eines durch € 
Loch in der Pendellinse auf eine Photozelle fallenden Lichtstrahls registrie¢ 
Die Schwankungen des Photostromes, die in der GréSenordnung von 10 
liegen, werden in einer Stufe verstarkt und akustisch oder optisch registrieé 
Die Anordnung ist so getroffen, daB sie in Verbindung mit einem Normalpena 
zur Bestimmung von Koinzidenzen gebraucht werden kann. Bei jeder volll 
Koinzidenz wird ein Gliihliimpchen zum Aufleuchten gebracht. Die Verstar 
sind mit Riicksicht auf die Bediirfnisse der Praxis mit einem NetzanschluB f 
110 Volt Wechselstrom ausgeriistet. Die Konstanz der Signale betragt ett 
9.10—° Sek. gegeniiber 1. 10—? Sek. als mittlere Genauigkeit der gewodhnlid 
Kontaktzeichengebung. Ein Beispiel (zwei MeBreihen mit je zehn Koinzidenze 
wird zahlenmiSig mitgeteilt. Sew 


A. L. Valentine. Devices for Thread Measurement. Machinery 34, 1 
—-183, 284286, 1927, Nr. 3 u. 4. Es werden verschiedene Apparate angegebe 
die zur Messung der Gewindebohrer wahrend der Fertigung und nach der Hd 
stellung in der Werkstatt geeignet sind. An genaueren Apparaten werden em 
fohlen die Hanson-Whitney- und die Herbert-MeBmaschine, weniger geeigt 
ist der Projektionsapparat wegen der (Spiral-) Nuten und des Hinterschlil 
der Gewindebohrer. Im iibrigen soll vor dem Harten der AuSendurchmess 
mittels Schraubenmikrometer, der Flankendurchmesser nach der Dreidrah 
methode mittels der Greenfieldvorrichtung, der Kerndurchmesser mitt’ 
Schraubenmikrometer mit Spitzen, der Flankenwinkel durch Gegenschablo: 
und Lichtspalt gemessen werden. Fiir den Kerndurchmesser wird auch empfohld 
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eimen Fuhlhebel nach einem zwischen Spitzen aufgenommenen Lehrdorn ein- 
gustellen und dann den Priifling an seine Stelle zu bringen (es erfolgt also im 
Prinzip eine Radiusmessung). Dieselbe Vorrichtung dient auch zur Messung 
‘des Hinterschliffs und ferner zur Messung des Anschnitts, wenn die Spitzentrager 
in der Achsenrichtung verschiebbar sind. Bei geharteten Gewindebohrern sollen 
Grenzlehren verwendet werden, und zwar fiir die Gutseite Rachenlehre mit 
gezahnten Backen, wahrend auf der Ausschufseite die drei Durchmesser einzeln 
mit drei entsprechend ausgebildeten Rachenlehren kontrolliert werden.  Fiir 
‘Gewindebohrer mit ungeradzahligen Nuten sollen Schraubenmikrometer genommen 
deren AmboB als Prisma ausgebildet ist; dabei wird immer vom AuBen- 
‘durchmesser aus gemessen. Bei konischen Gewinden werden die Radien an zwei 
Stellen (ahnlich wie vorher fiir den Kerndurchmesser angegeben) ermittelt. Berndt. 


Samuel Russell. The deficiency of English units of measure and 
Weight for scientific and technical uses. Science (N. 8.) 66, 481, 1927, 
Wr. 1716. Die Unzulanglichkeit des englischen MafB- und Gewichtssystems wird 
darauf zurickgefiihrt, daB seine MaBeinheiten fiir kommerziellen Gebrauch ohne 
Beriicksichtigung ihrer Hignung ftir wissenschaftliche Zwecke entwickelt sind. 
cur Abhilfe(?) wird eine Dezimalunterteilung der englischen MaSeinheiten 
yorgeschlagen, auch der AnschluB des englischen Fu8 in Wellenlangen der roten 
Cadmiumlinie angegeben. Sewig. 


Albert Pérard. Etude de radiations lumineuses (mercure, hélium, 
uéon, krypton, xénon, cadmium) en vue de leurs applications 
métrologiques. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 120 S—121 S, 1927, Nr. 11. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 252.] Mit einem Michelsoninterferometer wurden 
die Wellenlangen der hellen Linien von Hg (5), Ne (5), He (4), Kr (2), Xe (3) 
nd Cd (4) (Hamylampe) bei Gangunterschieden von 0 bis 202 mm relativ zur 
Sten Cadmiumlinie gemessen. Infolge Feinstruktur der Linien wird die inter- 
Yometrisch wirksame Wellenlange vom benutzten Gangunterschied abhangig 
Aus den Messungen bei verschiedenen Gangunterschieden ergeben sich fiir 
die einzelnen Wellenlaéngen Korrektionen in Bruchteilen der beobachteten Inter- 

renzstreifen. Bei Berticksichtigung dieser Korrektionen lassen sich auch kom- 
iexe Spektrallinien zu interferometrischen Langenmessungen benutzen. Die 
n zelnen Lichtquellen wurden in Quer- und Langsstellung beobachtet, ins- 
yesondere wurde auch die rote Cadmiumlinie (Michelsonréhre) auf ihre gtinstigsten 
rzeugungsbedingungen hin untersucht. Nahere Einzelheiten sind ver6ffentlicht 
1 der Revue d’Optique. Weber. 


.C.H. Townend. A direct-reading integrator. Journ. scient. instr. 2, 
33—237, 1925, Nr.7. Es wird die Konstruktion eines Apparats angegeben, 
elcher durch Umfahren einer Kurve y = f (x) mit einem Stift direkt die Werte 


\f (x) dx bis zu dem Punkte abzulesen gestattet, wo sich der Stift gerade befindet. 


Es ist nicht notig, wie etwa beim Amslerschen Planimeter, das Integral durch 
Umfahren geschlossener Teilflachen zu finden, andererseits kénnen natiirlich 
wich geschlossene Flachen mit dem Apparat ausplanimetriert werden. Gedanken- 
ang und Ausfiihrung der Konstruktion, Fehlerquellen und Justierung werden 
Jeschrieben. é Sewig. 


tzer Griffiths, A gas analysis instrument based on sound velocity 
measurement. Proc. Phys. Soc. 39, 300—304, 1927, Nr. 4. [S. 530.] Kunze. 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Gustav Jager. Die Kraftlinien in der speziellen Relativitatstheor: 
Wiener Ber. 133 [2a], 43—46, 1924, Nr. 1/2. Scha 


Ernst Reichenbicher. Eichinvariante Gravitationsgleichungen. ZS 
Phys. 45, 663—688, 1927, Nr. 9/10. Den Riemannschen Krimmmungsgrof. 
kommt bekanntlich kein Eichgewicht im Weylschen Sinne zu. Durch Einfthru 
der linearen Fundamentalform 9,da* gelang es Weyl, diese GréBen so zu 
weitern, daB sie eichinvariant oder -kovariant wurden. In der vorliegena 
Arbeit wird gezeigt, daB es dazu der linearen Form nicht bedarf, sondern ¢ 
es méglich ist, allein bei Benutzung der quadratischen Form g, yda"da” Krii 
mungsgréBen zu bilden, die den Eichforderungen geniigen. Es werden da 
die Feldgleichungen untersucht, die sich ergeben, wenn man soleche Krimm 
invarianten, insbesondere die n/2-te Potenz der skalaren Kriimmung oder 
Quadratwurzel aus der Determinante des Kriimmungstensors zweiten Rang 
in die Weltfunktion einsetzt. Dabei zeigt sich, da sich die Feldgleichuna 
auf die Einsteinsche Form Ky, = Agu, zuriickfiihren lassen. Reichenbdeh 


D. J. Struik and Norbert Wiener. A relativistic theory of quanta. Jo 
Math. Phys. 7, 1—23, 1927, Nr.1. Verff. betrachten eine allgemeine line 
partielle Differentialgleichung der zweiten Ordnung und geben zunéachst 
Ubersicht iiber die Transformationseigenschaften der Gleichung im Riemar 
schen Raume. Durch Multiplikation der Differentialgleichung mit einer geei; 
gewahlten Funktion der Koordinaten kann man .die Gleichung normieren der 
daB sie jetzt eindeutig eine Riemannsche Geometrie und auBerdem ein Vek 
feld definiert. Dies letztere wird dann in dem bekannten Sinne der Theorie ¥ 
Weyl als elektromagnetisches Feld gedeutet. Man erhalt auf diese Weise e 
sehr einfache und tibersichtliche Theorie, welche naturgemaéB die Schrédingers 
Differentialgleichung als Spezialfall enthalt. Am SchluB werden die Vorz 
der Theorie gegentiber der fiinfdimensionalen Auffassung erértert. Elsas 


W. Lasechkarew. Zur Theorie der Bewegung von Materie und Li« 
im Gravitationsfeld. ZS. f. Phys. 44, 361—368, 1927, Nr. 4/5. [S. 55 

» Giintherschue 
Arthur Haas. Uber Frequenzerhéhungen von Lichtquanten dut 
ZusammenstéBe mit rasch bewegten Materieteilchen. Wiener E 
135 [2a], 647—653, 1926, Nr. 10. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1 
S. 207; vgl. diese Ber. 8, 1764, 1927. Bow 


Otto Halpern. Zur Quantenstatistik. Wiener Anz. 1927, S. 163, Nr. 23. WV 
bericht iiber eine Rechnung, welche die Quantenstatistik auf die Theorie 
festen Korper anwendet. Alle drei Statistiken liefern bei tiefen Temperatw 
das T%-Gesetz der spezifischen Warmen. Elsas 
=| 


Jean Placinteanu. Sur les phénoménes apériodiques dans la mécani¢ 
des quanta. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 284—288, 1927, Nr. 6. N 
der Matrizenmethode von Heisenberg werden die Ubergangswahrschein] 
keiten berechnet, welche ein auBeres Feld in einem beliebigen mechanise 


System erzeugt fur den Fall eines stationaren sowie eines zeitlich periodise 
elektrischen Feldes. : Bs i 
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illiam Phelps Allis and Hans Miller. A wave theory of the electron. 
m. Math. Phys. 6, 119—132, 1927, Nr. 3. [S. 535.] Elsasser. 


famén G. Loyarte. Quantenrotation des Quecksilberatoms. Phys. ZS. 
904—908, 1927, Nr. 24. [S. 539.] Herzberg. 


bert N. Lewis. The entropy of radiation. Proc. Nat. Acad. Amer. 13, 
—313, 1927, Nr. 5. Die Wahrscheinlichkeit dafiir, daB alle Lichtquanten N 
1 einem Teilvolumen v (< v’) sind, wird zunachst (v/v’)% gesetzt. Dies fiihrt 
in bekannter Weise zum Wienschen Strahlungsgesetz. Die Wahrscheinlichkeit 
fiir die Anwesenheit eines Lichtquants in v wird deshalb linear abhangig gesetzt 


a= knin © 4 * (1 4+nayin(1-+na)—nalnnal 


N/v, e Basis der natiirlichen Logarithmen. Die weitere Annahme, daB man 
a Sn + gies ter it iB 

eS > melons cpa aia Eee fs 

die Strahlung in dem Frequenzbéreich 1, v + Av setzen darf, fuhrt in Ver- 


bindung mit dem Wienschen Verschiebungsgesetz zu der Bestimmung der 
onstanten 


8 


a a c8 a; Be 
oe 1 ap ks an lm 82 
mit den Zahlen a und f. Setzt man noch a = 1/82 und a = fe, so stimmt der 
adgultige Ausdruck fiir s,: 


ku, a kr | acu, actu, acu, ned 
7 i Wea - aa |(1+ aw ) n(14 Ts set ne In oe 


iit dem von Planck erhaltenen vollstandig iiberein. Hermann Schmidt. 


filbert N. Lewis. A new equation for the distribution of radiant 
hergy. Proc. Nat. Acad. Amer. 13, 471—476, 1927, Nr. 6. Zunachst wird in 
inlehnung an Hinstein die Existenz von besonderen Gleichgewichtszustaénden 
ssprochen, die sich durch Schwankungen des Strahlungsdruckes auf die eine 
e eines Spiegels, der andererseits von einem Gas eine Brownsche Bewegung 
rt, erklaren. Bei diesen Gleichgewichtszusténden ist die Zahl der Licht- 
uanten konstant. Nimmt man diese Bedingung 


U, 
ON = 0 oder o|—}dv = 0 
hy : 
“ g 
mj der der Konstanz der Gesamtenergie 
fo u,dv = 0 
inzu, so folgt aus 
r Os, ; ; 
Ju, u, dv = Al 


oe 
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mit den zundchst unbestimmten Koeffizienten A, und A, 


ou, IT hy 
im Gegensatz zu ds, /u, = const bei Planck. Um die besonderen Gleichgewiel! 


zustande mit zu beriicksichtigen, wird eine GréBe y eingefuhrt, die bei konstam 
Lichtquantenzah! konstant ist und gleich der Einheit, wenn es sich um die Norn 
verteilung der Strahlung handelt; mit 7 wird fiir das Wiensche Gebiet 


hy 
_ v-82hr® e kT 
ra ce 

gesetzt. Dies fiihrt unter Benutzung des in der vorhergehenden Note hergeleite: 
Ausdrucks fiir die Entropie zu 
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és 
als dem allgemeinen Ausdruck fiir die Energieverteilung. Hermann Schm 


R. v. Mises. Uber das Gesetz der grofen Zahlen und die Haufigkeii 
theorie der Wahrscheinlichkeit. Naturwissensch. 15, 497—502, 19 
Nr. 24. Poisson hat mit dem Namen ,,Gesetz der groBen Zahlen“‘ zwei wesentl! 
verschiedene Aussagen bezeichnet. Erstens einmal die Erfahrungstatsac 
daB bei gewissen Erscheinungen die verhiltnismaBigen Héufigkeiten, mit dex 
die einzelnen Ergebnisse auftreten, sich bestimmten Grenzwerten nahern, sob 
man die Beobachtungen geniigend weit ausdehnt. Dieser Erfahrungssatz mit 
den Ausgangspunkt jeder realen Wahrscheinlichkeitstheorie bilden. Anderersé 
hat Poisson im Verlauf seines Werkes einen mathematischen Satz hergeleit 
den er wiederum ,,Gesetz der groBen Zahlen‘* nennt, obgleich er etwas gé 
anderes besagt als das eingangs Festgestellte. Da namlich Poisson, Lapla 
folgend, unter mathematischer Wahrscheinlichkeit das Verhaltnis zwisel 
den einem Ereignis giinstigen und allen gleich méglichen Fallen versteht, 
der Inhalt des von ihm abgeleiteten mathematischen Theorems, etwa auf 
Alternative ,,Kopf oder Adler“‘ angewandt, nur folgender: Man bezeichnet 
Kopfergebnis mit 0, das entgegengesetzte mit 1, so da ein Ergebnis \ 
tausend Wiirfen durch eine tausendstellige, aus Nullen und Einsen bestehende Z 
dargestellt wird; dann wird mathematisch bewiesen, daB die iiberwiegende Me 
zahl solcher tausendstelliger Zahlen annaihernd zur Halfte aus Nullen und | 
Halfte aus Einsen besteht. Will man daraus auf den wirklichen Ablauf ei 
Versuchsreihe schlieBen, so muB man erst noch den Satz hinzunehmen, ¢ 
die Haufigkeit des Auftretens eines Ergebnisses der kombinatorisch errechne 
Wahrscheinlichkeit entspricht. Dieser Satz aber kann nur auf den einga: 
genannten Erfahrungssatz, wonach es iiberhaupt Grenzwerte der relativen Hau 
keit gibt, gestiitzt werden. Demnach ergibt sich, da das Poissonsche Theot 
unmédglich als ein »Beweis‘ fiir den Ausgangssatz angesehen werden kann. EH 
gegen. fihrt eine Theorie, die von vornherein die Wahrscheinlichkeit nicht 
een Shag Resane gleichméglicher Falle, sondern als Haufigkeitsgrenzw 
, standig widerspruchslosen Darstellung, die den physikalis 
realen Inhalt des Poissonschen Theorems ins wahre Licht setzt. v. Ma 
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loli Wegscheider. Der Stoffbegriff und die Phasenregel. ZS. f. anorg. 
em. 168, 33—40, 1927, Nr. 1. Verf. definiert den Kérper zu einem abgegrenzten 
teil, der andere Sinneseindriicke erweckt als seine Umgebung. Als erste 
ppe von Eigenschaften werden diejenigen bezeichnet, welche fiir sich allein, 
wesentliche Beeinflussung der anderen Eigenschaften, geandert werden 
amen (z. B. Form, Menge). Eine zweite Art von Eigenschaften wird durch 
a Druck oder die Temperatur vertreten, wahrend eine dritte Gruppe diejenigen 
mschaften umfat, welche nicht einem jeden Kérper gleich erteilt werden 
mn (z. B. Dichte, Elastizitat, Lichtbrechungsvermégen, elektrische Ladungs- 
keit durch Reibung, chemische Reaktionsfahigkeit). Im Sinne der Phasen- 
el umfaBbt der Stoffbegriff die homogenen Kérper, deren. wesentliche Eigen- 
aften durch irgendwelche, aber. die Zusammensetzung nicht beeinflussende 
derungen gleich werden, wenn die Kérper auf gleiche auBere Bedingungen 
acht werden, also in demselben Aggregatzustand, Form usw. sich befinden. 
ernach werden auBer den chemischen Individuen auch die Lésungen von be- 
ater Zusammensetzung als Stoffe aufgefaBt. Ebenso werden die Begriffe: 
ammensetzung*‘ und ,,Bestandteile eines Stoffes‘* definiert und die Rolle 
» ,unabhangigen Bestandteile’ erklart. St. Handel. 


ntaro Nagaoka. Asymmetric Vibrations of Finite Amplitudes. Proc. 
Acad. Tokyo 3, 61—63, 1927, Nr. 2. Im AnschluB an die Arbeit desselben Vertf. 
ametric vibration of small amplitude‘ (Proc. Imp. Acad. 3, 28, 1927) wird 
dasselbe Problem auf endliche Amplituden ausgedehnt. _W. Schneider. 


Win Lohr. Zu Fr.Schenners Vergleich der Jaumannschen Gravi- 
ionstheorie mit den Beobachtungen. Wiener Ber. 138 [2a], 35—41, 
, Nr. 1/2. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1924, 8. 37; vgl. diese 
6, 971, 1924. Scheel. 


ehfeld. Das Tragheitsmoment eines Vierecks. Phys. ZS. 28, 762—765, 
Nr. 22. Scheel. 


alter Adrian. Tagung tiber Schwingungsfragen in Braunschweig. 
~ i. angew. Math. u. Mech. 7, 227—235, 1927, Nr. 3. v. Mises. 


Laschkarew. Zur Theorie der Bewegung von Materie und Licht 
_Gravitationsfeld. ZS. f. Phys. 44, 361—368, 1927, Nr. 4/5. Verf. ent- 
kelt eine Theorie der Bewegung von Licht und Materie im Gravitationsfeld 
Grund folgender Voraussetzungen: Fiir alle materiellen Objekte (Kérper, 
strahlen) gelten der Impuls- und Energiesatz. Die Newtonsche Gravitations- 
wt wirkt auf alle materiellen Objekte ein. Nicht nur der kinetischen Bewegungs- 
Nergie, sondern auch der potentiellen Energie der Lage kommt eine Masse zu. 
'diesen Annahmen folgen fiir die Perihelbewegung der Planeten und die Ab- 
tang des Lichtstrahles im Gravitationsfeld die von der allgemeinen Rela- 
tstheorie gegebenen Werte, jedoch im gewéhnlichen dreidimensionalen 

: e bei Invarianz von Raum und Zeit. Giimntherschulze. 
V. Mandell. The Determination of the Elastic Moduli of the Piezo- 
Meetric Crystal Rochelle Salt by a Statical Method. Proc. Roy. 
we, London (A) 116, 623—636, 1927, Nr. 775. Rochelle- oder Seignettesalz 


522 3. Mechanik. 


(Kalium-Natriumtartrat) zeigt bekanntlich von allen untersuchten Kriste, 
den gréBten piezoelektrischen Effekt. Bei unter verschiedenen Beding : 
gewachsenen Kristallen des Salzes variiert der Piezoeffekt stark, die Mag 
schwanken zwischen 10 und 200 elst. E. pro Kilogramm. Da die Vermutung 1 
liegt, daB dieses Verhalten mit Verschiedenheiten der elastischen Konstanteni 
Kristalle zusammenhangt, wurde eine Messung derselben unternommen, Wo 
die Arbeit berichtet. Vorausgeschickt ist eine theoretische Betrachtung deq 
untersuchenden GréBen und einiges tiber die physikalischen Eigenschaften: 
Rochellesalzes. Die Durchbiegung der Stabe wurde mit einem Fizeauinteri 
meter gemessen, die Belastung konnte durch tropfenweises Zugeben von Q 
silber fast kontinuierlich verandert werden. Bei der Torsionsapparatur sinc4 
Stabchen zwischen zwei Backen eingespannt, von denen auf die eine dureh} 
ebenfalls kontinuierlich veranderliches Gewicht ein meBbares Drehmor 
ausgeiibt wurde. Die Torsion wurde mittels zweier nahe an den Enden des St 
angebrachter Hohlspiegel gemessen. Die Messungen zeigen, daf allgemeim 
Elastizitat der Rochellesalzkristalle gegeniiber den Werten anderer Kriss 
sehr klein ist, dieselben also relativ sehr niedrige mechanische Eigenfrequeg 
haben. Die Eigenschaft des Rochellesalzes, bei 23°C plétzlich piezoelekt: 
fast inaktiv zu werden, hat man schon friiher ohne Erfolg zu klaren versu 
Die Messungen des Verf. bei variierter Temperatur zeigen, daS auch in 
elastischen Eigenschaften bei 23° kein wesentlicher Sprung auftritt. ond 
soll eine an der Grenze der MeBgenauigkeit liegende kleine Unregelmabig 
beobachtet sein. Sé 


o 


ang 


G. Sachs und H. Shoji. Zug-Druckversuche an Messingkristallen (BE 
schingereffekt). ZS. f. Phys. 45, 776—796, 1927, Nr. 11/12. »Kristalles 
Messing in Form 20 bis 30cm langer Stébe von 10mm Durchmesser w 
durch langsames Herabsenken eines mit der Schmelze gefiillten Kohlere 
durch einen elektrischen Ofen hergestellt. Durch Kaltverformung wurdd 
Verformungskurve des Kristalls gegeniiber Zug anders als gegeniiber Da 
ganz wie es von feinkristallinem Material her bekannt ist (Bauschingereffi 
Die Verfestigung wird durch Anlassen auf 250 bis 400° C kaum beeintrachi 
dagegen verschwindet dabei der Bauschingereffekt ganz oder zum Teil, die Kuw 
form ist wieder in beiden Beanspruchungsrichtungen wenig verschieden 1 
abnlich wie beim urspriinglichen Kristall. Der Bauschingereffekt ist bei kle 
Verformungen um so stirker, je gréBer die Verformung ist; erst iiber 4% seb 
ein Grenzwert erreicht zu werden. G. SS 


Paul Ludwik. Zugtestigkeit, Kohasion und Bruchgefahr. Wiener 
135 [2a], 587—599, 1926, Nr. 10. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 
S. 169; vgl. diese Ber. 8, 390, 1927. Seé 


Adele Merz. Untersuchung der elastischen Nachwirkung mit 
einer akustischen Methode. Wiener Ber. 133 [2a], 409—419, 1924, Nri 


John Tucker, Jr. A study of the compressive strength disper’ 
of materials with applications. Journ. Frankl. Inst. 204, 751—781, 
Nr. 6. Es wurden Druckversuche an unter méglichst gleichen Beding 

hergestellten Proben aus Zementmértel und Beton angestellt und der miti 
Fehler o aus der Gleichung berechnet: ¢ = VD v?/(n — 2), worin v die Differ 
arithmetischer Mittelwert m—Beobachtung und n die Zahl der Beobacht 
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§, weiterhin der Streuungskoeffizient Cv = 100.¢/m. Das wichtigste Ergebnis 
7 theoretischen Betrachtungen ist, da8 der Streuungskoeffizient cv fiir eine 


robe der Flache 1 mit Cv in der Beziehung steht: cv = Ov. Va (a der Querschnitt 
st Probe). Die Versuche ergaben gute Ubereinstimmung mit den berechneten 
yerten und zeigten, daB die Haufigkeitskurve véllig oder nahezu symmetrisch 
lief. Sie reichen noch nicht aus, um die Abhangigkeit von cv von den Variablen 
es Betons (KorngréBe, Wassergehalt, Alter der Probe usw.) zu geben. Im all- 
aeinen wachst cv linear mit zunehmender maximaler Korngré8e und nimmt 
steigendem Probenalter ab. Auf jeden Fall gestattet cv besser die Gleich- 
Bigkeit der Fabrikation zu kontrollieren, als die Bestimmung der Druck- 
keit allein. Aus den Versuchen werden gewisse Folgerungen betreffs der 
herheitskoeffizienten gezogen. Berndt. 


»P. Elam. Tensile Tests on Alloy Crystals. Part IV. A Copper Alloy 
yataining Five per Cent. Aluminium. Proc. Roy. Soc. London (A) 116, 
4—702, 1927, Nr. 775. [S. 544.] Berndt. 


Iévéque. Résolution théorique du probléme de lI’échange de 
aleur par circulation d’un fluide visqueux en mouvement tran- 
ile a l’intérieur d’un tube cylindrique. C. R. 185, 1190—1192, 
Nr. 22. Der Warmeaustausch zwischen einer laminar durch eine Réhre 


ehandelt. Grober (1921) berichtigte die Definition der mittleren Fliissigkeits- 
pperatur. Damit untersucht Verf. die Aufgabe und leitet eine Gleichung fir 
© Warmetibergangszahl ab. Der Warmeaustausch ist proportional der dritten 
zel der Strémungsgeschwindigkeit. Erk. 


Tammany und J. Hinniiber. Die innere Reibung von Quecksilber. 
&. f. anorg. Chem. 167, 230—236, 1927, Nr. 3/4. Die Verff. messen die innere 
gdes Quecksilbers mit Kapillaren aus Stahl, Nickel und Kupfer. Wahrend 
Stahlkapillare Werte ergibt, die mit denen anderer Beobachter tberein- 
namen, liefert die Nickelkapillare um rund 8%, die Kupferkapillare um rund 

% zu groBe Werte. Die Verff. halten die letzteren Werte jedoch fiir richtig 
mi die mit der Stahl- und Nickelkapillare gefundenen, sowie alle friiher mit 
skapillaren gemessenen Werte durch die Gleitung des Quecksilbers an der 
pillarwandung fiir gefalscht. Als weiteren Beweis fiir diese Ansicht fiihren 
, daB die unter ungednderten auBeren Bedingungen durch eine frisch ge- 
e Kupferkapillare strémende Quecksilbermenge mit der Zeit abnimmt 
i nach etwa 100 Stunden einen konstanten Wert erreicht, der kleiner als die 
iilfte des Anfangswertes ist. Die an den Wanden der Kapillare gebildete Amalgam- 
hhicht wurde durch Fiillen der Kapillare mit Natriumthiosulfatlosung und nach- 
igende Titration ausgemessen und 0,1 mm dick gefunden. Diese Querschnitts- 
“minderung geniigt bei weitem nicht, um die gefundene Abnahme der Durch- 
| enge zu erklaren. Daher nehmen die Verff. wieder an, da das Quecksilber 
machst an der Kapillarwand gleite und erst nach 100 Stunden an der nunmehr 
walgamierten Wand hafte, so da8 der Endwert die richtige Zahigkeit ergebe. 
ie finden hierfiir 7 = 0,0493 bei 13,5° gegen 0,01609 nach Schweidler. Als 
wmperaturkoeffizient der Zahigkeit zwischen 14 und 100° finden sie — 0,0012 
) Grad gegen — 0,0028 nach Koch. Fiir die Anderung der Zahigkeit des Queck- 
durch 1% Gold finden sie eine Erhéhung um 108%, das ist ein 17mal 
/groBer Betrag, als der von Schweidler fiir Zink gefundene. Erk. 


a 


524 3. Mechanik. 


W.N. Bond. Bubbles and Drops and Stokes’ Law. Phil. Mag. (7) 4,: 
898, 1927, Nr. 24. Die Stokessche Gleichung fiir die langsame (Fall-) 
wegung einer Kugel in einer zahen Fliissigkeit setzt voraus, daB die Flissig 
an der Oberflache der Kugel haftet. Bei der Bewegung emer Flissigkeit ( 
blase) in einer anderen besteht eine endliche Tangentialgeschwindigkeit t 
beiden Seiten der Trennflache. Unter der Voraussetzung laminarer Beweg 
[R = wre/n < 0,6; w = Geschwindigkeit, 7 = Kugel- (Tropfen-) Ra 
eo = Dichte, 7 = Zahigkeit] laBt sich mathematisch ableiten, dab ein Tro 
114 mal so rasch fallt, als eine Kugel von gleicher Dichte. Der EinfluB der 
wand kann in derselben Weise beriicksichtigt werden, wie dies Ladenb 
getan hat. Versuche mit Luftblasen in Wasserglas, golden syrup und Ricin 
sowie Siruptropfen in Ricinusél ergaben gute Ubereinstimmung mit der The 
Dagegen stimmten Versuche mit Wassertropfen in Ricinus6él schlecht, vermu 
infolge eines Einflusses der Oberflachenspannung. Die Flissigkeitsbeweg 
in der Nahe der Tropfen bzw. Blasen wurde photographisch aufgezeichnet } 
bestatigte ebenfalls die mathematische Ableitung. 


G. Tammann und H. Rabe. Die Abhangigkeit der Viskositat des Wass 
vom Druck und die seiner Lésungen von der Konzentration. 
f. anorg. Chem. 168, 73—85, 1927, Nr. 1. Die Viskositaét von Lésungen in | 
hangigkeit von der Konzentration laBt sich als Summe zweier Glieder dars 
von denen das eine die Wirkung der Anderung des inneren Druckes auf die } 
kositaét des Lésungsmittels, das zweite die Wirkung des gelésten Stoffes ani 
Viskositaét der Lésung wiedergibt. An Hand der Untersuchungen von Bridgr 
tiber die Druckabhangigkeit der Viskositat des Wassers und eigener Mess 
der Zaihigkeit wasseriger Lésungen von KJ, KBr, KNO,, KCl, NH,NO, , 
NH,Cl berechnen die Verff. die erwahnten beiden Funktionen. Sie gela 
zu Gleichungen ftir die Konzentrationsabhangigkeit der Zahigkeit von Lés 
die aus der fiir die Druckabhangigkeit der Viskositaét des Lésungsmittels d 
Hinzufiigen eines linearen Gliedes entstehen, das von der Natur des Salzes 
hangt. Der Gleichung fiir die relative Zahigkeit des Wassers von 0° zwise 
0 und 2000 Atm.: 7 = 1,000 — 0,1349 . 10-3 » + 0,5778 . 10-7 p? entsprichti 
Gleichung fiir eine Kaliumsalzlésung 


n = 1,000 — 0,1349 . 10-§ AK +4 0,5778 . 10-7. AK? + 0, . AK. 


An Stelle des Druckes p tritt dabei 4K, das ist die Differenz der Binnend: 
der Lésung und des Lésungsmittels. 9, ist ein von der Natur des Salzes, 
Temperatur und dem Druckintervall abhangiger Faktor, der bei 0° fiir samtlt 
untersuchten Salze negativ ist, bei héheren Temperaturen fiir KCl und 1 
positiv wird. Eine analoge Betrachtung lat sich fiir die Abhangigkeit der Ioz 
reibung von der Konzentration durchfiihren. Auf Grund der Untersuel 
weisen die Verff. nach, daB die Druckabhingigkeit der Viskositét von Wa: 
bei 10,3° von Bridgman falsch gemessen ist (wobei ihnen librigens ein Ree: 
fehler unterlaufen ist, fiir p = 1500 Atm. ist n/N) = 0,956 statt 0,936; dadu 


entfallt der Knick in der entsprechenden Kurve der Abb. 1; der Ref.) und) 
rechnen die richtige Kurve. 3 
James R. Bowman. Studies of the changes in the viscosity of © 
slips and glaze suspensions on aging and by treatment with el 
trolytes. Journ. Amer. Cer. Soc. 10, 508—516, 1927, Nr. 7. Es wird auf! 
eigenartige Verhalten von Tonschlicker.und Glasuren hingewiesen, die oft spon 
ihre Viskositaét veriindern und dadureh zu Inhomogenitaéten und damit zu | 


4 
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jebsst6rungen fiihren. An technischen Materialien durchgefiihrte Versuche 
gaben, daB sich dieser Ubelstand beheben 148t, wenn man den Massen kleine 
duremengen zusetzt. W. Weyl. 
- 
.&. Dhar und D. N. Chakravarti. Anderung der Zahigkeit und des elek- 
fischen Leitvermégens von Solen beim Altern und die Bildung 
on Gallerten anorganischer Stoffe. ZS. f. anorg. Chem. 168, 209—217, 
927, Nr.2. Die Beziehung des Alterns zu den physikalischen Higenschaften 
sy Sole wird untersucht. Die spezifische Leitfahigkeit nimmt bei Thor-, Cer- 
nd Ferrihydroxydsolen mit. der Zeit zu und die Zahigkeit ab. Im Gegensatz 
1 diesen hydrophoben Kolloiden verhalt sich das Schwefelsol von Odén als 
ydrophyles Kolloid umgekehrt. Beim Altern des Cerhydrosols erreichte die 
igkeit ein Maximum, die Leitfahigkeit ein Minimum. Bei Kieselsdéuresol 
@chsen beide Eigenschaften mit der Zeit, waihrend bei Gelatine die Zahigkeit 
D Maximum erreicht. Es werden die Herstellungsverfahren von Eisen-, Chrom- 
nd Aluminiumgallerten und von Manganarsenat beschrieben und fiir die ver- 
Beenartige Anderung der Eigenschaften beim Altern Erklarungen gegeben. 
St. Handel. 


rk. Untersuchung einiger technischer Zahigkeitsmesser. ZS. f. 
hn. Phys. 8, 595—599, 1927, Nr. 12. Mit einem Kapillarviskosimeter der 
on. Couette angegebenen Bauart mit zwei verschieden langen Kapillaren wird 
© Zaihigkeit von Anilin, Ricinusél und neun Mineralélen in einem groBen Tem- 

aturbereich gemessen. Mit diesen Flussigkeiten werden dann die Zahigkeits- 

ser nach Engler, Vogel-Ossag, Lawaeczeck und Michell untersucht. 
tir die Umrechnung von Englergraden H# in kinematische Zahigkeit » wird die 


1 
be Vogel aufgestellte Formel 100.7 = EZ. 7 i) bestatigt. Der Eintritt 
® Turbulenz beim Englerviskosimeter wird mit der Methode der gefarbten 
igkeitsfaden bestimmt. Die MeBgenauigkeit des Vogel-Ossag-Viskosimeters 
+ 2% zwischen 0 und 60°. Der Apparat ist an der Physikalisch-Technischen 
shsanstalt zur laufenden Priifung zugelassen. Die MeBgenauigkeit des La- 
aezeckviskosimeters ist -+ 2% bei Zimmertemperatur, die des Michellviskosi- 

ers wesentlich geringer. Erk. 


Mma Miller. Eine neue Methode zur gleichzeitigen Bestimmung 
¢ Kapillaritatskonstante und des Reibungskoeffizienten zaher 
issigkeiten. Wiener Ber. 183 [2a], 133—147, 1924, Nr. 3/4. Es wurde 
ne Methode ausgearbeitet, durch Beobachtung der Fallgeschwindigkeit einer 
en Fliissigkeit in einem Kapillarrohr gleichzeitig die Kapillaritatskonstante 
'den Koeffizienten der inneren Reibung zu bestimmen. — Die Kapillaritats- 
stante wird durch eine Gleichung von der Form a = a (1 — eyt — é2¢?) 
sestellt, wobei beide Temperaturkoeffizienten sowohl bei absolutem Glycerin 
s auch bei allen Glycerin-Wasserlésungen stets negativ sind. — e, besitzt seinen 
Wingsten und «, seinen gréBten Wert bei reinem Glycerin, waihrend bei Wasser 
48 verkehrte GréBenverhialtnis herrscht. Die Anderung der beiden Temperatur- 
selfizienten bei den verschiedenen Mischungen erfolgt nach dem prozentualen 
erhaltnis der gelosten Substanzen. Scheel. 


|. Freundlich und George V. Slottman. Uber den EHinflu8 der Kapillar- 
Rtivitaét bei der Kataphorese und der Koagulation.. ZS. f. phys. 
hem. 129, 305—320, 1927, Nr. 5/6. Zur Berechnung des ¢-Potentials haben 


526 3. Mechanik. 


Verff. die kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit von Arsentrisulfidsob 
Gegenwart von Ammoniumchlorid, Mono-, Di-, Tri- und Tetraéthylammonn 
chlorid, weiterhin von Eisenhydroxydsol bei Gegenwart von benzolsulfonsaua 
paratoluolsulfonsaurem und paraithylbenzolsulfonsaurem Natrium gemessen.t 
Parallelismus mit diesen Messungen wurde der Koagulationswert der genamn 
Ammoniumchloride und der entsprechenden Athyl- und Propylammona 
chloride bzw. der angefiihrten Sulfosalze fiir Arsentrisulfidsol baw. fiir Ez 
hydroxydsol bestimmt. Die Ergebnisse ergaben die annahernd giiltige Beziehl 
fiir As,S,-Sol: 7£ = s.ciln, wobei n und s Konstanten bedeuten. Wenn 4 
die in bezug auf ¢-Potentialerniedrigung korrespondierenden Konzentratia 
und Koagulationswerte vergleicht, so ergibt sich die Giiltigkeit der Traubes 5 
Regel. Der Koeffizient, einer Zunahme um CH, entsprechend, betragt im 
schnitt 1,8, auBer bei den Tetraalkylammoniumsalzen, bei denen der Koagulatx 
wert niedriger ist, als die Zusammensetzung erfordert, jedoch im Gege 
zu den Angaben von Frumkin staérker als bei den entsprechenden Trial 
ammoniumsalzen. Die bei der Messung des Einflusses der obengenannten 8% 
salze auf die Oberflachenspannung des Wassers, auf die Koagulation und 
die Kataphorese des Eisenhydroxydsols erhaltenen Werte bestatigen eb 
die Traubesche Regel. Es wird die Folgerung gezogen, da8 fiir das Koagulatr 
vermégen und fiir die kataphoretische Aktivitét eines Stoffes seine Kapilla 
maBgebend ist. St. Ha: 


F. A. H. Schreinemakers. Equilibria in systems, in which pha 
separated by a semipermeable membrane. XXIII. Proc. Amster 
80, 635—642, 1927, Nr. 6. Giinthersch 


A. Hinderks. Nebenstr6mungen in gekriimmten Kanédlen. ZS. d. 
d. Ing. 71, 1779—17838, 1927, Nr. 51. Die Entstehung von Doppelquerwir 
in Kriimmern wird aus dem verschiedenen Druckverlust der AuBen- und 
wand und im Innern der Strémung erklairt. Bei Versuchen in der Versuchsan: 
fir Grund- und Wasserbau der Technischen Hochschule Hannover hat der * 
die Wande des Kanals, insbesondere eine abnehmbare Deckplatte aus ( 
mit einer von Wasser schwer lésbaren Farbe bestrichen. Bei ausreichender: 
schwindigkeit wird dann die noch nicht getrocknete Farbschicht in Form 
winzigen Wirbeln nach bestimmten Richtungen ganz langsam weggeschwe: 
Die Bilder, die so fiir verschiedene Kriimmeranordnungen erhalten wun 
sind reproduziert. Es wird daraus auf den Verlauf der Nebenstrémung geschlo: 
Auch Strémungserscheinungen an Schaufelprofilen werden kurz behandelt. . 

Max Je 
Earl E. Libman. A Theory of Porous Flow. Phil. Mag. (7) 4, 1285—I 
1927, Nr. 26. Beim Austrocknen eines feuchten pordsen K6rpers strémt Flii 
keit aus dem Innern des Kérpers nach seiner Oberfliche. Diese Strémung — 
bewirkt durch die Kapillarkraft, durch das Druckgefalle, das infolge des Schwins 
des feuchten Stoffes auftritt, und durch die Schwerkraft. Die horizontale Stroni 
in einem nicht schwindenden Stoffe wird nur durch das Feuchtigkeitsge 
bedingt. Die mathematische Formulierung dieses Falles ergibt eine weitgeh! 
Analogie mit der Wiairmebewegung durch Leitung, die rechnerische Lésung € 
Trockenproblems kann daher haufig auf einen Warmeleitungsvorgang zur. 
geftihrt werden. Allgemein wird die Feuchtigkeitsabgabe durch eine ,,Strému 
funktion“ bestimmt, die eine Stoffeigenschaft ist. In Anbetracht der technis: 


Bedeutung des Trockenvorgangs ist es erwiinscht, diese Strémungsfunktior 
verschiedene Stoffe zu bestimmen. 
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us Reiner und Rassa Riwlin. Zur Hydrodynamik von Systemen 
nderlicher Viskositaét. Kolloid-ZS. 48, 72—78,.1927; Nr. 2. Der 
wtonsche Ansatz t = 7 .dw/dr (fiir die Bewegung zwischen den koaxialen 
dindern eines Couetteviskosimeters angeschrieben), der rein hypothetischer 
r ist, wird durch das Experiment nicht fiir alle Fliissigkeiten bestatigt. 
Kolloide erfordern einen allgemeineren Ansatz, in dem 7 von dem Geschwin- 
seitsgefalle dw/dr abhangig sein muB. In die Einstein-Hatschecksche 
rmel 7 = 7’ (1 + af), worin f das Verhaltnis des virtuellen Volumens (wahres 
men + Volumen der Adsorptionshiillen) der dispersen Phase zum Gesamt- 
men ist, fiihren Verff. fiir f den Ausdruck f = (f,—f,)e—“@+/f, ein. 
‘ist fy das relative virtuelle Volumen im Ruhezustand, f,, das relative 
elle Volumen bei vollstaéndiger Abscherung der Solvathiillen (fur) .G = "co); 
s Geschwindigkeitsgefalle, c, eine Konstante des Sols. Daraus wird fiir die 
derstandsgré6Be W im Couetteapparat die Formel abgeleitet: 


Ry + RY 
ere) ae ay 
Wis E A 
ar ("0 Noo) e + N oo" 


ist 7) die Zahigkeit des Sols im Ruhezustand, 7, diejenige bei vollstandiger 
nerung der Solvathtillen, Ry, der Radius des inneren, Ry der des aueren 
iders, 2 die Rotationsgeschwindigkeit des auBeren Zylinders. Damit ist 
erhalten eines Sols mit veraénderlicher Zahigkeit auf die drei physikalischen 
anten 7,,, % und ¢,, sowie die Abmessungen des Couetteapparats zuriick- 
rt. Die entsprechende Ableitung fiir Kapillarviskosimeter wird angekiindigt. 
Erk. 


#x Knobel and Ralph B. Norton. The penetration of electrolytic hy- 
en through iron. Journ. Math. Phys. 5, 75—83, 1926, Nr. 2. Aus der 
rie der Uberspannung wird eine Gleichung fiir den Durchgang von katho- 
them Wasserstoff durch Hisen als Funktion der Wasserstoffiiberspannung 
wickelt, die durch die Versuchsergebnisse bestaétigt wird, wodurch die Theorie 
i t berspannung gestutzt wird. Giintherschulze. 


iedrich L. Hahn und R. Schulze. Uber die Bestimmung von Léslich- 
ten durch potentiometrische Titrierung und tber die ,,un- 
fiche“ Form des Chlorsilbers. ZS. f. anorg. Chem. 166, 213—218, 1927, 
r. 1/3. Es wurde die Léslichkeit von Silberchlorid nach der potentiometrischen 
tiermethode von Hahn und Frommer gemessen. Um der Existenz einer 
werer léslichen Modifikation n&aher zu kommen, wurden die Léslichkeits- 
gen im Lichte und im Dunkeln ausgefiihrt. Die Ergebnisse wurden auch 
Shisch aufgetragen, aber auch aus dem Verlauf der Kurven ist die Existenz 
sr schwerer léslichen Form im Gegensatz zu den Angaben von Stas und 
Lorenz und Bergheimer (ZS. f. anorg. Chem. 187, 144, 1924) nicht zu 
nehmen. St. Handel. 


¢ Martin Caven and William Johnston. Equilibrium in the Systems 
Sulphate-Potassium Sulphate-Water, Zine Sulphate-Po- 
Sium Sulphate-Water, and Manganese Sulphate-Potassium 
hate-Water at 25°. Journ. chem. soc. 1926, 8S. 2628—2632, Oktober. 
Léslichkeit von K,SO, steigt, wenn steigende Mengen von Nickel-, Zink- 
ter Mangansulfat zugesetzt werden, bis der Tripelpunkt erreicht wird. Das 
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gleiche gilt fiir den Zusatz von K,SO, zu jedem der drei angegebenen Sulf| 
Die Existenzbereiche der verschiedenen Doppelsalze werden angegeben. Da 
ergeben sich eigentiimliche Verhaltnisse. Giintherschy 


K. H. Butler and D. McIntosh. Molecular Weight Determination é 
Solubilities in Liquid Chlorine. Trans. Roy. Soc. Canada (Sect. ITT) 
21, 1926, 1927, Nr. 1. Die folgenden wasserfreien Verbindungen geben in | 
riihrung mit fliissigem Chlor keine Siedepunktserhéhung und sind deshalt! 
fliissigem Chlor unléslich: Alaun, Aluminiumoxalat, -chlorid, Ammoniumehle 
-sulfat, -sulfocyanat, Antimontrichlorid, -oxyd, Bariumchlorid, basisches Wisr1 
nitrat, Borsaure, Cadmiumchlorid, Casiumchlorid, Calciuamcarbonat, -fluc 
Chromsulfat, -oxyd, Kupfersulfat, Kupfer (I) chlorid, Eisen (III)chlorid, -su. 
Bleichlorid, -sulfat, Jodtrichlorid, Lithiumchlorid, Quecksilber(IT)-, -(1) chle 
Nickelchlorid, Kaliumchlorid, -chlorat, -chromat, -dichromat, -eisen (II1)eya 
-eisen(II)eyanid, -jodat, -nitrat, Phosphortrichlorid, Selendioxyd, Silberniti 
Natriumarsenat, -arsenit, -bisulfit, -bromid, -phosphat (normales und sekunda i 
-stannat, Strontiumchlorid, Uranylacetat, Zinkchlorid, -sulfat. _Dasselbe 
von den folgenden kristallwasserhaltigen Verbindungen: Cadmium-, Hisent 
sulfat, Magnesiumchlorid, -sulfat, Zinn(IV)- und Zinn(II)chlorid. Ferner 
die Einwirkung der folgenden Elemente auf fliissiges Chlor untersucht: 
minium, Zinn, Schwefel, farbloser Phosphor, Jod, Brom (vgl. die Abhandl 
Die Siedepunktskonstante des fliissigen Chlors wurde mittels der Lésungen | 
Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und Zinn (IV)chlorid (1 Mol in 1000¢ fliss 
Chlors) zu 1,73 bestimmt; die Lésungen von Schwefelchloriir und Phosp 
oxychlorid ergeben einen etwas niedrigeren, die von Brom einen erheblich héh' 
Wert, der vielleicht die Folge der Dissoziation der Brommolekel ist. Aus 
Siedepunktskonstante 1,73 berechnet sich die Verdampfungswarme voni 
fliissigen Chlors zu 66,0 cal. Bot 


Eiichi Iwase. Die Leitfahigkeit von agarhaltigen Salzlésung 
Kolloid-ZS. 48, 70—72, 1927, Nr. 2. [S. 564.] Haw 


A. H. Fessler and Hobart M. Kraner. Hydrogenion concentration — 
electrical conductivity of clay slips. I. Plant study. Journ. Z 
Cer. Soc. 10, 501—507, 1927, Nr. 7. [S. 565.] 


S. Glixelli und J. Wiertelak. Das elektrokinetische Potential des Kie 
siuregels. I. Uber den KEinflu8 der Struktur des Diaphragn 
Kolloid-ZS. 48, 85—92, 1927, Nr. 2. Nach Smoluchowski ist ein Diaph 

als ein Kapillarréhrensystem aufzufassen; die Gleichung zur Berechnung) 
elektrokinetischen Potentials enthalt indessen den Querschnitt dieser Kapilll 
nicht, ist also von diesem unabhangig. In der vorliegenden Arbeit wurde > 
geprift, ob diese Unabhangigkeit fiir Gallerten, wie Kieselsdéuregallerte, | 
Die hierzu angewendete Methode und die Apparatur zur Messung der Ges ; 
digkeit der Elektroosmose mit Hilfe von Gallerten oder von a 
Stoffen wird ausfiihrlich beschrieben. Die Kieselséuregallerte wurde aus Natr! 
silikat mit Salpetersiure dargestellt, und das elektrokinetische ' Potential 
verschiedenartigen Deformationen gemessen. Es ist fiir sehr gering gefun 
worden, némlich in 4/199- und 1/4999 norm. Salpeterséurelésungen etwa 0,209. . 
bzw. 1,210.10-* Volt. Bei den Versuchen mit gegliihter Kieselsaure und’ 
Quarzpulver wurden normale Werte (z: B. 12,3. 10- oder 23,8. 10—) erhae 
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Durch die Art des Diaphragmas wird die Geschwindigkeit der Elektroosmose 
wesentlich beeinfluBt. Es wurde weiterhin gefunden, da8 das elektrokinetische 
Potential der Kieselsiéurediaphragmen durch Erniedrigung der §iO,-Konzen- 
_ stark zunimmt. St. Handel. 
( 

‘©. R. Hanna. On the propagation of sound in the general Bessel 
horn of infinite length. Journ. Frankl. Inst. 208, 849—853, 1927, Nr. 6. 
th einer Arbeit von Ballantine, der Schalltrichter von der Form A = ban 
‘behandelt hatte, war abgeleitet worden, daB mit gréBer werdendem n das An- 
sprechen. des Trichters auf tiefe Téne immer besser wird und eine mehr gleich- 
maBige Ubertragung des Schalles durch den Trichter eintritt. Verf. zeigt nun, 
‘daB die Exponentialform der Trichter, gegen die sich Ballantine in gewissem 
‘Sinne ausgesprochen hatte, identisch ist mit dem giinstigsten Falle der Trichter 
‘der obigen Form, naémlich fiir n = co, Kunze. 
e. 


‘£. Liibeke. Akustische Lotverfahren, Geraéte und Erfahrungen. ZS. 
a. Ver. d. Ing. 71, 1245—1253, 1927, Nr. 36. In der Schiffahrt finden immer 
mehr auf dem akustischen Prinzip beruhende Lote fiir die Tiefenmessung Ver- 
‘wendung. Es werden die bis jetzt ausgebildeten Echolote und deren Arbeitsweise 
beschrieben. Das Lot von Behm, das der italienischen Marine, das Signal- und 
‘Atlaslot sowie das Fathometer bestimmen die Wassertiefe aus der Laufzeit, 
‘die ein an Bord erzeugter Schall bis zum Meeresboden und wieder zuriick zum 
“Sehiffe bendtigt. Die Lote arbeiten teilweise vollstandig selbsttatig und verwenden 
allfrequenzen, die im Bereich der hérbaren Tone liegen. Hingegen verwenden 
‘die Echolote von Langevin-Florisson und M. Marti Ultratone. Eine zweite 
ruppe von Loten mit mittels des Richtungshérverfahrens den Winkel, welchen 
die von der Schiffsschraube erzeugten und am Meeresboden reflektierten Schall- 
-wellen mit der Horizontalen bilden. Da der Abstand zwischen Schraube und 
Empfanger konstant ist, wird der Richtungswinkel beim Héren mit wachsender 
‘Tiefe groBer. Bei dem Lote von Hayes werden in regelmaBigen Abstanden 
‘SchallstéBe erzeugt, die dem einen Ohre direkt, dem anderen Ohre nach Zuriick- 
Jegung des Echoweges zugeftihrt werden.. Die Frequenz der Schallst6Be wird 
mo bis beim Ho6ren der binaurale Mitteneindruck vorhanden ist. Bei den 
i- oder Falloten gibt die Fallzeit eines mit konstanter Geschwindigkeit zum 
‘Meeresboden sinkenden Fallkérpers ein MaB fiir die Tiefe. Das Lot sendet bei 
Grundberthrung einen SchallstoB aus und gestattet so die Bestimmung der 
Sinkzeit zwischen Abwurf und Grundberiihrung. Die geringen Hinfliisse wechseln- 
f. de sr Wasser- und Bodeneigenschaften spielen keine Rolle. Der Forschungsdampfer 
Meteor“ hat mit den deutschen akustischen Loten umfangreiche Messungen 
ahrend seiner letzten siidatlantischen Expedition ausgefihrt. Kunze. 


“Harvey C. Hayes. Recent developments in acoustical depth-finding 
‘@pparatus. Bull. Nat. Res. Counce. 11, 112—116, 1926, Part 2 (Nr. 56). Von 
den akustischen Lotapparaten, die das Echoprinzip verwenden und die Tiefe 
aus der Zeit bestimmen, die ein Schall zur Zuriicklegung des Weges zum Meeres- 
boden und zuriick braucht, z. B. Methode von Behm, Langevin und der Sub- 
Marine Signal Corporation, Boston, werden die Tiefen bis etwa 200m direkt 
Gptisch angezeigt. Es gelingt aber nicht, den ganzen Bereich bis zu den groBten 
Tiefen auf diese Weise zu registrieren, da bei groBen Tiefen das Echo im Ver- 
altnis zu dem Higengeraéusch der fahrenden Schiffe sehr schwach wird. Hier 
muB mit dem Abhéren des’ Echos gearbeitet werden, da nur das Ohr aus dem 
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aufgenommenen Schallgemisch das schwache Echo der Signaltone herauszuh6r 
in der Lage ist. Aus diesem Grunde benutzen alle von der amerikanischen Mari 
entwickelten Lote die Abhérmethode. Bei dem zunachst entwickelten Verfahr 
(sonic depth finder) wurden in regelmaéBigen Intervallen gleichartige Scha 
impulse ausgesandt, deren zeitlicher Abstand mittels der binauralen Hormetho 
so eingestellt wurde, daB das eine Ohr das Echo eines Impulses gerade in dd 
Augenblick empfangt, in dem das andere Ohr den folgenden Impuls, der ik 
unmittelbar zugefiihrt wird, aufnimmt. Diese Einstellung ist mit einer Genau: 
keit von 1. 10—5 see méglich. In der Praxis hat sich diese binaurale Hérmethor 
infolge zu groBer Empfindlichkeit nicht bewaéhrt, und man entwickelte ein ander 
Verfahren, bei dem auch zwei Schallimpulse den beiden Ohren getrennt zugefitih 
werden, bei dem aber nicht der gleiche Schall, sondern bewuBt verschiedenarti 
Schallimpulse fiir beide Ohren benutzt werden. Die Gleichzeitigkeit des Aé 
kommens zweier ungleicher Impulse an beiden Ohren lat sich mit einer C 
nauigkeit von etwa 1.10—*sec bestimmen. Die neue Einrichtung verandd 
nun nicht die Periodizitat der ausgesandten Signale, sondern erzeugt nach dd 
Lotschall einen Vergleichsschall in einem solchen Zeitabstand, daB beide Schas 
an den beiden Ohren gleichzeitig gehért werden. Laboratoriumsversuche mi 
einem Ton von 1060 als Lotschall und 1325 als Vergleichsschall ergaben ei 
Genauigkeit der Tiefenbestimmung von 1,5 und 3m. Die praktischen Versucs 
haben noch keine ganz befriedigenden Resultate ergeben. Kuni 


Ezer Griffiths, A gas analysis instrument based on sound velocii 
measurements. Proc. Phys. Soc. 39, 300—304, 1927, Nr. 4. Bei Gasgemischa 
z. B. Luft- und Kohlendioxyd, hangt die Schallgeschwindigkeit und damit 
Wellenlange bei einer bestimmten Frequenz von dem Mischungsverhaltnis € 
Verf. benutzt zur Schallerzeugung einen piezoelektrisch erregten Quarzkrista 
der stehende Schallwellen zwischen seiner glatten Oberflaiche und einem bewe 
lichen Reflektor aufrechterhalt, Frequenz etwa 40000. Wenn der Reflekt 
sich in einem Knotenpunkt befindet, tritt eine Riickwirkung auf den Kristi 
ein, die sich in einem scharfen Anwachsen des Anodenstromes (von % a 
14% Milliamp.) auBert. Aus dem Abstand des Reflektors vom Kristall, der 
1/59 mm genau festgestellt werden kann, ergibt sich dann die Wellenlange bz: 
Schallgeschwindigkeit und daraus die Zusammensetzung des Gasgemisch/ 
vorausgesetzt, daB es sich um Gase handelt, die sich nicht verbinden. Kum 


Hans Zickendraht. Uber Barkhausens Geraéuschmesser und die Scha 
einheit. Verh. d. naturf. Ges. Basel 88, 213—218, 1927. Fiir die Festlegui 
einer Schalleinheit sind verschiedene Gesetze aufgestellt worden, welche di 
Reiz als Funktion einer Empfindung definieren. Ist R der in physikalischl 
Energieeinheiten gemessene Reiz und H die Empfindung, so kann bekanntlil 
E = log nat R gesetzt werden. Nach Fletcher RY = 10£, nach Barkhaus: 
18g ey Dale Barkhausen schlagt als energetische Definition seines Schallnorm: 
vor: 1,,Wien“ = 2,79. 10-7 Erg/cm®, Po = 0,629 Dyn/cem? fiir den Effekti 
druck in der Welle. Die GréBenordnung gilt nur als Schwelle fiir ganz ha 
oder ganz tiefe Perioden. Der Verf. geht dann auf die Geraéuschmessungen Vi 
Fletcher und die von Barkhausen ein. Fletcher zeigt, daB. zum Zwee 
der Starkemessung Gerausche mit reinen Ténen verglichen werden kénne 
Barkhausen legt einen Klang als Normal zugrunde mit einer Grundfreque 
von 517 Perioden. Das Arbeiten mit seinem Gerauschmesser ist sehr einfac 
Kin Summer mit der obigen Grundfrequenz arbeitet auf einem Fernhérer, ui 
es ist bei der Messung nur nétig, die Lautstarke des Summers an einer in Phi 


- 


Skale so einzustellen, daB® sie der Starke des mit dem freien Ohre ge- 
rten Gerausches entspricht. Mit dem Apparat sind aufschluBreiche Messungen 
mm Fabrikbetrieben, Kraftzentralen, Bureauraéumen usw. ausgefiihrt worden. 
Bbenfalls wurden mit dem Gerat bereits Vergleichsmessungen in der Radio- 
phonic durchgeftihrt, welche z. B. zeigten, daB bei effektiven Druckwerten im 
auBeren Gehorgang von 5 bis 20 Dyn/em? eine Ermiidung wahrend des Radio- 
emptfangs nicht eintrat. Kunze. 
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#.A. Milne. Stellar Equilibrium and the Influence of the Distri- 
bution of Energy-production. Month. Not. 87, 708—720, 1927, Nr. 9. 

ie bekannte Eddingtonsche Lésung fiir das Problem des inneren Aufbaues 
der Sterne fuBt auf der Annahme, daB fiir das ganze Innere eines Sternes das 
Produkt k.7 eine konstante GroBe ist, wo k den Massenabsorptionskoeffizienten 
im Abstand r vom Sternzentrum und 7 das Verhialtnis der durchschnittlichen 
pro Massen- und Zeiteinheit innerhalb der Kugel mit dem Radius r frei werdenden 
Energiemenge zu der durchschnittlichen pro Massen- und Zeiteinheit innerhalb 
des ganzen Sternes frei werdenden bedeutet. Verf. behandelt nun den Fall, bei 
dem k.7 im Sterninnern variiert, aber dabei in einer solchen Abhangigkeit von 
der Temperatur bzw. dem Verhaltnis des Strahlungsdruckes zum Gesamtdruck 
steht, daB die Sterne polytrope Gaskugeln sind. HI. Vogt. 


4.H. Jeans. On Liquid Stars and the Liberation of Stellar Energy. 
Monthl. Not. 87, 400—414, 1927, Nr. 5. Auf Grund von Stabilitatsbetrachtungen 
kommt Verf. zu dem Ergebnis, da8 die Energieerzeugung pro Masseneinheit 
im Sterninnern ganz oder doch nahezu ganz unabhangig sein mu von der Tem- 
sic: und der Dichte der Sternmaterie. Aber auch wenn diese Bedingung 
erfiillt ist, so kann, wie Verf. ebenfalls zu zeigen versucht, ein Stern nur stabil 
, wenn bei der Sternmaterie wesentliche Abweichungen von den gewohnlichen 
Beaeézen auftreten. Hine Folge davon ist, da ein Stern im Verlauf seiner 
Bicricklung abwechselnd stabil und instabil ist. A. Vogt. 


#.H. Jeans. On Liquid Stars: Configurations of Stability, Long- 
riod Variables, and Stellar Evolution. Month. Not. 87, 720—739, 
27, Nr.9. In Month. Not. 87, 400—414, ist Verf. zu dem Ergebnis gelangt, 

dab ein Stern nur stabil sein kénne, wenn in seinem Innern wesentliche Ab- 
eichungen von den gewohnlichen Gasgesetzen bestehen, und da man, wenigstens 

Senn man von den éuReren Sternschichten absieht, das Innere eines Sternes 
ler als fliissig, denn als gasférmig bezeichnen mtisse. In der vorliegenden Arbeit 

wird nun die Untersuchung des Gleichgewichtszustandes und der Entwicklung 

tliissigen’‘ Sterne weitergefiihrt. Dabei versucht Verf. auch das Auftreten 
der langperiodischen Veranderlichen als notwendige Folge der von ihm in der 
eben erwahnten Arbeit abgeleiteten Stabilitaétsbedingungen hinzustellen. H. Vogt. | 


= E 

G. Sachs. Zur Theorie des Ziehvorganges. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
7, 235236, 1927, Nr. 3. Eine Naherungsgleichung fiir den Kraftbedarf beim 
Beshtzichen kann unter den Annahmen berechnet werden, daB im flieBenden 
Bereich die Schubspannung 4/2 konstant ist, die Axialspannung ¢ sich gleich- 
maBig tiber den Querschnitt verteilt, sowie der Wanddruck p als Hauptspannung 
mgenommen werden kann. Es ergibt sich: 


=) ("4 
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worin k der Streckgrenze oder Festigkeit gleichgesetzt werden kann, a « 
Steigungswinkel des Ziehkonus, mw der Reibungskoeffizient und f der Querschr 
mit der Spannung ¢ ist. Die praktische Giiltigkeit der Gleichung wird sich e 
sprechend den Naherungsannahmen auf groBe Querschnittsabnahmen, kle: 
Steigungswinkel und kleine Reibungskoeffizienten beschranken. G. Sac 


Wolfgang Riedel. Beitrage zur Lésung des ebenen Problems eir 
elastischen Korpers mittels der Airyschen Spannungsfunktid 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 7, 169—188, 1927, Nr. 3. Drei Falle des eber 
Verzerrungszustandes werden behandelt: 1. Der ebene Verzerrungszustand | 
einem prismatischen Koérper, der zwischen zwei vollkommen starren, eber 
Platten auf Druck beansprucht wird (,,Druckversuch‘t). Angenommen wi 
da® die Querdebnung in der Druckflache infolge Reibung tiberall gleich Null 
Zur Losung der vorliegenden Randwertaufgabe wird ein Naherungsverfah: 
benutzt, das in dem Ersatz des elastischen Kontinuums durch ein Fachw) 
besteht. Der Zusammenhang zwischen den Gleichgewichtsbedingungen 
Stabkrafte und den geometrischen Bedingungen des Fachwerks liefert ein Syst 
linearer Gleichungen fiir die unbekannten VerschiebungsgréBen der Knot 
punkte. Einer Isotropieforderung der méglichst guten Annaherung des Erse 
fachwerkes an den elastisch-isotropen Kérper wird durch die Wahl des Verh: 
nisses des Querschnitts der Haupt- zu dem der Diagonalstabe geniigt. Die Lésr 
des Gleichungssystems ergibt ein anschauliches Bild des deformierten Kérp+ 
Aus den Stabkréften werden Naherungswerte fiir die Spannungen des K:) 
tinuums aufgestellt. 2. Die Verteilung der Spannungen in der Umgebung 
Angriffsstelle einer Einzelkraft, die an einem Balken von rechteckigem Qu 
schnitt angreift. Die Aufgabe wird auf eine Randwertaufgabe eines Paral 
streifens zuriickgefiihrt, deren Lé6sung mit der Methode der partikularen Lésun: 
aufgebaut ist. Die ,,periodische Lésung‘t der Halbebene enthalt am Rande € 
periodisch-unstetige Verteilung von Normalspannungen; bei dem Uberg: 
von der Halbebene zum Balken wird die untere Balkengerade durch Sup 
position eines aus Hyperbelsinus- und Kosinusgliedern zusammengesetz 
Reihenausdrucks spannungslos gemacht. Die endgiiltige Lésung setzt sich | 
dieser ,,Kompensationslésung‘‘ und der ,,aperiodischen Lésung“ der Halbeb 
zusammen, die aus Konvergenzriicksichten fiir das Druckgebiet statt der ,,pe' 
dischen Lésung** genommen ist. Durch einen Grenziibergang zu den elementa 
Stabbiegungsgesetzen wird die Richtigkeit der aufgestellten Gleichungen gepr 
Die Durchfiihrung zweier Zahlenbeispiele, die auch den Fall des konzentrie1 
Kraftangriffs enthalten, zeigt starke Abweichungen im Druckgebiet von 
gewohnlichen Biegungsgesetzen. 3. Die Singularitét der Einzelkraft, die 
einem inneren Punkte einer Halbebene angreift. Die Aufgabe wird fiir den F 
da8B die Hinzelkraft senkrecht und parallel zam Rande angreift, mit der Meth 
der partikularen Losungen durchgefiihrt. Die Superposition der Spannus 
zusténde einer Ebene, in der zwei gleiche, entgegengesetzt gerichtete und 
einer Wirkungslinie liegende Einzelkrafte angreifen, in Verbindung mit eit 
ee ecole Spannungsfunktion, die die Mittelsenkrechte 
ingslinie der Angriffspunkte der Hinzelkraéfte spannungslos ma 
liefert die Lésung der beiden Aufgaben. W. Rie 


Theodor Péschl. Zur Theorie der zylindrischen Schalen und Bog 
trager. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 7, 189198, 1927, Nr. 3. Ableitung 
Grundgleichungen nach dem in der allgemeinen Schalentheorie iiblichen " 
fahren. Dies fiihrt auf die Einfiihrung eines Korrektionsgliedes, durch das 


! 
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wisse Unstimmigkeiten beseitigt werden, die bei friiheren Darstellungen auf- 
traten. —- Im zweiten Teil werden die Ergebnisse der angenaherten Theorie mit 
men der genaueren Theorie fiir ein besonderes Beispiel verglichen, das wegen 
imer besonderen Beschaffenheit allerdings nicht in allen Einzelheiten zu geniigen 
vermag und besser durch geeignetere zu ersetzen wire. Th. Poschl. 


k. Grammel. Die Kipperscheinungen bei elastischen Ringen. ZS. 
f. angew. Math. u. Mech. 7, 198—210, 1927, Nr. 3. Der Aufsatz bildet die Fort- 
setzung eines friiheren (ebenda 3, 429—441, 1923, Nr. 6) und behandelt das 
oblem der Kippungen eines elastischen Wulstes unter einem radialen Kraftfeld 
nehr in voller Allgemeinheit. Es handelt sich um die beispielsweise an Gummi- 
agen leicht beobachtbare Erscheinung, da®B bei gleichférmiger radialer Pressung 
von innen her der Ring plétzlich in eine andere Gestalt umkippt. Dabei ver- 
drehen sich seine Meridianschnitte im wesentlichen in sich selbst (ihre in Wirklich- 
keit eintretende Verformung infolge der Querdehnung wird, wie auch sonst bei 
der Untersuchung von Kipperscheinungen, auBer Betracht gelassen), und es 
ann sich sogar eine véllige Umstiilpung des Ringes einstellen derart, da® der 
innerste Parallelkreis ganz nach auBen tritt. Zunachst wird festgestellt, daB 
os immer eine an allen Kippungen unbeteiligte Faser gibt. Je nachdem die Be- 
lastung in dieser Faser angreift oder in einer anderen Ringfaser und dann mit 
ihren Wirkungslinien die kippungsfreie Faser entweder streift oder nicht trifft, 
ergeben sich Kipperscheinungen von sehr verschiedener Mannigfaltigkeit, wobei 
(im Gegensatz zu den bislang behandelten Kippungen an geraden Stiben) iiber- 
yasehenderweise bis zu vier Kipplasten erster Ordnung auftreten kénnen. Gleich- 

tige Kippungen wie bei Innenlast lassen sich auch bei AuBenlast nachweisen, 

mso bei einer gewissen Axialbelastung, die als Kraftringpaar bezeichnet wird, 
weil sie sich fiir jeden Ringsektor durch ein Kraftepaar darstellen laBt, und 
en auch schon durch Eigenspannungen im Ringe, beispielsweise durch Er- 


mmung der Innenfasern, hervorgerufen werden. R. Grammel. 
“ey 


tard Honda and Kinnoské Takahasi. On the Quantitative Measurement 
f the Cutting Power of Cutlery. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 755—773, 
7, Nr. 7. Die Scharfe von Messerschneiden und dergleichen wurde durch die 
zahl Papierstreifen bestimmt, die, zu etwa 1’’ Dicke aufeinandergelegt, unter 
sstimmtem Druck (1,5 kg) bei einer Hin- und Herbewegung des Priiflings von 
em geschnitten wurden. Die Zahlung wurde nach jedem zehnten Versuch 
derholt, wobei sich zeigte, daB die Scharfe mit der Zahl der Schnitte ex- 
onentiell abnahm. Als Lebensdauer wurde die Zahl der Schnitte betrachtet, 
velche die Scharfe auf die Halfte herabsetzte. Mit dem Druck nahm die Scharfe 
erst langsam, dann rasch zu; ferner wuchs sie rasch mit abnehmendem Keil- 
el. Letzterer wurde durch Abdruck in Blei, Herstellung eines senkrechten 
vie dazu und Nachzeichnung desselben unter einem Mikroskop von 400facher 
VergroBerung erhalten. Zum Teil wurde auch ein AbguB in Woodschem Metall 
fergestellt und 4hnlich verfahren. Beziiglich des Einflusses des C-Gehalts wurde 
lestgestellt, daB ein Stahl mit 1,3% C die beste Scharfe hatte, dafs die beste 
bschrecktemperatur bei etwa 740° und die beste AnlaBtemperatur bei etwa 
150° lag. Durch Zusatz von 1% W oder Cr oder 0,5% Mo wurde sowohl die 
Schiarfe wie die Lebensdauer wesentlich gesteigert. Untersucht wurden verschiedene 
peer und alte japanische Schwerter. Berndt. 


Bisetm Franz. Beitrag zur Berechnung von Kreiselpumpen. ZS. d. 
am d. Ing. 72, 84—86, 1928, Nr. 3. Scheel. 
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De Sparre. Danger pouvant résulter de la cavitation dans le ce 
de l’arrét brusque des pompes alimentant une econduite de rt 
foulement. C. R. 185, 1234—1237, 1927, Nr. 23. 


W. Margoulis. Sur l’application de la nomographie a oh ae dd 
-machines & hélices. C. R. 185, 1581—1583, 1927, Nr. 26. 
Siac Gimtherschula 
Alexander Fischer. Festigkeitsberechnung von rotierenden konische 
Scheiben. Bemerkung zu einer Arbeit von E. Honegger. ZS. f. angew. Mati 

u. Mech. 7, 247—248, 1927, Nr. 3. 


E. Honegger. Erwiderung. Ebenda 8. 248. v. Mise 


Samuel Russell. The deficiency of English units of measure ar 
weight for scientific and technical uses. Science (N. 8.) 66, 481, 192 
Nr. 1716. [S. 517.] 


H.C. H. Townend. A direct-reading integrator. Journ. scient. instr. 
233-237, 1925, Nr..7. . [S. 517.) 


J. E. Fox, Paul Rood and W. G. Marburger. A laboratory clock with phot 
electric signal control, with an application to timing a pendului 
by the method of coincidences. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 364—36 
1927, Nr. 6. [S. 516.] Sew 


Maurice Girault. Construction géométrique de profils d’ailes p: 
représentation conforme d’un cercle. C. R. 185, 1584—1586, 19% 
Nr. 26. Giintherschul: 


Nolini Kanto Bose. Mit Zusaétzen von L. Prandtl. Beitrage zur Aerodynam. 
des Doppeldeckers. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 7, 1—9, 1927, Nr. 1. (Auszi 
in ,,Ergebnisse der Aerodynamischen Versuchsanstalt zu Géttingen“, IIT. Li 
8.9, Miinchen 1927.) Die Arbeit bedeutet eine Erginzung zur Prandtlschi 
Tragfliigeltheorie (vgl. Tragfliigeltheorie, 2. Mitteilung, Nr. 9, Géttinger Nael 
1919 = Vier Abhandlungen zur Hydrodynamik und Aerodynamik von Prancé 
und Betz, 8.50, 1927, in Kommission bei J. Springer, Berlin). Der erste T 
befaBt sich damit, fiir gewisse, von K. Pohlhausen numerisch berechnete In 
grale, die die gegenseitige Beeinflussung zweier tragender Linien darstelle 
geschlossene Ausdriicke zu finden und daraufhin eine Neuberechnung der + 
wahnten Zahlwerte vorzunehmen. Die Ubereinstimmung hat sich iiberall | 
durchaus befriedigend ergeben. Grundsiatzlich neu ist der zweite Teil, der &i 
mit dem KinfluB8 der Stromlinienkriimmung auf den Auftrieb befaBt. Es hand 
sich darum, dai bei einem Doppeldecker unter derWirkung des einen Fliig 
die Luftstr6mung an dem Orte, wo der zweite Fliigel sich befindet, nicht me 
geradlinig ist, sondern eine Krimmung aufweist, und da8 andererseits ein | 
wélbter Tragfliigel in einer solehen gekritimmten Strémung einen kleineren A 
trieb zeigt, als in einer geradlinigen Strémung, wenn, wie dies bei dem Dopp 
decker der Fall ist, Kriimmung und Wélbung nach derselben Seite gehen. J 
Stromlinienkriimmung wird lediglich fiir Punkte der zur Flugrichtung se1 
rechten Ebene berechnet, die die beiden die Tragfliigel ersetzenden tragenc 
Linien enthalt, und es wird angenommen, da die so erhaltene Kriimmung 
richtigen Mittelwert darstellt. Die Rechnung fiihrt auf elliptische Integr 
Der Vergleich der zu einem bestimmten Auftrieb gehérenden Anstellwin 
eines’ Doppeldeckers, die aus den beobachteten Anstellwinkeln eines Kindeck 


7. Technische Mechanik; 8. Luftfahrwesen. — 1. Elektron usw. 535 


erechnet werden, mit den Doppeldeckerversuchen hat nach der bisherigen 
eorie der tragenden Linien eine Unstimmigkeit ergeben. Die Beriicksichtigung 
s erwahnten Krummungseinflusses, wobei auf Grund von geometrischen Be- 
ehtungen der zu einem bestimmten Auftrieb gehérige Anstellwinkel in der 
rimmten Strémung bestimmt wird, hat diese Unstimmigkeit im wesentlichen 
itigt, nur bei einem Doppeldecker, dessen Fliigel sehr nahe aneinanderstehen, 
igte es sich, daB hier die Verteilung des Auftriebes nach der Tiefe hatte beriick- 
iehtigt werden miissen. L. Prandtl. 


4. Aufbau der Materie. 


W. Heitler. Storungsenergie und Austausch beim Mehrkoérperproblem. 
z8. f. Phys. 46, 47—72, 1927, Nr. 1/2. Die Gruppentheorie gestattet, ohne wesent- 
e Rechenmiihe (erster Teil) zu jeder ungestérten Besetzung und zu jedem 
ystem den Energieschwerpunkt zu berechnen, der aber in sehr vielen Fallen 

ut dem einzigen Energiewert zusammenfallt. Er ist ein lineares Aggregat von 
‘térungsintegralen, dessen Koeffizienten die Gruppencharaktere sind. Hine 
physikalische Diskussion (zweiter Teil) lehrt allgemeine GesetzmaBigkeiten, 
feren wichtigste die Tatsache ist, daB die Austauschmdglichkeiten der Elek- 
bronen eines Systems A mit den Elektronen einer abgeschlossenen Schale 
tie Termmannigfaltigkeit des Systems A nicht erhéhen. Anwendungen auf 
fie chemische Bindung. Heitler. 


William Phelps Allis and Hans Miller. A wave theory of the electron. 
Journ. Math. Phys. 6, 119—132, 1927, Nr. 3. Verff. geben zuerst einen AbriB 
Jer de Broglieschen Wellentheorie und wenden diese dann an, um den Compton- 
‘ifekt als eine gegenseitige Interferenz zweier Wellen zu deuten in derselben 
Weise, wie dies unabhangig davon gleichzeitig von Schrédinger durchgefiihrt 
murde. Elsasser. 


7. Engset. Die Bahnen und die Lichtstrahlung der Wasserstoff- 
@lektronen. Ann. d. Phys. (4) 84, 880—890, 1927, Nr. 23. [S.592.] Elsasser. 


Luey Mensing. Zur Theorie des ZusammenstoBes von Atomen mit 
langsamen Elektronen. ZS. f. Phys. 45, 603—609, 1927, Nr. 9/10. Es wird 
die Frage untersucht, inwieweit der Ramsauereffekt als eine Beugungserscheinung 
ler Schrédingerwellen betrachtet werden kann. Schematisiert man das Atom 

ch den Kern zusammen mit einer Kugel von negativer Flachenladung, so | 
srgibt sich, daB der Wirkungsquerschnitt des Atoms sich mit abnehmender 
Setronengeschwindigkeit einem endlichen Grenzwert annahert. Die GrdéBe 
ae Grenzwertes hangt sehr stark von den Parametern des schematischen 

ells ab. Ein Modell mit einem ,,kastenférmigen‘‘ Potential ergab ebenfalls 
sinen endlichen Grenzwert der Streuung. Elsasser. 


Carl Ramsauer. Der Wirkungsquerschnitt von Gasmolekiilen gegen- 
Uber Alkaliionen von 1 bis 30Volt Geschwindigkeit. Phys. ZS. 28, 
858—864, 1927, Nr. 23. [S. 571.] Herzberg. 


J. y. Weszelszky. Ein Verfahren zur exakten Bestimmung der Radium- 
@manation. Phys. ZS. 28, 757—761, 1927, Nr. 22. Zur Vermeidung der ab- 
soluten Eichung des Emanometers bzw. der Verwendung von Normallésungen, 
deren staéndiger Gebrauch wegen der Unsicherheit, ob nicht irgendwelche chemische 
Vorginge ihre Emanationsabgabe verringert hahen selbst wieder eine absolute 
Kontrollmessung benétigt, empfiehlt der Verf. folgendes Verfahren: Man stellt 
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sich als staéndig zu gebreuchende Vergleichsstrahluugsquelle ein y-Praparat | 
das ein fiir allemal durch Vergleich mit einer frisch hergestellten Ra-Lés 
geeicht wird und dann, natiirlich immer in der gleichen Lage relativ zum Ema 
meter, gewissermafen als sekundarer Dauerstandard verwendet wird, mit © 
die zu untersuchenden Lésungen verglichen werden. K. W. F. Kohlraw 


sa . 
Fritz Paneth. The Use of Radio-Elements as Indicators. Nature ] 
884886, 1927, Nr. 3033. Kurzer Bericht iiber die Verwendung von radioakti; 
Elementen als Indikatoren. K. W. F. Kohlraw 


J.C. Jacobsen. y-ray Emission and the Law of Radioactive Trai 
formation. Nature 120, 874—876, 1927, Nr. 3033. In diesen Ber. 6, 438, 11 
wurde seinerzeit tiber eine Arbeit des Verf. referiert, in der die Zerfallsgeschwina 
keit der RaC’-Teilchen dadurch bestimmt wurde, da die durch -Riicks: 
in ein Vakuum geschleuderten RaC’-Atome durch passend angebrachte Blen: 
auf ein definiertes Strahlungsbiischel beschraénkt und an seitlich von dies 
Biindel vorgesehenen ZnS-Schirmen die Szintillationen gezaéhlt wurden, 

dureh-den entlang des Weges stattfindenden a-Zerfall auftraten. Ist v die Rt 
stoBgeschwindigkeit, so sollten sich diese Szintillationszahlen entlang des Wege 

a 


verteilen nach n = me ” “In der Tat wurde damals eine solche Szintillatic 
zahlabnahme gefunden und daraus / bestimmt. —- Bei Fortsetzung dieser V 
suche, tiber die nun berichtet wird, wurde statt an in verschiedener Entfernt 
von der RiickstoBquelle angebrachten Schirmen und zugehérigen vielen Blen: 
nun mit nur einem Schirm und einer Blende, aber mit verschiebbarem Prapa 
gearbeitet. Dabei ergab sich im Widerspruch zum friiheren Befund nicht € 
e-Potenzkurve, sondern eine, die von der Entfernung Null an zu einem Maxim 
anstieg, um dann wieder abzunehmen. Der Verf. erklart diese Diskrepanz folgenc 
maBen: Bei den friiheren Versuchen bewirkten die Blenden, an denen die Rit 
stoBatome nicht haften, sondern abprallen, daB an den naheren Szintillatic 
schirmen zu viel zerfallende Teilchen beobachtet und die zu unrecht erwarte 
e-Kurven nur vorgetéuscht wurden. Dieser Effekt fehlt bei der jetzigen . 
ordnung, die den wahren Effekt liefert. Da® dieser keine e-Kurve gibt, ri 
daher, da zwischen dem RaC-f-Zerfall und dem RaC’-Zerfall eine Ke 
y-Strahlung eingeschaltet sei, so daB man es mit einer Zerfallsreihe 6 —> y — 
zu tun habe, in der der in Form von f- und y-Strahlung stattfindende Ener; 
verlust nicht gleichzeitig, vielmehr nacheinander stattfinde, wie wenn es sich 
einen konsekutiven f-y-Zerfall handle. Setzt man Ay dieses supponierten y-Zert 
gleich 4¢ von RaC’, dann lat sich die erhaltene Kurve erklaren. : 
K. W. F. Kohlrau 
D. Enskog. Das Bohrsche Magneton und die Radioaktivitat. ZS 
Phys. 45, 852—868, 1927, Nr. 11/12. Als Gegenstiick zu der vor kurzem (di 
Ber. 8. 28) hier referierten Arbeit von E. Rutherford wird hier eine The 
des radioaktiven Atomkerns gebracht, in der magnetische Krafte die Hauptr 
spielen, und die die beobachteten Zerfallserscheinungen in allen Hauptzii 
qualitativ verstandlich macht und quantitativ zu berechnen gestattet. Spez 
fiir den a-Zerfall gestalten sich die Verhaltnisse relativ einfach. Hat das a-Teile 
die Ladung 2e und ein magnetisches Moment #4, der Restkern die Ladung 
und das Moment j,, dann ist die potentielle Energie der beiden Kérper, w 
die Momente in einer Geraden liegen, gegeben durch: 


- 
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ie ein Maximum 


2 Ze? , 6 

V (%). = Se bei: 7) = p= 

at. Riihren die magnetischen Momente von den Elektronen des a-Teilchens 
ad des Restkerns her, dann sind, wenn man /4, 4. = ky setzt (u = Bohrsches 
lagneton = 0,920 . 10-9 abs. Einh.), fiir & rationale Zahlen in der Nahe von 1 
ierwarten. Ist der normale Abstand zwischen a-Teilchen und Kern kleiner 
IS %, So wird sich im allgemeinen der Betrag V (ry) in der Summe von a- und 
jickstoBenergie wiederfinden. In der Tat lassen sich durch Werte von k, die 
aw. 1, */3, */s, 4/2, 1/; betragen, die experimentellen Daten tiber die a-Energie 
'B. der Uran-Ra-Reihe mit schon recht guter Annaiherung aus obigem berechnen. 
s folgt weiter aus dem obigen Ansatz die Instabilitét von Kernen mit hohen 
adungen, sowie das Zusammengehen von kleiner Lebensdauer und hoher 
Strahlungsenergie. —- Die Theorie wird dann verfeinert, insbesondere durch 
erucksichtigung der Bewegung des a-Teilchens im Kern. Fiir den f-Zerfall, 
31 welchem zwischen Teilchen und Kern elektrische Anziehung herrscht, wird 
ur eine vorlaufige Theorie gegeben, die, obwohl die Verhaltnisse hier schwieriger 
gen, ebenfalls zu Aussagen fiihren, die mit der Erfahrung an Kern-f-Strahlung, 
weit iiber sie Aussagen vorliegen, in qualitativer Ubereinstimmung stehen. 
gn kann der naéheren Ausfiihrung dieser Theorie mit Interesse entgegensehen. 
R K. W.F. Kohlrausch. 
agmar Pettersson. Uber die maximale Reichweite der von Radium C 
usgeschleuderten Partikeln. Wiener Ber. 133 [2a], 149—162, 1925, Nr. 5/6. 
ereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1924, 8.78; vgl. diese Ber. 5, 1733, 
y24., Scheel. 


s 

lisabeth Kara-Michailova und Hans Pettersson. Uber die Messung der 
lativen Helligkeit von Szintillationen. Wiener Ber. 133 [2a], 163 
168, 1925, Nr. 5/6. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1924, S. 88; vel. 
ese Ber. 5, 1733, 1924. Scheel. 


astay Ortner und Hans Pettersson. Zur Herstellung von Radium C. II. 
fener Ber. 183 [2a], 229234, 1925, Nr. 5/6. Bereits berichtet nach dem 
Wener Anz. 1924, S. 130; vgl. diese Ber. 5, 1732, 1924. Scheel. 


ans Pettersson. Uber die Atomzertriimmerung durch a-Partikeln. 
I. Die Zertriimmerung von Kohlenstoff. Wiener Ber. 133 [2a], 445 
460, 1924, Nr. 9/10. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1924, S. 130; 
3. diese Ber. 5, 1732, 1924. Scheel. 


whard Kirsch. Uber Atomzertriimmerung durch a-Strahlen. IV. Ab- 

von Stickstoff und Sauerstoff. Helium als Abbauprodukt. 
jener Ber. 133 [2a], 461—476, 1924, Nr. 9/10. Bereits berichtet nach dem 
iener Anz. 1924, S. 130; vgl. diese Ber. 5, 1732, 1924. Scheel. 


ms Pettersson. Uber das Kraftfeld des Atomkernes und Coulombs 
esetz. Wiener Ber. 133 [2a], 509—515, 1924, Nr. 9/10. Bereits berichtet 
eh dem Wiener Anz. 1924, S. 193; vgl. diese Ber. 6, 606, 1925. Scheel. 


ms Pettersson. Zur Methodik der Atomzertriimmerung. Wiener Ber. 
# [2a], 45—50, 1925, Nr. 1/2. ‘Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1925, 
24; vgl. diese Ber. 6, 962, 1925. Scheel. 
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Ewald A. W. Schmidt. Uber die Zertriimmerung des Aluminiums du: 
a-Strahlen. I. Wiener Ber. 184 [2a], 385—404, 1925, Nr. 7/8. Bereits beriel 
nach dem Wiener Anz. 1925, S. 168; vgl. diese Ber. 6, 1572, 1925. Sch 


Gerhard Kirsch und Hans Pettersson. tiber die Reflexion von a-Teilek 
an Atomkernen. II. Wiener Ber. 134 [2a], 491—512, 1925, Nr. 9/10. Ber 
berichtet nach dem Wiener Anz. 1925, 8. 169; vgl. diese Ber. 6, 1573, 1925. Sch 


Marietta Blau. Uber die Zerfallskonstante von RaA. Wiener Ber. 133 [. 
17—22, 1924, Nr. 1/2. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1924, 8. 
vgl. diese Ber. 5, 603, 1924. Sck 


Marietta Blau. Uber die photographische Wirkung natiirlic: 
H-Strahlen. Wiener Ber. 134 [2a], 427—436, 1925, Nr. 9/10. Bereits beric! 
nach dem Wiener Anz. 1925, S. 169; vgl. diese Ber. 6, 1572, 1925. Sex 


D. K. Jovanovié. Uber die kalorimetrische Methode zur Bestimmy» 
des Massenabsorptionskoeffizienten der f£-Strahlen des Radiu 
Arch. Hemiju Farmaciju Zagreb 1, 206—212, 1927. Verf. miBt die Absorpy 
der a- und £-Strahlung des Ra in verschiedenen Stoffen wie Al, Cu, Pb du 
kalorimetrische Messung der Erwairmung dieser Stoffe. Er findet das Wan 
aquivalent der 6-Strahlen von 1 g Ra zu 13,4 cal/Stunde, der Wert fiir a-Stra; 
ist 129 cal/Stunde. Der mittlere Massenabsorptionskoeffizient p/e = & 
oder, wenn man zwei verschiedene Gruppen von f-Strahlen unterschei 
pb’ /e = 73,8 und pw” /e = 19,5. * Tomase 


Wilhelm Riss +. Uber die Zusammensetzung der Bréggerite und 
genetischen Zusammenhang zwischen Thor und Uran. Wiener 
133 [2a], 91—100, 1924, Nr. 3/4. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1 
S. 37; vgl. diese Ber. 5, 603, 1924. Sc 


Satoyasu limori and Jun Yoshimura. The Radigactivity of the Rubid 
Extracted from the Lepidolite and Zinnwaldite of Japan. Se 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 5, 249—253, 1927, Nr. 80/83. [S. 618 


C. Mahadevan. Pleochroic Haloes in Cordierite. Indian Journ. of FE 
1, 445—456, 1927, Nr. 4. [S. 612.] Kohlra 


- 
Adolph Koenig. Zur Frage der Elementverwandlung durch Kathoc 
strahlen. (Nach Versuchen von F. v. K6roésy.) Phys. ZS. 28, 838—841, ] 
Nr. 23. Der Verf. berichtet iiber vergebliche Versuche, durch Elektronenbestrah 
eine Klementverwandlung zu erzielen. Unter Vorbehalt eines empfindliek 
als des hier verwendeten (ionometrischen) Nachweises miissen wir schlie 
daB Kathodenstrahlen der angewendeten Harte (bis ¥L.G.) aus Blei 
Elementenpaar erzeugen, dessen Halbwertszeit als -Strahler zwischen 1300 Ja 
und 33 Sekunden bzw. als a-Strahler zwischen 5 Millionen Jahren und 2 Seku 
hegt, wenn die Kerntrefferwahrscheinlichkeit der Elektronen zu 10-8 


genommen wird. K. W. F. Kohlra 


G. A. Elliott. The activation of hydrogen in the electric dische 
Trans. Faraday Soc. 28, 60—75, 1927, Nr. 2. Das Ziel der Arbeit war, qu 


, 


ive Angaben iiber die Bildung des aktiven Wasserstoffs in der elektrischen 
fladung zu machen. Der aktive Wasserstoff wurde entweder in einem zylin- 
when Entladungsgefaé8 mit axialer Drahtelektrode oder in einem Siemens- 
nisator hergestellt. Fiir das erstere EntladungsgefaB, das-sich als praktisch 
kungslos erwies, wurde gleichgerichteter Induktorstrom bei Spannungen 
gn 7500 Volt verwendet. Der Siemensozonisator wurde mit Wechselspannungen 
1 10 bis 15 kV bei 85 bis 400 Per./sec und einer Gasraumdicke von 1,5 bis 
un betrieben. Der durch den Ozonisator gehende Wasserstoffstrom fiihrte 
. gebildeten aktiven Wasserstoff iiber Schwefel. Der dabei gebildete Schwefel- 
serstoff wurde titrimetrisch bestimmt und erlaubte, die Menge des gebildeten 
iven Wasserstoffs zu berechnen. Bei Atmosphaérendruck waren nur sehr 
inge Spuren an aktivem Wasserstoff nachzuweisen. Bessere Ausbeuten wurden 
Drucken von 2 bis 6 cm Hg erzielt. Die Resultate aus diesen Versuchen sind 
nde: Die Ausbeute steigt mit abnehmender Strémungsgeschwindigkeit 
 Wasserstoffs in dem untersuchten Gebiet von 1 bis 0,1 Liter/Stunde. Bei 
stantem Druck steigt die Menge des aktiven Wasserstofis mit der Spannung 
rker als proportional an. Wahlt man die Ausbeute (y in Milligramm/Liter) 
Parameter, so besteht zwischen Druck (p in Zentimeter Hg) und Spannung (V) 
6 annéhernd lineare Beziehung. Ebenso ist die Beziehung zwischen V und V lg y 
-konstantem Druck eine annahernd lineare. Die Relation 


38,2 23 320 + 5320 p 
lg nat ds 


t die Versuchsresultate ungefahr wieder. — Mit Hilfe einer vom Verf. gemeinsam 
( S. Joshi und W. Lunt (Trans. Faraday Soc. 28, 57, 1927) angegebenen 
sorie der Reaktionsgeschwindigkeit in stillen Entladungen wird die kritische 
Benergie berechnet, die ein Ion zur Bildung des aktiven Wasserstoffs haben 
8. Die Halbwertszeit des aktiven Wasserstoffs ergibt sich zu etwa 1/, Sek., 
h. der gleichen GréBenordnung, wie sie auch von Bonhdoffer (ZS. f. phys. 
am. 118, 199, 1924; diese Ber. 6, 505, 1925) gefunden ist. Donat. 
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mén G.Loyarte. Quantenrotation des Quecksilberatoms. Phys. ZS. 
-904—908, 1927, Nr. 24. In einer friitheren Arbeit konnte der Verf. zeigen, 
Psich die zahlreichen von Franck und Einsporn, Jarvis und dem Verf. 
undenen Anregungsstufen des Quecksilbers aus den bekannten optischen 
men durch Addition oder Subtraktion von 1,4 Volt bzw. eines ganzzahligen 
lfachen davon ableiten lassen. Die verschiedenen Deutungsméglichkeiten 
ses Additionspotentials werden diskutiert. Der Verf. entscheidet sich fiir die 
mabme, daB es sich um Quantenspriinge einer hypothetischen Rotations- 
tgie des Quecksilberatoms handelt, die zu denen der Elektronenenergie hinzu- 
men soll. Verf. findet 23 Hg-Linien, die dieser Annahme entsprechen. Als 
Bi icmomont ergibt sich 0,49. 10-2 ¢ .cm?, fiir den mittleren Radius des 
tators Om lO] cm, G. Herzberg. 


§. Black and 0. S. Duffendack. The MnII spectrum excited by rare 
s ions. Science (N. 8.) 66, 401—402, 1927, Nr. 1713. [S. 594.] 


Davisson and L. H. Germer. A note on the thermionic work function 
tungsten. Phys. Rev. (2) 30, 634—638, 1927, Nr. 5. [S. 570.] Géintherschulze. 


K. Richtmyer. Absorption of X-rays in Various Elements. Nature 
 915—916, 1927, Nr. 3034. Ein von Jénson in einer vorlaufigen Veréffent- 
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lichung in Nature aus zahlreichen Absorptionsmessungen abgeleiteter Aus: 
fiir den Sprung des Absorptionskoeffizienten an der K-Absorptionsgrenze 
eine friiher von dem Verf. in Phys. Rev. mitgeteilte ahnliche Gleichung set! 
im Widerspruch zu den theoretischen Annahmen zu zeigen, daB das Verhl 
der Anzahl der Photoelektronen der K- und L-Schalen unabhangig von der A‘ 
der K- und L-Elektronen im Atom ist. Theoretisch ist dagegen von verschiee 
Seiten ein Ausdruck nF? fiir die Wahrscheinlichkeit der Emision von Phot¢ 
tronen aus einer mit n Elektronen besetzten Schale vom Energieniveau - 


geleitet worden, was mit den Versuchen nur qualitativ libereinstimmt. £ 


R. N. Ghosh. The Dependence of the Ionisation Potential of Elem 
on their Electronic Structure. Quarterly Journ. Ind. Chem. Soe. 4, 4234. 
1927, Nr.3. Verf. gibt eine vorlaiufige Ubersicht iiber die Elemente kt 
Ordnungszahl bis Ga, die daran leidet, da die Werte noch nicht geniigend ; 
sind und die spektrale Einteilung noch nicht vollstandig ist. Trotzdem 1a} 
bereits sehen, daB eine kurze Periode von 2 (entsprechend der Bildung der Alll 
und Auffiillung der X-Niveaus), eine Periode von 6 (entsprechend der Bi. 
der regularen Gruppen der Elemente mit dem Ende in einem Edelgas, eb 
entsprechend der Auffiillung der X-Niveaus) und eine Periode von 10 ex 
(entsprechend der Bildung der Ubergangsgruppen I, II und IIT und Auffi’ 
der X-Niveaus). Die Ionisierungsspannungen der Gruppe, die die seltenen J] 
_ bilden, sind nicht bekannt, da ihre Spektrallinien noch nicht klassifiziert 

In keinem der behandelten Falle fand sich eine Andeutung eines Nebenmaxii 
entsprechend der Auffiillung eines M,,-, M3,- oder Ng-, Nz3-Niveaus. Es dil 
also die Stonernebenniveaus nur scheinbar vorhanden sein. Verf. gibt fol: 
Tabelle der Ionisierungsspannungen : 


+ 


nel | Element ptr aetee hd Bemerkungen ase ® / Element geen Bemerk 
Ah H 13,54 17 Cl 13,2 
2 || He | 2447 18 || A 15,5 
3 hig) 5,37 19 K 43 
4 Be | 9.2 errechnet 20 Ca 6,1 
5 1s phd iad 21 Se 5,4 ; 
6 C wie errechnet 22 Ti 6,8 zu 
if N 14,5 zu hoch 23 «|| #V 6,5 
8 (6) 13,56 24 || Or 6,7 
9 r 16,9 25 Mn 7,4 
10 Ne | 21,6 26 Fe 8,2 
11 Nave | 5.18 Ot, Mls AGG 8,5 
12 Mg 7,61 28 Ni 9,0 
13 Al 5,96 29 Cu 7,7 
14 Si 7,9 30 Zn 93 } 
15 P 9,0 annahernd 31 || Ga 5,97 ry 
16 Beate °-840,8 | . 7 
Giinthersee 


8. C. Biswas. Significance of Minimum Ionising Potentials of G 
in Relation to their Molecular Volumes. Quarterly Journ. Ind. C 
Soc. 4, 441—447, 1927, Nr. 3. Verf. gibt folgende Tabelle: 5 
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oe — —— 


| Molekular- Kleinste | Molekular- Kleinste 
volumen Ionisierungs- | volumen Tonisierungs- . 
Ase eee spannung Vp. d*) Gase > | Spannung V,.d*) 
| = > | (Volt) V>, = - | (Volt) V> 
—— = <= = a == 
|| 119 10,4; 10,2 | 1236 7 (252 4,95 1247 
: 105,0 a | = (295 8,2 1681 
: 6a! Ae ney or (182 | 6,5 1183 
S| 76 16,84; 16,6 | 1261,6 1173, | 9,8 1608,9 ° 
= | 8,22 1186 136 . 

os * ie 4+. 0.2 | 1655 en a ee 
. ae | 6,72 1189 NH; | 165 | 7,2 1188 
. 9,7 17384,6 os | 194 6,54 1242 
Be || 008 | 5,27 1204 Sa a Bey: 9,48 1526 
Y 8,3 1869,6 No 128 9,38 1200,6 

165 ; P, (Dampf) | = 5.39) — 

a as Tada Scaler Ue S» (Dampf) | 264 (ber.) | 4,8 1270 
m || 178 7,35; 7,2; 7.4| 1287,5 SO, 247 | 5,85 1259 
me (142 C425 9.0 | 1278.0 COs 191 | 6,47; 7,2 | 1236 
pM, |) 252 5,1 1290 NyO 198 6,26 1219 
|| 130 (ber.) | 9,84 1270 OS, 343 3,57 1248 


6 = Konstante der Zustandsgleichung. 


dieser ist die kleinste Ionisierungsspannung V, mit Hilfe der Gleichung 
0,194 


ma \ K—1 


erte befinden sich in guter Ubereinstimmung mit den gemessenen. Aus der 
alte 4 folgt, dab v ee sich im Gegensatz zu Landolts Gleichung 


findet, nach der Lost 


berechnet, die theoretisch begriindet wird. Die so ermittelten 


al} 


konstant ist, sowie zu der Gleichung von Lorentz- 


' k—1 
ott, nach der = ——————— (K + 2)d konstant sein soll. |Dabei ist K die Dielektrizitats- 


stante, d die Dichte. Vielmehr scheint V, /d konstant zu sein, woraus folgt, 
B die spezifische Arbeit, die nétig ist, um ein Elektron zu entfernen, gemessen 
teh das kleinste Ionisierungspotential oder besser die spezifischen kleinsten 
Sees e potential fiir verschiedene Gase berechnet werden kann. 
Giintherschulze. 
ters. Uber Schwingungszahlen bei organischen Verbindungen. 
3. f. anorg. Chem. 166, 110—112, 1927, Nr. 1/3. Die Schwingungszahlen werden 
eh der Lindemannschen Formel (Phys. ZS. 11, 609, 1910) berechnet. Hs 
geben sich folgende RegelmaBigkeiten. In homologen Reihen organischer Ver- 
idungen nehmen (mit wenigen Ausnahmen) die Schwingungszahlen mit 
hsendem Molgewicht ab. Isomere Verbindungen haben verschiedene 
bwingungszahlen, doch sind meistens die Unterschiede nicht groB. Von analogen 
rbindungen mit gleicher Kohlenstoffzahl besitzt diejenige mit nur einfachen 
ndungen die kleinste, die mit einer doppelten Bindung eine gréBere und die mit 
ier dreifachen Bindung die gréBte Schwingungszahl. Ersatz von Wasserstoff 
reh Halogen vermindert die Schwingungszahl, und zwar um so stirker, je 
Ber die Zahl der ersetzenden Halogenatome und ihr Atomgewicht ist. W. Herz. 
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W. Herz. Innere Reibung und Molekelanzabhl. ZS. f. anorg. Chem. 
89—92, 1927, Nr. 1. Die inneren Reibungen normaler Fliissigkeiten andern: 
mit der Temperatur derart, daB die sechsten Wurzeln aus der Viskositat, 
Molekelanzahlen in der Volumeneinheit fast genau proportional sind ; die Quotie 
aus den sechsten Wurzeln der inneren Reibung und den Molekelanzahlen 

also fiir jede Fliissigkeit einen nahezu konstanten Wert. Bei assoziierten Flt 
keiten wachsen dagegen diese Quotienten mit steigender Temperatur. Wi. 


Friedrich Hettwer. tiber die innere Reibung einiger Metalle. W. 
Ber. 184 [2a], 51—67, 1925, Nr. 1/2. Berichtet nach dem Wiener Anz. - 


S. 48; vgl. diese Ber. 6, 834, 1925. So 


Pierre Chevenard. Influence d’une addition de chrome sur le frotte 
interne des ferronickels réversibles. C. R. 185, 1130—1132, 1927, N: 
Zur Messung der inneren Reibung wurde das Drehpendelverfahren angewe 
Die Untersuchung mit 5, 10 und 15% Chrom enthaltenden Legierungen & 
Kurven, deren Verlauf mit steigendem Chromgehalt gleichmaBiger e 
Die Wirksamkeit des Chroms erstréckt sich auch auf eine Erweiterung des ” 
peraturbereichs der schwachen inneren Reibung, woraus die Eignung; 
Herstellung von Federmaterial folgt. Auch deshalb eignet sich Chrom als Zu 
zum Elinvar. St. H 


Kotaré Honda and Sansaku Miura. On the Determination of the Het 
geneous Field in the System Iron—Nickel. Se. Reports Téhoku U 
16, 745—753, 1927, Nr. 7. Wie beim Eisen die A,-Umwandlung sollten auc 
Fe-Ni-Diagramm die entsprechenden Umwandlungslinien fortgelassen wer 
da es sich hier nicht um Phasenidnderungen handelt. Bei letzterem bleiben +¢ 
nur die zwei Linien, die den Beginn und das Ende der 4;-Umwandlung begrew 
Ihr Temperaturbereich wird fiir verschiedene Konzentrationen durch dil 
metrische Untersuchungen bis zur Temperatur der fliissigen Luft heruntep 
stimmt. Er ist fiir reines Fe klein, wachst aber mit zunehmendem Ni-Gé 
allmahlich. Die beiden Kurven schneiden die Konzentrationsachse bei 29 — 
18,7% Ni. Die beobachtete Erniedrigung des A;-Punktes des Fe durch Zi 
von Nisteht in guter Ubereinstimmung mit der aus der Schmelzpunktserniedri’ 
berechneten. Zum Schlu8 wird die Anderung des Ausdehnungskoeffizientent 
der Konzentration auf Grund der auftretenden Phaseninderungen eré1 
Wichtig ist, daB bei der Konzentration des Invar der A,-Punkt bereits unter 
Zimmertemperatur (bei — 100°) liegt. Be 
' 

G. Charpy. Sur un procédé de durecissement superficiel de laa 
C. R. 185, 990—991, 1927, Nr. 20. Das hier beschriebene Verfahren zur 
flichenhartung von Stahl besteht darin, da8B durch Kohlungsmittel oberflael 
eine Carbidschicht gebildet wird. Der Effekt ist dem durch das Nitrierhartu: 
verfahren erzielbaren ahnlich. Die oberflachliche Carbidschicht, welche dk 
Hinwirkung von Cyanverbindungen gebildet wird, verstarkt sich langsam. | 
wird bei 500° merklich und iiber 600° wachst ihre Starke mit zunehmende 

schwindigkeit. Jedoch darf diese Carbidisierungstemperatur 650° nicht i 
schreiten, weil sich dann die Carbide zersetzen. AuBer Cyankalium kann als: 
auch Ferrocyanid angewendet werden. St. Ha 


Jean Cournot. Sur le traitement des piéces en alliages ferreux d 
des solutions de phosphates complexes, en vue de leur protec 
contre la corrosion. ©. R. 185, 1041—1043, 1927, Nr. 20. Zur Immunisie' 


A 
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i) Eisen oder Stahl gegen Korrosion werden diese Metallstiicke mit kochenden, 
is 4°% Eisenphosphat und Manganphosphat enthaltenden Badern behandelt. 
eh der vorangehenden Beizung entwickeln die Metallstiicke in dem Bade 
sserstoff und es bildet sich oberflachlich sekundares Eisenphosphat, darauf 
WNiederschlag, bestehend aus komplexen Phosphaten, der dann die Metall- 
wiliche mit einer grauschwarzen, anhaftenden Schicht tiberzieht. Zur Immuni- 
ming einer Flache von 1 m? werden 30 g komplexe Phosphate gebraucht. Das 
«@ Verfahren wurde mit anderen Oberflacheniiberzichungsverfahren, wie 
micklung, Verzinnung, Verzinkung, Mennigeanstrich verglichen, indem die 
munisierten Stiicke den tblichen EHinfliissen ausgesetzt wurden. Obwohl die 
tte der Oberflache durch den Phosphatiiberzug nicht erhéht werden konnte, 
¢ die Widerstandsfahigkeit gegen Luft, Leitungswasser, Seewasser, Wasser- 
apf, Ammoniak, Essigsdiure, Soda, Natriumbicarbonat, Natriumbisulfit sehr 
medigend. In einigen Fallen zeigte sich eine gréBere Widerstandsfahigkeit, als 
se die anderen Verfahren sichern. St. Handel. 


Sauerwald, E. Nowak und H. Juretzek. Uber die Schwindung der Metalle 
d Legierungen. ZS. f. Phys. 45, 650—662, 1927, Nr. 9/10. Unter Schwindung 
d die prozentuale Anderung der linearen Abmessungen eines Ko6rpers bei 
Mtihlung von einer Temperatur wahrend oder kurz nach der Erstarrung bis 
umtemperatur verstanden. Bei den iiblichen technischen Schwindungs- 
fimmungen kann eine Reihe von Stérungen, vor allem durch die den Werkstoff 
gebende Form auftreten. Hier wurde eine schwach geneigte, an dem einen 
le geschlossene Quarzrinne verwendet und die Schwindung an einem an dem 
ieren Ende eingelegten Quarzstab mikroskopisch beobachtet.’ Bei reinen 
fallen konnte keine anfangliche Ausdehnung beobachtet werden und stimmen 
‘Schwindungen geniigend mit den aus den Ausdehnungskoeffizienten durch 
rapolation berechneten iiberein, soweit nicht Phasenénderungen im festen 
tande auftreten. 


Metall Pb Sn Al Zn Cu 
a Jo lo Jo Jo lo : 
bachtet . . 0,88 0,38 2,05 | 1,09 1,95 
schnet. . 0,90 0,49—0,55 | 1,78—-1,98 | 1,49 | 2,09—2,81 


den Legierungen entsprechen die Schwindungskurven denen des Zustands- 
s, so daB alle Phasenanderungen im festen Zustande an jenen zu er- 
nen sind, auBerdem tritt bei ihnen eine anfaéngliche Ausdehnung auf. 


Berotan | Messing Cu—Sn mit 30/9 Sn | Cu—Sn mit 209/) Sn GrauguB 
%l9 lo Jo lo 
-— | 
Mehict . . | 1,9 1,70—1,73 1,79—1,81 1,20—1,31 
Bin: 2,16 1,75—2,01 1,77—2,06 -- 
ingliche | 
Ausdehnung Spur ce ni! 86: ae 


lan J. Wood. A study of annealing effects of certain copper- 
kel-aluminium-manganese alloys. Journ. phys. chem. 81, 1693—1703, 
7, Nr. 11. Die Ergebnisse der metallographischen Untersuchungen sowie der 
‘immungen der Dichte und des Korrosionswiderstandes sind etwa wie folgt 
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zusammengefaBt: Wenn ternare Cu-Ni-Al-Legierungen mit einem Verh: 
Ni: Cu von etwa 2 und einem Al-Gehalt von 2 bis 6%, im Sand gegosse 
von dicht unterhalb Rotglut abgeschreckt werden, so zeigen sie im wesentl: 
eine a-feste Lésung. Zufiigung von 1% Mn strebt die Abscheidung einer Zz 
Komponente an; diese verhalt sich wie ein a-p-Eutektikum. Bei Kokilld 
wird ihr Betrag kleiner. Durch Gliihen wird dieser a- B-Bestandteil verrin 
gleichzeitig nehmen auch die Dichte und die Korrosion ab. Bewirkt das G 
aber eine Vermehrung des a-f-Bestandteiles, so wachsen auch Dichte und Korr 
Die optimale Kombination wertvoller Eigenschaften der Legierungen ni 
wachsender Menge des a-$-Bestandteiles ab. Um gute Eigenschaften zu erh: 
muB das Verhaltnis Ni: Cu gerade niedrig genug gehalten werden, um im w 
lichen eine homogene a-feste Lésung zu liefern; jenes Verhaltnis ist also, e 
wie der Al-Gehalt, sehr wichtig. 


C.F. Elam. Tensile Tests on Alloy Crystals. PartIV. A Copper # 
containing Five per Cent. Aluminium. Proc. Roy. Soc. London (A 
694—702, 1927, Nr. 775. Die erhaltenen Kristalle zeigten nicht durchweg 

formige Orientierung und auch Zwillingsbildung, die auch durch die Ror 
strahlenuntersuchung bestaétigt wurde. Aus ihnen wurden kleine quadra 
Proben hergestellt, deformiert und réntgenographisch untersucht. Die 
gefundenen zahlreichen Einzelheiten entziehen sich einer Wiedergabe im Au: 
so daB dafiir auf das Original verwiesen werden mu. Im iibrigen ergab siel 
die untersuchte Cu-Al-Legierung harter als Cu, die friiher untersuchte C 
Legierung dagegen weicher als dieses am Beginn der Versuche ist, daB sic 
Cu aber rascher als die beiden Legierungen verfestigt. Demnach scheina 
Legierungselemente das Gleiten eher zu begiinstigen. 


Saburo Umino. On the Latent Heat of Fusion and the Heat of T? 
formation of Some Metals. Se. Reports Téhoku Univ. 16, 775—798, 
Nr. 7. Nach der Methode des Differentialkalorimeters wurde der Warme 
von Mn, Tl, Stahl mit 0,57, 0,94 und 1,16 % C sowie von GuBeisen mit 4, 
und 1,11% Si bestimmt. Die Umwandlungswarme der drei Stahle ergab sic 
Ay zu: 0,86, 1,38 bzw. 1,63 cal, woraus sich die Warme der A,-Umw 
des Zementits zu 9,72 cal berechnet. Die Warmeténungen bei den beide 
wandlungen des Mn waren 2,88 und 4,53 cal, die Umwandlungswarme 
0,60 cal. Die Schmelzwirmen waren bei Mn 64,8, bei Tl 3,67 und bei 

46,63 cal. Die Umwandlungspunkte ergaben sich fiir Mn zu 835 und 1044 
Th zu 232°, die Schmelzpunkte fiir Mn zu 1221°, fiir Tl zu 303°, fiir GuBeis 
1169°. Die mittleren und wahren spezifisechen Warmen sind in Diagrag 
wiedergegeben ; aus diesen folgt, daB die mittlere spezifische Warme des Gufil 
an seinem Schmelzpunkt plétzlich wachst und dann fast konstant bleibt, wi 
seine wahre spezifische Wairme bis zum Schmelzpunkt langsam linear { 
dort einen plétzlichen Zuwachs erfahrt und weiterhin konstant verlauft- 
mittlere spezifische Warme der C-Stahle zeigt eine langsame Zunahme 
Kriimmung bis etwa 140° und wachst nach Durchgang durch den Wende 
bei 215° langsam linear. Ihre wahre spezifische Warme wachst langsam von 
130° an und erreicht ein Maximum bei etwa 212°, fallt dann plétzlich und ep 
das normale Wachstum bei etwa 220°. Das Maximum wachst proportiona 
C-Gehalt. Die mittlere spezifische Warme des Tl nimmt an dem Umwand 
und dem Schmelzpunkt plétzlich zu. Seine wahre spezifische Warme wach 
steigender Temperatur, nimmt plétzlich am Umwandlungspunkt ab und v 
dann rasch bis zum Schmelzpunkt, wo sie wieder plétzlich abnimmt, um 


A 


a 
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nstant zu bleiben. Die mittlere spezifische Warme des Mn zeigt ein nahezu 
eares Wachsen von 100 bis 835°, aber ein geringes sprunghaftes Ansteigen bei 
6 und 1044° und nimmt betrachtlich beim Schmelzpunkt zu. Seine wahre 
azifische Warme wachst linear bis 835°; ihr Verlauf ist in dem Intervall 835 

. 1044° nur schwer zu erkennen. Uber 1044° nimmt sie langsam bis zum Schmelz- 
nkt ab, wo sie plotzlich ansteigt und weiterhin konstant verlauft. Berndt. 


Vammann und J. Hinniiber. Die innere Reibung von Quecksilber. 
. f. anorg. Chem. 167, 230—236, 1927, Nr. 3/4. [S. 523.] Erk. 


‘Geblhoff and M. Thomas. The Brittleness of Opal-Glass. Journ. Soc. 
ass Techn. 11, 347--362, 1927, Nr. 43. Es wird gezeigt, daB sich sowohl die 
tthode der StoBfestigkeit als auch die der thermischen Widerstandsfahigkeit 
* Messung der Briichigkeit (Sprédigkeit) verwenden 1aéB8t. Die Anwendung der 
iden Methoden auf einige Opalglaser, die mit Fluoriden opal gemacht waren, 
st, da derartige Glaser oberhalb der Temperatur bearbeitet werden miissen, 
i der die Kristallbildung das Glas opal macht. Werden sie unterhalb dieser 
maperatur bearbeitet, so werden sie briichig. Giintherschulze. 


_A. Besborodow. Der Hinflu8 des Zinkoxyds auf die Widerstands- 
higkeit des Glases. Keram. Rundsch. 35, 743—747, 1927, Nr, 45. Es werden 
fiser erschmolzen, in denen Kalk in wechselnder Menge durch Zinkoxyd ersetzt 
. Aus den verschiedenen Glasern wurden Becher hergestellt und darin Lésungen 
n Atznatron, Soda und Natriumphosphat gekocht. Die Gewichtsabnahme des 
ehers.bot ein Ma8 fiir die Angreifbarkeit des betreffenden Glases und wurde 
aphisch in Abhangigkeit des Zinkoxydgehaltes aufgetragen. W. Weyl. 


English, W. E. 8. Turner and F. Winks. The Properties of Some Soda- 
sad Oxyde-Silica Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 11, 300—303, 1927, 
. 43. Nach einer ausfiihrlichen Angabe der Literatur tiber Bleiglaser weisen 
‘Verff. darauf hin, daB noch keine systematischen Untersuchungen tiber die 
ee or bovaturon von Bleiglasern vorliegen. Es wurden eine Reihe 
nm Natronbleiglasern erschmolzen von der allgemeinen Zusammensetzung 
410, (2—2)Na,Oxv.PbO. An diesen Glasern wurde die Entspannungs- 
aperatur, Ausdehnungskoeffizient und die Dichte bestimmt. Beachtenswert 
da die Entspannungstemperatur durch steigenden Bleigehalt erniedrigt 
Hierin unterscheidet sich das Bleioxyd in seiner Wirkung von den meisten 
ren glasbildenden Oxyden, die, an Stelle von Natron eingefiihrt, die Ent- 
nungstemperatur erhéhen. W. Weyl. 


. Preston. On Shooting through Glass with a Rifle. Journ. Soc. 
s Techn. 11, 283—286, 1927, Nr.43. Es wird an Hand von Abbildungen 
ee besprochen, die eine Flintenkugel auf eine Glasscheibe ausubt. 
haufig zitierte Meinung, die Kugel schlage ohne Zersplitterung glatt durch, 
mite nicht bestaétigt werden. W. Weyl. 


Fulda. Uber das elektrische Leitvermégen der Glaser. Greifs- 
Ider Dissertation. Sprechsaal 60, 769—772, 789—791, 810—813, 831—833, 
B7, Nr. 42, 43, 44, 45. [S. 567.] 


R. Harrison. Subfundamental piezo-electric vibrations in quartz 
ates. Phys. Rev. (2) 29, 366, 1927, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 575. ] 
Giintherschulze. 


Physikalische Berichte. 1928. 35 
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A. E. Arbusow. Uber die Molekularvolumina von Flissigkeiten 
ihren Siedepunkten. ZS. f. phys. Chem. 1381, 49—60, 1927, Nr. 1/2. 
Bestimmung der Dichte von Fliissigkeiten beim Siedepunkt, zwecks Ermitt' 
der Molekularvolumina wird mit Vorteil der hier beschriebene Apparat benn 
Dieser besteht im Prinzip aus einem Rundkolben mit seitlich angeschmolze: 
RiickfluBkiihler. In den Hals des Kolbens kann ein Pyknometer eingef 
werden, das sich dann im Dampfe der Fliissigkeit befindet. Die Methode ; 
sehr konstante Werte des spezifischen Gewichts, beim Siedepunkt bestinr 
wie folgt: Methylalkohol (Kp.74s,g = 64,5°) DED. — 0,7494 und 0,7495; At 
alkohol (Kp.743 = 78,1°) D = 0,7378 und 0,7380; Propylalkohol (Kp.75.5 = 
bis 96,7°) D = 0,7361 und 0,7363; Isopropylalkohol (Kp.755,3 = 82,3°)D = 0,7 
Isobutylalkohol (Kp.74s,7 = 107°) D = 0,7260; Isobutyljodid (Kp.758,4 = 12 
D = 1,4150; Chloroform (Kp.743,3 = 60,7°) D = 0,4070; Benzol (thiophe 
Kp.74s,6 = 79,6°) D = 0,8136. Aus diesen Dichten berechnet, sind die Mole 
volumina angegeben. St. Hai 


R. 0. Herzog und W. Jancke. Vergleich von Roéntgenogrammen 
ganischer Stoffe im festen und fliissigen Zustande. ZS. f. Phys: 
194—199, 1927, Nr. 3/4; Bemerkungen dazu ebenda 45, 749, 1927, Nr. ¢ 
Die Verff. haben Debye-Scherrer-Aufnahmen organischer Stoffe im krist 
sierten und fliissigen Zustande verglichen. Es zeigte sich, da8 die kristalll 
und amorphen Bilder einander ziemlich gut in der Weise entsprechen, daB 
wo im amorphen Diagramm ein starker Ring liegt, auch im Kristallbild beso: 
starke Interferenzen auftreten, nicht immer umgekehrt, besonders wenn es } 
um Kristallinterferenzen mit besonders groBen Netzebenenabstanden han 
Doch sind die Interferenzlagen nicht véllig identisch, sondern merklich (auBer' 
der Fehlergrenze) verschoben nach folgender Regel: Liegen amorphe Rin 
der Nahe des Durchsto8punktes, so sind sie gegen die Kristallinterferenzen 1 
auBen, liegen sie an der Peripherie, relativ nach innen verschoben. (Diese Tenden 
sich auch an weiteren, noch nicht veréffentlichten Aufnahmen anderer organis 
Stoffe stets gezeigt.) In den ,,Bemerkungen‘‘ wird auf die Arbeit von Stew. 
Morrow und Skinner (Phys. Rev. 27, 104, 1926) hingewiesen. W. Jan 


J. H. J. Poole. The Radioactivity of the Earth’s Basaltic Mag 
Phil. Mag. (7) 8, 1246—1252, 1927, Nr.19. [S. 618.] Kohlra 


H. Ott. Zur Methodik der Strukturanalyse. ZS. f. Krist. 66, 13 
1927, Nr. 1. Es wird ein allgemeines Verfahren angegeben, durch welches aus 
Ausléschungen der Réntgenreflexionen die Atomkoordinaten eines Gitters — 
deutig bestimmt oder doch weitgehend eingeschriinkt werden kénnen: Bekann 
ist durch die Strukturamplitude (= Gewichtsfunktion des reziproken Gitt 
die Basisgruppe des Gitters eindeutig bestimmt. Obwohl die (im allgeme 
komplexe) Strukturamplitude in den Intensitatsausdruck eingeht, so kann 
doch aus den Intensitiéten nicht eindeutig entnommen werden, da sie nur? 
ihrem absoluten Betrage in Erscheinung tritt und ferner die ubrigen Intensi 

faktoren (Atomfaktor, Temperaturfaktor, Mosaikbildung usw.) zurzeit zu _ 
geniigend in Rechnung gestellt werden kénnen. Diese Schwierigkeiten beha 
sich jedoch im Falle einer Ausléschung: Strukturamplitude = Null. Es wird ui 
Umstiinden méglich, die Strukturamplitude lediglich aus den beobachteten 
stellen festzulegen, d. h. die transzendenten Gleichungen, welche die Intensitatt 
den Atomkoordinaten verbinden, werden praktisch lésbar. Die Methode der L6s 


: 


rundet sich auf die Satze tiber die Potenzsummen der Wurzeln algebraischer 
Heichungen. Ferner wird gezeigt, wie man die Symmetrie des Gitters zur weiteren 
foordinateneinschraénkung verwenden kann, wenn die aus den Ausléschungen 
rholten Einschrankungen noch nicht geniigen. Das Prinzip ist dabei: Jede 
ymmetrieoperation des Gitters driickt sich aus in einem Ubergang von einem 
ndizestripel hy h,h, zu einem anderen h’, h’, h',. Ist diese Operation eine Sym- 
netrieoperation des Punktgitters, so mu dabei dié Strukturamplitude S invariant 
siben; ist sie jedoch nur eine makroskopische Symmetrieoperation, so bleibt 
aun mindesten | S| invariant. Die Untersuchungen werden an mehreren Beispielen 
waktisch erértert. Hf. Ott. 
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f. Schiebold und G. Sachs. Graphische Bestimmung der _ Gitter- 
wientierung von Kristallen mit Hilfe des Laueverfahrens. Gesetz- 
naBiges Wachstum von Aluminiumkristallen bei der Rekristalli- 
ation. ZS. f. Krist. 63, 34—48, 1926, Nr. 1/2. Es wird das Verfahren zur 
Jrientierungsbestimmung von Aluminiumkristallen mit kubisch-flachenzentriertem 
Raumgitter angegeben und auf die Orientierung einer Reihe von Aluminium- 
aistallchen angewandt. Die Ergebnisse werden graphisch mitgeteilt. 
Giintherschulze. 


x 

EB. Schiebold. Uber die Deformationsstrukturen von Aluminium- 
kristallen und Kristallhaufwerken und ihre gegenseitigen Be- 
jehungen. ZS. f. Krist. 68, 163—166, 1926, Nr. 1/2. (Sitzungsbericht.) Ge- 
sogene Aluminiumdrahte haben eine Faserstruktur mit [111] als Faserachse. 
tauchtes Aluminium hat ebenfalls eine Faserstruktur, bei welcher die Gitter- 
sreiche annaéhernd mit [110]-Richtungen parallel zur Druckrichtung liegen. 
gewalztem Blech legen die Gitterbereiche mit [112]-Richtungen parallel zur 
Walzrichtung und mit {110}-Ebenen parallel zur Walzebene. Bei einseitiger 
orsion von Aluminiumkristallen besteht eine Torsionsstruktur. Die Streuung 
fer Richtungen ist auch bei sehr weitgehender Torsion erheblich gréBer als beim 
tug-, Stauch- oder Walzvorgang. Durch Superposition von kleinen Deformationen 
| verschiedenen symmetrischen Richtungen lassen sich hochsymmetrische De- 
srmationsstrukturen erzielen. Beim feinkristallinen Haufwerk sind alle méglichen 
\usgangslagen vorhanden. Mithin stellen sich im idealen Falle je die Halften 
Gitterbereiche in die zur verstarkten Symmetrieebene  spiegelbildlichen 
ditterlagen ein. Gintherschulze. 


.0. Wilhelm. On Extension of the Graphical Method of Deter- 
Wining Crystal Structures to the Orthorhombic System. Trans. 
toy. Soc. Canada (Sect. III) (3) 21, 41—51, 1927, Nr. 1. Die von Hull und 
Jewey (Phys. Rev. 17, 529, 1921) angegebene graphische Methode zur Bestim- 
wang der Kristallstruktur wird auf das orthorhombische System ausgedehnt. 
is werden Kurven konstruiert, welche fiir das raumzentrierte, flachenzentrierte 
md diamantaéhnliche Gitter die Abhangigkeit des Netzebenenabstandes von 
len Achsenverhaltnissen darstellen. Dazu wurde die Formel benutzt: 


bias S 
a / \ 2 , [eNae 
(4) + +(4) 
n welcher d den Netzebenenabstand, h, K, 1, die Indizes der Ebenen, A und C 


\ shsenverhaltnisse und S eine fiir das betreffende Gitter charakteristische Kon- 
fante (s. Dewey, Gen. Electr. Rev. 27, 795, 1924) bedeuten. Wenn d aus dem 


35 * 
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Rontgendiagramm errechnet worden ist, werden mit Hilfe dieser Kurven 

Indizes der Ebenen und die Achsenverhiltnisse abgelesen. Daraus_ berechl 
man die Lange der Elementarzelle ,,a‘‘, aus welcher die Dichte der Subst 
abgeleitet wird. G. Karagua 


A. Schleede und E. Schneider. Das tetraedrische Kohlenstoffatom m 
die Kristallstruktur des Pentaerythrits. (Vorléufige Mitteilung.) Nat 
wissensch. 15, 970—971, 1927, Nr. 48/49. Die Kristallstruktur des Pentaeryth1 
entspricht nach Mark und Weissenberg der Klasse C, (Martin). Nach me: 
facher Reproduzierung der hierzu fiihrenden Versuche erhielten Verff. jed1 
nur an den beiden Enden der tetragonalen Achse durch Rechtecke begrer 
Kristallformen. Eine Polaritaét konnte bei Lésungs- und Atzversuchen mil 
beobachtet werden. Die Pentaerythritkristalle entsprechen demnach nicht 

Kristallklasse C,, wie es von den obengenannten Autoren angegeben wird. 

scheint vielmehr Eigensymmetrie (S,) vorzuliegen, mit tetraedrischem Molekiilh] 
Das Beispiel des Pentaerythrits stiitzt demnach die Weissenbergsche Thee 
nicht. St. Hani 


Karl F. Lindman. Om en av en asymmetriskt tetraedrisk och av’ 
spiralformig molekylmodell alstrad vridning av _ de_ elektt 
magnetiska vagornas polarisationsplan. Acta Acad. Aboensis Math« 
et physica 8, Nr. 4, 68 S., 1923. Der Verf. macht Versuche mit geeigneten Mole 
modellen und kurzen Hertzschen Wellen, um die Drehung der Polarisationsebl 
in aktiven Stoffen experimentell zu verfolgen und die Molekulartheorien ~ 
Born (Phys. ZS. 16, 251, 1915) und besonders von Oseen (Ann. d. Phys. . 
1, 1915) zu priifen. Oseen betrachtet ein unsymmetrisches Tetraedermoa 
das im Versuch mit Hilfe von vier in den Ecken eines irregularen Tetraec 
angebrachten Kupferkugeln nachgeahmt wurde. Ein solches Modell bewin 
eine Drehung der Polarisationsebene Hertzscher Wellen um mehrere Greg 
Genauere Versuche mit einem Modell, wo die vier Kupferkugeln in vier aneinana 
hegenden Ecken eines Wiirfels angebracht waren, ergaben eine Drehung — 
etwa 0 bis 5° nach einer bestimmten Seite, je nach der Orientierung des Mole 
modells relativ zu der Polarisationsebene der Strahlen. Die Wellen waren as 
nach dem Durchgang durch das Modell genau linear polarisiert. Der Sinn - 
Drehung wurde umgekehrt, wenn die Wellenlange der Strahlen die Eigenwel: 
lange der Kupferkugeln iiberstieg. Eine groBe Zahl Versuche zur genaua 
Priifung der Resultate sind beschrieben, die hier nicht wiedergegeben wer 
kénnen. Ahnliche Versuche mit rhomboedrisch asymmetrischen Tetraec 
ergaben ungefihr dieselben Resultate. — In einem weiteren Teil der Arbeit ¢ 
Versuche mit spiralf6rmigen Molekiilmodellen beschrieben. Ein derartiges Moo 
bestehend aus neun Kupferkugeln auf einer linksgewundenen Spirale (Raa 
der Spirale 8cm, Linge 16 em), bewirkte eine Links- oder Rechtsdrehung | 
Polarisationsebene, je nachdem die Wellenlinge kleiner oder gréBer als die Hig 
wellenlinge der Resonatoren (Kupferkugeln) war. Auf jeder Seite der Hig 
wellenlinge zeigte die Drehung ein Maximum, wobei das kurzwellige das star! 
war. Die Versuche sind:hier in gutem Einklang mit dem Bragg-Beckenkar 
schen Molekiilmodell des Quarzes (ZS. f. anorg. Chem. 110, 290, 1920). 4} 
Messungen sind in Tabellenform weitgehend wiedergegeben. _ J. Holtsm 


A. Ose. The symmetry and erystalline structure of the ceryst 
potassium, ammonium, rubidium, and caesium sulphate. Roy. 
South Africa, July 20, 1927; Nature 120, 498, 1927, Nr. 3022. Die angegebe 


a 


tristalle gehoren zu der Raumgruppe V}° in der Schénfliesschen Bezeichnung. 
Nie Symmetriecelemente sind 
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Reflexionsebenen . . . . (100)1/,, (100)s/, 
Gleitebenen. . . . . . . (010)1;,, (010)3;, Verschiebung c/2 
(001)1),, (001)3;, Verschiebung a + 6/2 


ie Bausteine enthalten vier Molekiile und das Molekiil hat eine molekulare 
ymmetrieebene. Die SO,-Gruppe bildet ein Tetraeder, der Abstand zwischen 
en Mittelpunkten von S und O betragt 1,5 A. Der geringste Abstand zwischen 
- und O-Mittelpunkten betragt 2,7 A. Bei den iibrigen Gliedern der Reihe 
ind die Abstaénde ein wenig gréBer. Giintherschulze. 


rs 


Fricke. Die Kristallisation einiger Oxydhydrate. Rdéntgenspektro- 
raphischer Teil, zusammen mit C. Gottfried und W. Skaliks. ZS. f. anorg. 
hem. 166, 244—256, 1927, Nr. 1/3. Es wird das Auftreten allotroper Modi- 
kationen bei Oxydhydraten untersucht, und die Bildungsbedingungen ver- 
shiedener kristallisierter Formen werden angegeben. Berylliumhydroxyd konnte 
1 Form mikroskopischer Blattchen erhalten werden, als Natriumberyllatlésung 
mgsam einige Wochen lang mit Wasser verdiinnt wurde. Diese Kristalle zeigten 
eine Doppelbrechung. Hine andere Modifikation von kristallisiertem Beryllium- 
ydroxyd wurde durch Sattigen einer siedenden, 40 %igen Lésung von Natron- 
juge mit amorphem Berylliumhydroxyd und langsame Abktihlung der Lésung 
thalten. Die so entstandenen vierseitigen Doppelpyramiden zeigten eine be- 
eutende Doppelbrechung; D192 = 1,909. Hierbei wurde die Abhangigkeit 
er Losung von Berylliumhydroxyd von der Natronlaugekonzentration graphisch 
argestellt. Eine dritte Modifikation von Berylliumhydroxyd wurde durch 
tternlassen der mit Ammoniak erzeugten Fallung durch Erhitzen mit Ammoniak 
thalten. Vierseitige, rhombische Prismen von Zinkhydroxyd wurden durch 
mgsame Hydrolyse von Alkalizinkatlésungen hergestellt:: Das Achsenverhaltnis 
sr erhaltenen Doppelpyramiden wurde zu _ 0,91825:1:1,1565 — gefunden; 
m6 — 3,080. Die Kristalle geben bei 100° Wasser ab; unter konzentrierteren 
augen schon bei Zimmertemperatur. Bei weitgehender Verdiinnung von Zinkat- 

gen konnte auch metastabiles Zinkhydroxyd beobachtet werden, jedoch 
6 die Isolierung wegen der schnellen Umwandlung meistens nicht mdglich. 
... Altern scheint solches Zinkhydroxyd auch in Lésungen sehr schwacher 
tren zu entstehen. Aluminiumhydroxyd erhalt man in Form mikroskopischer 
Vistalle durch auBerst langsame Hydrolyse von Aluminatlésungen. Diese 
tistalle werden erst nach zweiwéchigem Hrhitzen auf 150° zersetzt. Bei Magnesium- 
ydroxyd konnte die nach Gjaldback existierende zweite Modifikation nicht 
estitigt werden. Die gelbe und rote Form von Quecksilberoxyd wurden als 
vukturidentisch befunden. Die Mikrophotographien und Debyegramme der 
enannten Oxydhydratkristalle wurden abgebildet. St. Handel. 


6 McLennan and W. G. Plummer. The Crystal Structures of the 
-Paraffins, Octane, Hexane, and Pentane. Trans. Roy. Soc. Canada 
sect. IIT) (3) 21, 99—113, 1927, Nr.1. Als Erweiterung der Untersuchungen 
m® Miiller und Saville (Journ. chem. soc. 127, 599, 1925) tiber die Kristall- 
ruktur der héheren n-Paraffine werden die niederen Glieder, n-Octan, n-Pentan, 
Hexan der Rontgenanalysis nach der Pulvermethode unterworfen. Die tibliche 
hordnung von Debye wurde entsprechend modifiziert (s. Original). In Uber- 
Astimmung mit den optischen Daten von Wah] [Proc. Roy. Soc. London (A) 8%, 
(1, 1912] wurden die genannten Substanzen in zwei Modifikationen, einer ortho- 
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rhombischen und einer monoklinen beobachtet, welche je nach den Gefri 
bedingungen auftreten. Die Auswertung der Linienabstande ftihrt zu folgenc 
Dimensionen der Elementarzellen: 


Orthorhombische Modifikation: 


Te OCTAM MAS akin ore Cl —— 3,50 A b= 436A c= 15,0 A 

EL SZAT os soul 2 Ae i ae 4,26 A c= 11,6A 

n-Pentan . ... <.<..@ = 3,35.A- bom: 4,3] An cee (ome 
Monokline Modifikation: 

n-Octan: . .™. . . .@= 387A b= 472A 6 = 14,4 A) 

n-Hexan ......a=3,87A 6= 461A c= 120A) 6 om 

n-Pentan......a=3,86A b6=4,61A c= 10,0 AJ 


Die Elementarzellen enthalten je ein Molekiil. Die fiir diese Berechnung erfor 
lichen Dichten sind Mittelwerte von beiden Modifikationen. Die Vorauss 
von Shearer [Proc. Roy. Soe. London (A) 108, 655, 1925] iiber die rapide 4 
nahme der Intensitét von Linien héherer Ordnung bei den niederen Paraffir 
wird durch das Nichtauftreten von Linien héherer als dritter Ordnung erfiii 
Wird der Abstand zwischen zwei C-Atomen wie beim Diamanten zu 1,5 
der zwischen einem C- und einem H-Atom zu 1,30 A angenommen, so sti 
die groBen Gitterabstande mit der Lange einer geradlinigen Kette von C-Ato 
gut luberein. Die Seitenabstaénde 6 der rhombischen Modifikation sind bei all 
Verbindungen nahezu gleich 4,3 A. Verf. schlieBt daraus auf eine geradling 
Anordnung der Zentren der C- und H-Atome in der CH,-Gruppe. Aus den v 
Miller (Journ. chem. soc. 127, 599, 1925) angegebenen grofen Absténden « 
monoklinen Form der héheren Paraffine wird die Linge des Molekiils und ¢ 
»interatomare Abstand‘: zwischen zwei C-Atomen berechnet. Er ist fiir 4 
Paraffine nahezu gleich 1,50 A. Verf. diskutiert kurz die Arbeiten von Langm 
Adam und Jessop iiber die Orientierung von Molekiilen mit langen C-Ket 
in diinnen Flissigkeitsschichten, sowie die Shearersche Hypothese, die dil 
Orientierungstendenz mit einer Kristallisationstendenz identifiziert. G. Karagua 


K. Griineisen. Untersuchungen an Metallkristallen. VI. Temperatu 
gesetz des Warmewiderstandes regulairer Metalle. ZS. f. Phys. 
151—159, 1927, Nr. 3/4. [S. 607.] Griineis: 


G. Sachs und H. Shoji. Zug-Druckversuche an Messingkristalll 
(Bauschingereffekt). ZS.f. Phys. 45, 776—796, 1927, Nr. 11/12. [S. 522.] i 


W. G. Burgers. Investigations of the Molecular Arrangement 


Uniaxial Optically Active Crystals. Proc. Roy. Soe. London (A) at 
553—586, 1927, Nr. 775. [S. 591.] Sew 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 7 
H. B. Dwight. Two cases of calculation of mechanical forces! 
electric circuits. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1238—1240, 19 
Nr. 11. Es wird eine Formel fiir die in einem kreisférmigen Leiter infolge des i 
durchflieBenden Stromes auftretenden mechanischen Krafte abgeleitet, for 
fur die langs eines Drahtes von kreisférmigem Querschnitt an Stellen der Qu 
schnittsverdnderung auftretenden axialen Krafte. Wo eine Verringerung 
Querschnitts in einem fliissigen Leiter vorliegt, wirken diese Krafte nach beic 
+ 


a 


a 
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siten in dem Sinne, daB sie die Einschnitirung zu verscharfen streben. Verf. 
immt an, da Unterbrechungen fliissiger Leiter infolge von starken Strémen 
hr auf diese axialen Krafte zuriickzufiihren sind, als auf die radialen Kriafte, 
elehe die Stromfaden auseinander zu draéngen suchen. Sewig. 


ohn F. Sutton. The quadrant electrometer. Journ. scient. instr. 4, 
26—232, 1927, Nr. 7. Das Quadrantelektrometer als Wattmeter im Laboratorium 
at verschiedene Vorziige. Ein einziges Instrument kann fiir Str6me und Span- 
ungen sehr verschiedener Grée verwendet werden, es verbraucht keine Energie 
ad ist weitgehend unabhangig von der Frequenz. Die tibliche Instrumenttype 
taber zu diffizil in der Benutzung und bedarf zu haufiger Kontrolle. Es wird im 
irekten Vergleich mit der Ausfiihrungsform eines Normalelektrometers der 
hysikalisch-Technischen Reichsanstalt aus dem Jahre 1907 ein stabil gebautes 
ad justierbares Instrument beschrieben, das gegen die deutsche Ausfiihrung 
mige Konstruktionsvereinfachungen aufweist. Die Ebene der Quadranten ist 
ach hier unabhangig von dem Instrument horizontal einstellbar. Die Lage der 
adel zu den Quadranten wird durch mikrometrische Feinverstellung des. Tragers 
er Suspension und Neigen des Instruments durch Drehen der Fufschrauben 
gulierbar. Das moglichst leichte System ist an einem Phosphor-Bronzeband 
wigehangt. Die Empfindlichkeit ist die iibliche des Dolezalek-Elektrometers. 
} Gerhard Hoffmann. 
. G. Cox and G. C. Grindley. A note on the use of the Compton elec- 
rometer for measuring charge. Journ. scient. instr. 4, 413—416, 1927, 
ry. 13. Beim Compton-Elektrometer kann durch passende Regulierung der 
ektrostatischen Kompensation der Richtkraft bei Benutzung als Spannungs- 
iesser die Empfindlichkeit sehr weit gesteigert werden bis an die Labilitatsgrenze. 
jermit ist aber nicht eine entsprechende Steigerung der Ladungsempfindlichkeit 
‘rbunden, weil bei isoliertem Quadranten die Bewegung der geladenen Nadel 
tiluenzladungen hervorruft. Diese Erscheinung setzt der Ladungsempfindlichkeit 
ne Grenze. Das verschiedene Verhalten von Spannungs- und + Ladungs- 
ypfindlichkeit ist sehr auffallig. Wahrend die Spannungsempfindlichkeit in der 
fihe des Labilitatspotentials im Verhaltnis 1: 30 gesteigert werden kann, wachst 
© Ladungsempfindlichkeit nur um 50%. Ein Vorteil des Compton-Elektro- 
eters gegeniiber dem Dolezalek-Instrument bleibt aber in der schnellen Ein- 
ellungsdauer und der kleineren Kapazitat bestehen. Gerhard Hoffmann. 
”- 


ligio Perucea. Ein neues Elektrometer. ZS.f. Instrkde. 47, 524—527, 1927, 
il. Die hier gegebene Anordnung stellt eine Abart des Kinfadenelektrometer, 
wr, bei der ahnlich wie bei dem Instrument von Lindemann und Keeley 
H an einem ausgespannten Quarzfaden seitlich angebrachter Fortsatz verwendet 
ird. Dieser Fortsatz ist in Form eines langlichen Quarzbiigels ausgebildet und 
wegt sich im Feld, das von zwei seitlich angebrachten Platten ausgeht. Die 
ewegung des Biigels wird mit Mikroskop beobachtet. Lange des vertikal ge- 
fammten Torsionsfadens 10cm, Dicke 0,018mm. Abstand der Platten etwa 
imm. Bei einem Feld mit + 40 Volt Hilfsspannung ergab sich z. B. eine 
mpfindlichkeit von 0,001 Volt pro Skalenteil, gleichmaBig tber den ganzen 
eBbereich. Die Hinstellung erfolgt dabei in 5 Sek. aperiodisch. Die Nullage ist 
it konstant. Konvektionsstréme sind ohne Einflu8. Sehr wertvoll ist, dag dem 
igel das Mikroskop sehr nahe gebracht werden kann und daher starke Ver- 
6Berungen, z. B. 500fach, angewandt werden kénnen, ohne da8 eine elektrische 

g durch das Objektiv eintritt. Die Quarzteile sind durch Metalltiberzug 
tend gemacht. Sollte der Biigel sich seitlich an eine der Platten angelegt haben, 


a 
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so geniigt leichtes Klopfen, um ihn wieder zu befreien. Die Kapazitat des Pr 
instruments betrug 8 em, doch 1aBt sich diese GréBe noch verkleinern, ohne } 
das Elektrometer seine charakteristischen Eigenschaften verliert. Im Anh 
beschreibt Peruceca ein bequemes Verfahren zur Herstellung feinster Quarzfa 
in der Flamme. Gerhard Hoff 
H. Witte. (ber die Bestimmung von Elektrometerkapazitate 
Phys. ZS. 28, 429—440, 1927, Nr. 12. Die Bestimmung von kleinen Kapazitié 
und Kapazitatsinderungen mit Hochfrequenzschwingungen, die durch Elektron 
rohren erzeugt werden, nach dem Schwebungsverfahren wird auf die Besti 

der Kapazitaét von Elektrometern angewandt. Es wird gezeigt, daB die bei ei 
Wulfschen Einfadenelektrometer mit seitlichen Schneiden gemessene Kapaa 
von der Stellung der Schneiden abhangig ist. Z. B. betragt bei emem Absoluty 
von 1,45em die Maximalkapazitatsanderung 0,057cem. Die groBe Genaui 
der Methode gestattet auch, die Abhangigkeit der Kapazitat des Fadensysty 
von der Fadenstellung zu ermittelIn. Es werden Anderungen bis zu 2,4% } 
statiert. Gerhard Hoffme 


- A. 8. Gilson jr. and G. H. Bishop. A vibration-free capillary electrome 
Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 48—52, 1927, Nr. 1. Die Bewegung eines Kapi- 
elektrometers wird photographisch registriert und zu physiologischen Stuc 
benutzt. Bei der Benutzung der gewéhnlichen Anordnung der Kapillare ep 
sich starke Beeintrachtigung der Kurve durch Erschiitterung des Geba 
Bei dem beschriebenen Instrument ist die Kapillare so angeordnet, daB si: 
der Mitte eines langeren horizontalen Glasrohres abgezweigt ist, das an 
Enden in zwei vertikale Rohre iibergeht, in denen Quecksilber steht. Hierdi 
ist eine weitgehende Ausbalancierung gegen Erschiitterungen erreicht, wie 
Registrierkurven zeigen. Eine Schaltung, wie das Elektrometer mit einem Roht 
verstarker verbunden ist, wird angegeben. Gerhard Hoffma 


Sebastiano Timpanaro. Misure con l’elettrometro balistico. 8... 
L’Elettricista (4) 4, 2.8., 1925, Nr. 22. Der ballistische Ausschlag ee 
Quadrantelektrometers, dem ein Widerstand parallel geschaltet ist, lat 
zur Vergleichung von Widerstiinden und Kapazitaéten verwenden (vgl. di 
Ber. 8, 118, 1927). Gerhard Hoffmea 


KE. H. W. Banner. Checking A. C. ammeters. Journ. scient. instr. 4, 455— 
1927, Nr. 14. Hine Schaltung wird angegeben, welche Wechselstromampere 

mittels eines genau geeichten Gleichstromamperemeters zu eichen gestattet. . 
ist eine Substitutionsmethode, bei welcher der durch das Standardinstrum 
flieBende Gleichstrom und der durch’ die zu priifenden Instrumente flieBd 
Wechselstrom mittels ihrer Spannungsabfalle an einem beliebigen geeign 
winkelfreien Widerstand verglichen werden. Das die Spannungen tiber den Wi! 
stand messende Instrument kann ein elektrostatisches Voltmeter, ein Elek 
dynamometer oder ein Vakuumthermoelement sein. Es braucht nur winkell 
nicht aber geeicht zu sein, da es nur als Anzeiger verwendet wird. Se 


James Taylor. A new form of Voltmeter for measuring the Aver 
Voltage for Alternating Currents. Phil. Mag. (7) 4, 1356—1358, 1 
Nr, 26. Fur die Messung des Effektivwertes von Wechselspannungen kann 1 
ein Gleichstrom-Milliamperemeter benutzen, das iiber einen Gleichrichter 
emen hohen Widerstand an die Spannungsquelle angeschlossen ist. Verf. 


' 


yendet als Gleichrichter eine Dreielektrodenréhre, deren Gitter und Anode kurz 
goschlossen sind. Wenn der in Serie liegende Widerstand groB gegen den inneren 
Widerstand der Réhre ist, so zeigt das Milliamperemeter dem Effektivwert der 
Spannung proportionale Werte an. Sewig. 
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A. V. Hill, The thermal amplification of galvanometer deflections. 
Journ. scient. instr. 4, 457, 1927, Nr.14. [S. 514.] 


1. KE. Fox, Paul Rood and W. G. Marburger. A laboratory clock with 
photoelectric signal control, with an application to timing a 
sendulum by the method of coincidences. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 
364369, 1927, Nr. 6. [S. 516.] Sewig. 


W.1T. Heys. The measurement of the polarization capacity of 
‘latinum plates in sulphuric acid. Journ. scient. instr. 4, 401—409, 
1927, Nr. 13. Zu der Zelle, deren Polarisationskapazitaét gemessen werden soll, 
vird ein Kondensator bekannter Kapazitaét parallel geschaltet und das System 
surz geschlossen. Dann wird der KurzschluB aufgehoben und ein zweiter Kon- 
lensator bekannter Kapazitat auf eine bekannte Spannung geladen und in das 
System entladen. Hierauf wird der erste Kondensator abgeschaltet und durch 
“in ballistisches Galvanometer entladen. Aus dem Ausschlag wird die Spannung, 
waft die die elektrolytische Zelle geladen worden ist, berechnet. Die Zelle depolari- 
jiert sich sehr schnell. Deshalb mu8 die Spannung unmittelbar nach der Entladung 
les zweiten Kondensators durch Variieren der Kontaktdauer zwischen Zelle 
md erstem Kondensator ermittelt werden. Die verschiedenen Schaltungen werden 
lurch eine fallende Vulkanitplatte bewerkstelligt, auf der sich Kontaktklotze 
wus Messing befinden. Die so erhaltenen Werte der Polarisationskapazitat stimmen 
mit den nach einer Briickenmethode erhaltenen gut tiberein. Giintherschulze. 


W. A. Roth. LeitvermégensgefaBe und Tauchelektroden mit bro- 
wiertem Feinsilber an Stelle von Platin. ZS. f. Elektrochem. 33, 508—511, 
927, Nr.11. Man hat LeitvermégensgeféBe mit blanken Silber- oder Gold- 
lektroden ausgestattet; besser sind solehe aus Feinsilber, das mit einer hauch- 
liinnen Schicht von Silberbromid iiberzogen ist. Auch bei langem Stromdurchgang 
Wechselstrom) lést sich kein Silber, die Léslichkeit von AgBr ist fast immer 
a vernachlassigen (k,;g0 = 0,06. 10—*); das Minimum ist auch ohne Platinierung 
BP cdenstellond, mit Platinierung ist das Minimum so gut wie an platiniertem 
‘latin. Die Bromierung geschieht mit Bromdampf oder einer 1,5 n-HBr- 
Losung. Man kann die Elektroden und die Zuleitdrahte stark nehmen und um- 
die Kohlrauschsche Fixierung der Elektroden durch Glasringe, was das 
hisn der GefaBe erleichtert. Wo man mit Platinelektroden ein inkonstantes 

itvermégen erhalt (verdiinnte Silbersalzlésungen, Lésungen von Ameisensaure), 
ind die Ag-AgBr-Elektroden sogar besser als solche aus Platin. Nur wenige 
#sungen (konzentrierte, heiBe HCl, Jodide und Cyanide) greifen das AgBr an. 
Bezugsquelle fiir alle iiblichen Typen E. Gundelach-Gehlberg/Thiir. Wald.) 
13 werden Demonstrationsversuche mit Silberelektroden, Verstarkerréhre und 
wutsprecher angegeben: starker Temperaturkoeffizient des Leitvermégens 
‘on festem AgCl, verschiedene Léslichkeit schwer léslicher Salze, starkere Ab- 
erption von K- als von Na-Salzen durch Ackererde, Dissoziation von geléster 
‘0, als Zeitphanomen, Leitvermégenstitration. Mit ganz einfachen Apparaten 
us Glas, Kork, Ag-Ag Br-Elektroden, einer Me8briicke aus V,A-Draht, eventuell 
elbsthergestellten Widerstanden aus platiniertem Glas laBt sich ebenso gut 
Theiten wie mit teuren Spezialapparaten. W.A. Roth. 
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Ernest Rutherford. Scientific Aspects in Intense Magnetic Fiel 
and High Voltages. Nature 120, 809—811, 1927, Nr. 3031. Der erste 
der Arbeit berichtet iiber im Laboratorium und in der Praxis gebrauchlia 
Methoden zur Herstellung hoher Spannungen und gibt interessante zahlenmasB 
Vergleiche zwischen den Energien von a-, B- und y-Strahlen und den durch Héeh 
spannungs-Gasentladungen erzeugten Kathoden- und Ré6ntgenstrahlen. J 
General Electric Co. hat zurzeit ein Priiffeld mit 2,8 Millionen Volt Spitz 
spannung in Betrieb und beabsichtigt eine Anlage fiir 6 Millionen Volt aufzustell! 
Von Coolidge ist eine mit 300000 Volt betriebene Lenardréhre gebaut word 
deren Kathodenstrahlen durch ein etwa 12 4 dickes Fenster aus einer Cr-Ni-+ 
Legierung in die Luft austreten. GroBe Magnetfelder (80000 GauB, auf ein FI 
von StecknadelknopfgréBe konzentriert) sind mit dem Weissschen Elekt, 
magneten erzielt worden. Von Cotton in Paris wird zurzeit ein groBer Ma, 
mit 1qm Eisenquerschnitt gebaut, der zur Erzeugung von Feldern dersell 
.GréBenordnung in einem gréBeren Volumen dienen soll. Von den Versuchen : 
Herstellung momentaner sehr starker Magnetfelder durch StoBstré6me werc 
die Arbeiten von Wall erwahnt, der durch Entladung eines Kondensators : 
200000 GauB geschatzte Feldstirken erhielt, und von Kapitza, der du 
Kurzschlu8 eines besonders gebauten Generators iiber eine Spule (70000 Ar 
2000 Volt) auf Feldstarken von 320000 GauB gekommen ist. Letztere Versu 
werden fortgesetzt, und man nimmt an, daB es gelingen wird, bis auf Felder v 
500000 GauB in einem Volumen von 3 cem wahrend einer Zeitdauer von 0,018 
zu kommen. Die gré8ten Schwierigkeiten liegen in der Konstruktion der Spw 
die enorme mechanische Sto8beanspruchungen auszuhalten hat. Verf. bespri« 
die durch solche groBen elektrischen und magnetischen Felder méglich werdena 
atomistischen Untersuchungen (Beeinflussung der auBeren Elektronenbahn 
durch Magnetfelder in der GréBenordnung von 10° Gau8B, Kernzertriimmerung! 
durch schnelle Elektronen). Seut 


Grete Halledauer. Uber eine Methode zur Messung kleinster Emam 
tionsmengen und ihre Anwendung zur Bestimmung des Radiui 
gehaltes einiger Meteorite. Wiener Ber. 134 [2a], 39—44, 1925, Nr. I 
Berichtet nach dem Wiener Anz. 1925, S. 10; vgl. diese Ber. 6, 1099, 1925. Sehi 


Ludwig Siegl. Uber die quantitative Messung der Radiumemanati. 
im Schutzringplattenkondensator. Wiener Ber. 184 [2a], 11—37, 19% 
Nr. 1/2. Berichtet nach dem Wiener Anz. 1925, S. 9; vel. diese Ber. 6, 966, 19% 

Schi 
Hans Sehiller. Zur Thermodynamik und Kinetik der vides 
ketten. Wiener Ber. 132 [2a], 353—365, 1924, Nr. 9/10. Bereits berichtet na 
dem Wiener Anz. 1923, S. 189; vgl. diese Ber. 5, 910, 1924. Schi 


D. Reichinstein. Das spezifische Adsorptionsvolumen und der elekt® 
motorisch wirksame Raum. ZS. f. anorg. Chem. 168, 189—196, 1927, Nr: 
Als spezifisches Adsorptionsvolumen bezeichnet Verf. den Quotienten ¢ = 
wobei v den elektromotorisch wirksamen Raum (Adsorptionsraum) und Le 
spezifischen Verteilungskoeffizienten des sich zwischen Elektrode und Gasrai 
abscheidenden Gases bedeutet. Zur Erklaérung dieser Beziehung wird eine K' 
zentrationskette, bestehend aus zwei Pt-H,-Hlektroden, herangezogen. Mit H: 
einer logarithmischen Gleichung wird die Rolle des Le Blaneschen Knickpunk 
der Spannungskurve erklart. Die Beziehung zwischen dem Polarisationsw 
und dem elektromotorisch wirksamen Raum wird in Form einer weiteren Gleicht 
ausgedriickt. St. Han 


a 


ry 
id 
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Drucker. Versuche mit Diffusionselektroden am Palladium. ZS. 
Elektrochem. 33, 504—508, 1927, Nr. 11. Um in einer Flissigkeit mittels der 
asserstoffelektrode die Konzentration der H’-Ionen zu messen, ohne da ein 
asstrom hindurchgeleitet wird, benutzt Verf. nach dem Vorgang von Nernst 
id Lessing (G6ttinger Nachr. 1902, 8.146) und. anderen Forschern die Diffusion 
« Wasserstoffs durch Palladium und verwendet die beiden Gleichungen: 
g| HgCl, 0,1 norm. HCl| Pd| X|3,5 norm. KCl|norm, KCl, HgCl| Hg, wo X 
@ Versuchslésung bezeichnet, und Hg | HgCl, 0,1 norm. HCl! Pd| e-norm. HCl, 
gCl|Hg. In die 0,l norm. Saéure der linken ,,Polarisations‘‘seite taucht als 
node bei der Polarisation ein Platindraht, der bei den Spannungsmessungen 
sgeschaltet wird. Die Spannungen P der linken Seite und D der rechten 
liffusions-) Seite wurden bei Zimmertemperatur unter Verwendung eines 
»tationsumschalters gemessen, der einen raschen Wechsel der Polarisations- 
id der MeBschaltung auszuftihren gestattete. Die Starke der benutzten Palladium- 
sche war 0,01, 0,02 und 0,004mm. Wie die Messungen ergeben, erlangt unter 
stimmten Bedingungen der Partialdruck des Wasserstoffs auf der Diffusionsseite 
wh einer Stunde oder bei dem dtinnen Palladiumblech schon nach 20 Minuten 
men konstant bleibenden Wert, der dem Druck auf der Polarisationsseite gleich 
, So daB es leicht méglich ist, unbekannte Lésungen nach einem der oben an- 
gebenen Schemata zu messen, was auch, falls die Gleichheit der Drucke auf 
iden Seiten nicht erreicht wird, dann gelingt, wenn die Beladung der Diffusions- 
ite bei allen zu vergleichenden Objekten unverandert bleibt, d. h. wenn be- 
mmte Losungen immer denselben Wert liefern. Wegen der Anwendung des Ver- 
arens auf die Lésungen von Na,CO,, NaHCO, und NaHS§ Og, die von wesentlich 
emischem Interesse sind, wird auf die Abhandlung verwiesen. Bottger. 


¥ 
anz Leuthardt. Zur Theorie der Wasserstoffelektrode. Helv. Chim. 
ta 10, 888—896, 1927, Nr. 6. Verf. weist darauf hin, daB in der Wasserstoff- 
‘ktrode nur der in der Fliissigkeit geléste Wasserstoff, nicht unmittelbar das 
‘4 elektromotorisch wirksam ist, so dali zwischen zwei sonst gleichen Wasser- 
elektroden eine EMK besteht, wenn die Léslichkeit des Wasserstoffs in den 
iden Elektrolyten, z. B. durch den Zusatz von Glycerin, welches die Aktivitat 
r Wasserstoffionen nicht beeinfluBt, ungleich groB gemacht wird. Er leitet fiir 
: EMK der Kette H,| HCl in Glycerinlésung | HCl in wasseriger Lésung | H, 
-Formel ac = (RT'/2 F) log nat (y/o) ab, in der oe bzw. y) die Léslichkeit es 
erstoffs in der Glycerin- bzw. der rein wasserigen Lésung bezeichnet und 
det sie, besonders aber ihren Temperaturkoeffizienten durch den Versuch 
t 0,5norm. Salzséure bestatigt. Fir die praktische py-Messung ergibt sich 
thin das Folgende: Zu jeder exakten Messung der Aktivitaét der Wasserstoffionen 
rt eine Bestimmung der Wasserstoffléslichkeit in der vorliegenden Losung. 
'Y% die Léslichkeit des Wasserstoffs in Wasser oder genauer in derjenigen Lésung 
kannter Wasserstoffionenaktivitat, gegen welche die benutzte Bezugsololetrode 
sicht worden ist, y die Léslichkeit in der zu messenden Lésung, so gibt der oben 
gegebene Wert von x die GréBe der an den Messungen anzubringenden Korrektur 
, deren Betrag fiir einige Falle angegeben wird. Die Korrektur geniigt vermutlich 
ht in allen Fallen, weil die in der Lésung anwesenden Stoffe auch die Adsorption 
; Wasserstoffs an die Elektrode und damit deren Potential in unbekannter 
ise beeinflussen. Béttger. 


ix Knobel and Ralph B. Norton. The penetration of electrolytic 
drogen through iron. Journ. Math. Phys. 5, 75—83, 1926, Nr. 2. [S. 527.] 
Giintherschulze. 
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Rudolf Auerbach. Elektrostatisch geladene Grenzflachen. Kolloid-. 
48, 114—131, 1927, Nr. 3. Nach einem Hinweis auf die Bedeutung der Elekt 
‘statik disperser Systeme geht Verf. zunachst aut elektrostatische Verringe 
der Oberflachenspannung von Fliissigkeiten ein; die theoretischen Ableitun; 
fiihren zur Darstellung der Abhangigkeit der elektrostatischen Expansivspann 
und der resultierenden Oberflachenspannung vom Kugelradius bei verschiede 
Potentialen u. a. Die Versuchsmethodik wird in vier verschiedenen Teilen _ 
sprochen: a) die Anordnung zur Messung der Oberflachenspannung, b) die. 
ordnung zur Messung des elektrischen Potentials, ¢) die elektrostatische Spannur 
quelle, d) die gesamte Anordnung. Die Oberflachenentspannung bei verschiede: 
Medien zeigt folgende Tabelle: 


et 
\| 


Oberflichenspannung in dyn/cm bei 


Ladung in Volt | 
|| 


Wasser | Quecksilber | Aceton 
| 
0 73,0 450 | 23,8 
5 000 | . 63,7 441 | 18,3 
10 000 49,8 432. | 10,4 
15 000 | 43,0 416 4,4 
20 000 begs! S05 405 . 0 
25 000 . 29,2 394 eee 1! 
30 000 | a | x 2578 


Die bei Aceton auftretende negative Oberflachenspannung zeigte bis jq 
bei geniigend hoher Spannung jede Fliissigkeit. Nach einer Darlegung der The 

der Oberflachenspannung durch eine elektrostatische Doppelschicht geht v 
auf die elektrische Zerstaubung ein. Die Berechnung der Anderung der elek 
statischen Kapazitat bei diesem Vorgang ergibt, das der Exponent des Dispersit4 
grades bei der Kapazitatsvergr6éBerung doppelt so groB ist wie der entspreche¢ 
bei der Oberflachenvergr6éBerung. Einer Diskussion iiber die Energiebilanz — 
dispergierten Systems folgt die Beschreibung der elektrisch hergestellten ., Wasé 
in-Ol-Emulsionen‘‘, deren disperse Phase freie elektrische Ladungen besitzt. . 
gelang, diese freie Elektrizitaét zur Aufladung eines Elektroskops oder zur 
regung einer Geisslerschen Leuchtréhre zu verwenden. R. Jae 


S. Glixelli und J. Wiertelak. Das elektrokinetische Potential des Kies 
séuregels. I. Uber den EinfluB der Struktur des Diaphragm 
Kolloid-Z8. 48, 85—92, 1927, Nr. 2. [S. 528.] Han 


P. Walden und ©. Werner. Uber die Dielektrizitatskonstanten Y 
Elektrolytlésungen. IV. Untersuchungen an Sauren, Basen v 
Salzen in Wasser. ZS. f. phys. Chem. 129, 389—404, 1927, Nr. 5/6. Ve 
haben auf Grund der von Zahn und Hellmann (Phys. ZS. 27, 636, 1926; di 
Ber. 8, 198, 1927) an ihrer Methode getibten Kritik meues Meterial zur Klar: 
der Frage nach dem Einflu8 von gelésten Stoffen auf die Dielektrizitatskonsté 
(DK) des Lésungsmittels beigebracht. Daraufhin halten Verff. ihre bisheri 
Resultate in vollem Umfange aufrecht (vgl. ZS. f. phys. Chem. 115, 177, 1¢ 
116, 261, 1925; 124, 405, 1926; diese Ber. 7, 244, 245, 1926. Der Ref.). Die 
dem »» Standardsalz‘ KCl vorgenommenen Messungen sind iiber einen Zeitré 
von liber zwei Jahren vollkommen konstant. Die zahlenmaBigen Ergebn 
sind in knappem Auszug wiedergegeben. c¢ bedeutet die molare Konzentrat 
bei mehrwertigen Ionen sind die Aquivalente gemeint. ¢ ist die Temperatur in: 
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HCl, t= 20°90 KOH, t = 20°C NaCl, ¢ = 20,89C 
| c é Cc é c & 
—— — — =% = = ws Re 
0 80,55 0 | 80,50 0 80,25 
0,000 123 79,80 0,000 085 8 80,28 0,000 310 19,12 
0,000 246 79,17 0,000 171 80,08 0,001 51 77,49 
0,000 615 77,06 0,000 858 78,71 

Lidl, t = 20,29C Og Ho (NO9)30 .« Li Cg He (N O2)3 OLN (Co H5)4] 

(Lithiumpikrat) (Tetraaithylammoniumpikrat) 

c | é c * r | é c & 
0 | 9047 0 | 80,25 0 80,18 
0,000 71 79,50 0,0011 79,44 0,001 13 79,38 
0,001 43 78,12 0,0022 | 78,56 0,002 26 78,64 
0,002 14 76,77 0,0110 | 73,53 0,005 66 76,70 
ir mehrwertige Salze wurden folgende Werte gefunden (c = Aquivalente pro 
ter) : 
uso, .5H20, t = 20,790 | 1/2(BaClp.2H20), ¢ = 21,29C 1/9 [Ba (C104)2], t = 20,69 6 
2 c | é G é c & 
0 80,30 0 80,12 0 80,32 
0,000 168 TREADS 0,000 685 gale 0,000 66 79,35 
0,000 888 79,12 0,001 03 78,60 0,001 32 78,50 
0,001 68 77,81 0,091 38 77,70 0,001 99 17,25 
0,003 36 75,50 0,002 06 | 76,42 


[Za (N03)3.6H0], t=18,89C 
—— 


1/4[Th (N 03)4.4H20], t=20,09C 


1/4 [K4gFe(C Ng). 3 H20], t= 21,0°C 


é c é Cc é € & 
-- = — Se 

0 81,00 0 80,55 0 80,18 
0,000 85 79,48 0,000 674 78,95 0,000 726 78,68 
0,001 27 78,76 0,001 35 77,80 0,001 45 77,22 
0,001 70 77,73 0,002 02 76,51 0,002 18 76,05 
0,002 54 76,32 0,002 70 75,10 0,002 90 74,93 


ne starke Stiitze dieser Untersuchungen bildet die Arbeit von R. Pechhold 
nn. d. Phys. 83, 427, 1927; diese Ber. 8, 2060, 1927), der nach der Fiirthschen 
lipsoidmethode bei 50 Hertz arbeitete, waihrend die Verff. eine Frequenz von 
® benutzten. Eine Dispersion ist in dem ganzen Bereich nicht festzustellen, 
ich der Vergleich des Faktors y aus der Gleichung ¢—«e = &.7.¢ gibt mit 
chhold gute Ubereinstimmung, weniger mit Sack, R. Jaeger. 


Walden und 0. Werner. Uber die Dielektrizitatskonstanten von 
ektrolytlésungen. V. Messungen an Saccharose, Harnstoff, 
mzoesdure, Sulfanilsdure, Betain und Alanin in wasseriger 
sung. ZS. f. phys. Chem. 129, 405—416, 1927, Nr. 5/6. Die untersuchten 
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Stoffe wurden ausgewahlt, weil tiber diese bereits Messungen anderer Fors 
vorlagen, so daB sich Riickschliisse fiir die Brauchbarkeit der Methode der V« 
ziehen lieBen (vgl. Harrington, Phys. Rev. 8, 581, 1916; Firth, Ann. d. P? 
70, 63, 1923). Rohrzucker zeigt mit Messungen Harringtons (lange Web 
gute Ubereinstimmung, weniger mit denen Fiirths (A = 73cm). Die w 
gute Ubereinstimmung des Kurvencharakters mit dem Fiirthschen bei Ha 
wird auf Hydrolyse beim Altern des Harnstoffs zuriickgefiihrt, eine Annahme. 
niher begriindet ist. Die Untersuchung der Benzoeséure und Sulfanilsaéure fit 
zu ganz anderem Verlauf als bei O. Blih. Die Werte der Verff. sind folger 
De ee 


Benzoesaure (f = 20,89 C) Sulfanilsiure (¢ = 19,6° C) 
c é c Fa 

0 80,25 0 80,70 

0,000 74 | 79,42 0,000 179 80,15 

000148 | 79,08 0,000 446 79,30 

0,00269 | 78,16 0,000 893 78,88 

| 0,001 79 77,87 


Die Pfeiffersche Betaintheorie, nach der Betain und a-Alanin gemaB 11 
Zwitterionencharakters eine Erhéhung der DK des Lésungsmittels bewit 
miissen, wird bestatigt, wie folgende Tabelle zeigt: 


Betain (¢ = 20,89 C) Alanin (t = 19,8° C) 

2 Al fe Sse é or Cc | ‘ é 
0 | 80,25 0 89,68 
0,00196 | 80,36 0,00209 80,66 . 
0,009 81 80,52 00105 | 80,82 
0,019 6 89,70 0,020 9 80,87 . 
00981 | 81,64 0,104 7 * 81,35 R. Jac 


P. Walden, H. Ulich und 0. Werner. Uber Dielektrizitétskonstanten * 
Elektrolytlésungen. VI. Eine Nachpriifung der apparativen Gru 
lagen unserer MeBmethode. ZS. f. phys. Chem. 129, 417—426, 1927, Nr. 
Die Nachpriifung der MeBmethoden der Verff. erfolgte auf die Kritik vu H 
mann und Zahn hin, nach der eine Riickwirkung des Resonanzkreises auf 
Sendekreis vermutet wurde. Es wird nachgewiesen, dai weder der Uberg 
vom Thermokreuz zum Kristalldetektor noch die Variation des Kopplungsgré 
in weiten Grenzen von Einflu8 auf die Resultate ist. Ferner werden zwei dir 
experimentelle Beweise fiir die Unabhangigkeit der Resultate von der Leitfahig 
der untersuchten Lésungen erbracht, so daB Verff. die Einwande als nicht st 
haltig zuriickweisen kénnen. Die Beobachtungen von Hellmann und &Z: 
werden auf Grund einiger Darlegungen von Holborn iiber seine Kurzwel 
schaltung zu erkliren versucht. SchlieBlich werden verschiedene Beispiele 
bea Ubereinstimmung von Ergebnissen der Verff. mit denen von Pechh 
fea ier re id eee a zwischen den verschiedenen ia 


A. Joffé, T. Kurchatoff and K. Sinelnikoff. The mechanism of breakdh 


of dielectrics. Journ. Math. Phys. 6, 133—144, 1927, Nr. 3. Die Verff. uw 
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whten den elektrischen Durchschlag von Glas, Glimmer, Ol, Benzol und einem 
emisch von Wachs und Paraffin. Die Dicken betrugen zwischen 10-3 und 
.10-%em. Als Elektroden wurden Quecksilber, Wasser und LampenruB& benutzt. 
S$ ergab sich folgendes: Bei hohen Temperaturen ist der Durchschlag ein Warme- 
urchschlag und folgt den von Rogowski und Semmoff angegebenen Gesetzen. 
ei niedrigen Temperaturen ruft StoBionisierung den Durchschlag hervor. Sobald 
je maximale Geschwindigkeit eines Ions die Bedingung % mv? = eP erfiillt, 
0 P die Lonisierungsspannung ist, steigt der Strom und es erfolgt der Durch- 
thlag. Die Geschwindigkeit v ist dem elektrischen Feld bis zum Durchschlags- 
unkt proportional. Daher ist die Bedingung fiir den Zusammenbruch bei 
jedriger Temperatur eine bestimmte Feldstarke. Bei ihrer Ermittlung miissen 
doch die durch die Raumladung im Dielektrikum hervorgerufenen Feldaénderungen 
eriicksichtigt werden. Bei diinnen Schichten gilt die erwahnte Bedingung jedoch 
wht. Da die Zahl der Ionisierungen klein ist, erfolgt kein Durchbruch und es 
ssen sich viel gréBere Felder erreichen. Zur Erzeugung eines Durchbruchs ist 
ne bestimmte Anzahl von Zusammenst68en nétig und daher ist die Durchbruchs- 
yannung von der Schichtdicke zwischen 0,3 und 5 w unabhangig und das elektrische 
eld der Dicke umgekehrt proportional. Es steigt von 5. 10° bis auf 108 Volt/em. 
ei geringen Schichtdicken wird ein Ionisierungsstrom beobachtet und seine 
bhangigkeit von der Schichtdicke, Feldstarke und Temperatur bestatigt die 
itwickelte Ionisierungstheorie. Bei Schichtdicken unterhalb von 0,2 « wird 
ie Durchschlagsfeldstarke wieder sowohl von der Dicke und Temperatur unab- 
ingig. Wahrscheinlich werden jetzt durch das Feld Ionen aus den Elektroden 
zogen. Die Maximalfeldstarke ist bei Glas 1,5. 108 Volt/em. Giintherschulze. 


‘elmut Neumann. Leitfahigkeit und dielektrische Hysteresis einiger 
solatoren und ihre Beeinflussung durch Réntgen- und y-Strahlen. 
S. f. Phys. 45, 717—748, 1927, Nr. 9/10. Die Leitfahigkeit und dielektrische 
ysteresis von Bernstein, Schwefel und Paraffin werden im statischen elektrischen 
eide in einer Vakuumanordnung untersucht. Wesentlich fiir die benutzte Methode 
t, daB beim Anlegen der Spannung an den Kondensator mit dem zu priifenden 
ielektrikum im gleichen Moment an einen zweiten evakuierten, verlustfreien 
ondensator eine entgegengesetzte Spannung angelegt wird. Stehen die durch 
bzweigen von stromdurchflossenen Widerstaénden hergestellten Spannungen im 

ekehrten Verhaltnis der Kapazitaten, so bleibt das mit beiden Kondensatoren 

bundene evakuierte empfindliche Duantenelektrometer zunachst in Ruhe 
id zeigt dann die der Nachwirkung und Leitfahigkeit des untersuchten Stoffes 
tsprechenden Elektrizitaétsbewegungen an. Diese Bewegungen werden tber 
le Stunden verfolgt. Beim Abschalten der Spannung tritt der anomale Entlade- 
in Erscheinung und die nach Abklingen der Nachwirkung iibrigbleibende 
rizitatsmenge gibt ein Ma8 fiir die Leitfahigkeit des Dielektrikums. Die 
zitischen Widersténde von mehreren Schwefelproben liegen bei Zimmer- 
mperatur zwischen 2.10!® und 2.10!®Ohmem. Hine Paraffinprobe ergibt 
.1018Ohmecm. Bei Bernstein liegt der spezifische Widerstand oberhalb von 
102° Ohm em. Die durch dielektrische Hysteresis bedingten Ladungen betragen 
ch. einer Ladungsdauer von fiinf Stunden etwa 1/199) der Influenzladung. Die 
suchsergebnisse werden mit der Pellat-Schweidlerschen Theorie der 
élektrischen Anomalien verglichen. Bei Schwefel lieB sich der Aufladestrom 
$ Funktion der Zeit durch Uberlagerung von zwei Exponentialfunktionen dar- 
allen. Beide Zeitkonstanten wachsen mit Erhéhung der Spannung, so dai} also 
Tanomale Aufladestrom rascher abklingt bei niederen als bei hGherenSpannungen. 
ir den Entladestrom gab nur die Darstellung durch die Formel von Kohlrausch 
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geniigende Ubereinstimmung. Ahnlich lagen auch die Verhaltnisse bei Bernsté 
und Paraffin. Durch Bestrahlung mit Réntgen- und y-Strahlen wird bei Schwe 
eine Erhohung der Leitfahigkeit festgestellt, wahrend die Nachwirkungserseh! 
nungen fast gar nicht durch die Bestrahlung beeinfluBt werden. Dieses Resul. 
kann nur so gedeutet werden, daB Leitung und dielektrische Nachwirkung | 
trennte, voneinander unabhangig verlaufende, wesensverschiedene Vorgan 
sind. Bei Bernstein und Paraffin konnte eine Erhéhung der Leitfahigkeit 1 
dem zur Verfiigung stehenden Ra-Praparat von 1 mg nicht festgestellt werd: 

‘ Gerhard Hoffmaa 
Hikoo Saegusa. A Phenomenological Theory of the Dielectric HE 
steresis. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 815—824, 1927, Nr. 7. Der Verf., w 
dem eine Reihe von Arbeiten tiber die dielektrische Hysterese stammt, unt 
scheidet zwei Arten dieses Effekts, eine, analog der elastischen Hysterese, 
sogenannte plastische dielektrische Hysterese, die von dem Zeitintervall zwisel: 
Ladung und Entladung abhangt; die andere, analog der magnetischen Hystere’ 
die sogenannte stationare dielektrische Hysterese, bei der die sukzessive Ladu 
und Entladung immer erst erfolgt, nachdem das durch den vorhergeganger 
Lade- und EntladeprozeB8 eingeleitete Potential seinen Endwert erreicht hi 
Vert. leitet fiir die plastische dielektrische Hysterese folgende Formeln ab. 85: 
V, das Ausgangspotential, m die Zahl der sukzessiven Ladungen mit dem Zé 
intervall ¢,;, & und a Materialkonstanten, so ist 


V. — Lay [- =e iS srent,|, 
i-k \ n= 1 
An dem Ende jeder Entladung ist 
ee gies oe m—m'+k > eee (7 —2)) 
: : 1--k n'=1 , 


™m 
Jie os ant, 
= - 

ist. Nach Einsetzen der Konstanten fiir Quarz mit einem Zeitintervall t, = 5 8 
ergibt sich gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen des Ve 

Tee 
William Phelps Allis and Hans Miller. Lichtenberg’s Figures. Tour i 
Phys. 6, 62—68, 1926, Nr. 1. Es werden einige Versuche tiber Gleitfunken im 
geteilt, die gegentiber den umfassenden Untersuchungen Toeplers nichts wesenth 
Neues bringen. Diese letzteren Untersuchungen scheinen dem Verf. vollig 


bekannt zu sein. Giintherschun 


Werner Braunbek. Die Bewegung der Leitungselektronen in Meta 
Phys. ZS. 28, 808—805, 1927, Nr. 22. Es wird Eseatec hy fiir die Theorie 
Elektronenleitung im Metall — zunachst in absichtlicher Beschrankung auf 
klassische Rechnungsweise — an Stelle der Vorstellung eines Elektronenga: 
die Habersche Vorstellung eines Elektronen gitters zu setzen, d. h. die Annahr 
daB z. B. in den Alkalimetallen das Kristallgitter aus positiven Alkaliionen 1 
deren fehlenden Valenzelektronen aufgebaut ist. Die Stromleitung wird dann’ 
Platzwechselvorgang in diesem Elektronengitter gedeutet und auf Gru 
dieser Vorstellung fiir die Leittihigkeit die gréBenordnungsmaBige For 
e 
as ae gefunden. (e Elementarladung, «+ Eigenschwingungsdauer | 
? 


oe 


> 


ektronen im Gitter, a Gitterabstand, k Boltzmannsche Konstante, 7’ absolute 
mperatur.) Fir die Alkalimetalle wird t aus der Resonanzfrequenz des 
loktiven Photoeffekts entnommen, und es werden damit gréBenordnungsmabig 
shtige Werte der Leitfahigkeit erhalten. W. Braunbek. 
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Noether. Uber Stromverdrangung in zylindrischen Leitern von 
Igemeiner Querschnittsform. Ann. d. Phys. (4) 84, 775—778, 1927, Nr. 6. 
ie Stromverdrangung in zylindrischen, von Wechselstrom durchflossenen Leitern 
fiir den Fall des kreisf6rmigen Querschnitts und eines Bandes von groBer 
weite gelést. Verf. gibt einen allgemeinen Ansatz fiir einen beliebigen Quer- 
hnitt und den Gang der Lésung fiir verschiedene Werte von a2 = 42 / an. 
is Loésungsmethoden kommen in Frage: bei kleinem a eine Potenzreihen- 
twicklung nach a (Neumannsche Entwicklung), bei groBem a eine asymptoti- 
he Naherung, ferner auch allgemein eine Entwicklung nach den zugehorigen 
enfunktionen. Die von Strutt in den Annalen veréffentlichte Arbeit tiber 
fomverdrangung in Leitern von rechteckigem Querschnitt enthalt eine Rand- 
dimgung, die nur eine asymptotische Naherung darstellt. Sewigq. 


ussell P. Heuer. The effect of iron and oxygen on the electrical 
mductivity of copper. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 2711—2720, 1927, 
p11. .Verf. stellt zunachst theoretische Betrachtungen iiber das System 
>—Cu—O, an und priift dann seine Ergebnisse am Experiment. Er verwandte 
hr reine elektrolytisch niedergeschlagene Cu-Proben, deren Zusammensetzung 
arch sorgfaltige Analysen gepriift wurde. Fiir das binére System Cu—Fe ergab 
sh eine Leitfahigkeitsabnahme bei 0,814 Gew.-% Fe-Zusatz auf 35,6%, reines 
1 = 100 % gesetzt; fiir das System Cu—Cu,O prey sich ein Abfall der Leitfahig- 
it bei 3,019 Gew.-% Cu,O in Cu auf 97,9%; im System Fe—Cu—O, wird 
aktisch aller O, vom Fe unter Bildung von FeO aufgenommen.  Feussner. 


_L. Norbury and K. Kuwada. The Temperature-Electrical Resistivity 
elationship in certain Copper Alpha Solid Solution Alloys. Phil. 
ag. (7) 4, 1338—1341, 1927, Nr. 26. Die Temperaturabhangigkeit der Leitfahig- 
it von Kupferlegierungen mit Aluminium, Mangan, Nickel, Zinn und Silicium 
vd bei Temperaturen zwischen — 191 und + 438° gemessen. Mit Ausnahme | 
® Mangan-Kupfer- und Nickel-Kupfer-Legierungen lassen sich alle Abhangig- 

n innerhalb des untersuchten Temperaturintervalls auf eine lineare Gleichung 

gen. Sewigq. 


©. MeLennan and C. D. Niven. Electrical conductivity at low tem- 
‘ratures. Phil. Mag. (7) 4, 386—404, 1927, Nr. 21. Die Temperaturwiderstands- 
ven von Pb, Cd, Sn wurden bestimmt und mit den Ergebnissen anderer Forscher 

ereinstimmung gefunden. Der Temperaturkoeffizient von Be, Cr, Rb und 
Berarde bei tiefen Temperaturen fiir die reinen Metalle sehr klein gefunden, 
it Ausnahme derjenigen, die tiberleitfahig wurden. Cr ist nach diesen Messungen 
i Raumtemperaturen ein schlechter Leiter, Ausgliihen des elektrolytisch nieder- 
schlagenen Metalls verringerte den spezifischen Widerstand von 44 auf 17 Mikro- 
m. Fiir Rb wurde auch bei 2,63° K kein Anzeichen einer Uberleitfahigkeit 
fumden. Fiir eine Legierung aus Na und K wurde durch Extrapolation auf 0° K 
i wesentlich héherer Restwiderstand gefunden, als dem Restwiderstand von 


nem Na oder K entspricht. Feussner. 
iovanna Mayr. Conducibilita elettrica nei solidi. Rivista. Cim. (N. 8.) 
mx V—CLVI, 1927, Nr. 8: Giintherschulze. 
Physikalische Berichte. 1928. 36 
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iharu Matuyama. On the Electrical Resistance of Molten Met 
eed Alloys. Se. Reports Téhoku Univ. 16, 447—474, 1927, Nr. 4. Vertf.! 
stimmte zundchst an neun geschmolzenen Metallen: Hg, Sn, Bi, Cd, Pm) 
Sb, Al und Ag, dann an 17 binaren Legierungen Sn—Bi, Sn—Cd, Sn— 
Sn—Zn, Sn—Sb, Sn—Cu, Bi—Cd, Bi—Pb, Bi—Sb, Cd—Pb, Cd— 
Cd—Sb, Cd—Cu, Pb—Sb, Zn—Sb, Zn—Cu und Sb—Cu den spezifise| 
elektrischen Widerstand bei verschiedenen Temperaturen. Einzelheiten 1 
die Ergebnisse der sehr sorgfaltigen Arbeit miissen im Original nachgel) 
werden. Zur Messung selber dienten zwei verschiedene Anordnungen, eine. 
der in das geschmolzene Metallbad zwei Quarzrohre tauchten, von denen 
je mit einem Pol verbunden wurde. Durch Vergleich mit Hg wurde die Einricht 
geeicht; die andere Anordnung bestand aus zwei verhaltnismaBig groBen Gefai 
die durch ein Rohr verbunden waren, die beiden GefaBe nahmen | 
Batteriezuleitungen, sowie die Potentiometerdrahte auf. Als allgemeines Resu 
ergab sich, da® im Verlauf der Konzentrationswiderstandskurven auch im 
schmolzenen Zustande unzersetzt schmelzende Verbindungen durch = singu 
Punkte ausgezeichnet sind. Mit steigender Temperatur findet indessen eine‘ 
nehmende Dissoziation der Verbindung statt. Feus:s 


W. B. Pietenpol and H. A. Miley. Liquid wires and their surface fil 
Phys. Rev. (2) 30, 697—704, 1927, Nr. 5. Ein Draht aus einem Metall niedr: 
Schmelzpunkts 148t sich zum Gliihen bringen, wenn er frei aufgehangt un: 
Luft oder Sauerstoff erhitzt wird. Der Grund dafiir ist die Bildung einer Oxydii 
gentigender Zugfestigkeit, die das fliissige Metall halt. Die Annahme Damiax 
daB die Oxydhaut nur als Netzwerk dient, das eine Oberflachenanderung: 
Fliissigkeit verhindert, und da’ die Zugfestigkeit des geschmolzenen Met 
es zusammenhialt, ist nicht haltbar. Drahte mit sauberer Oberflache, die in S# 
stoff erhitzt werden, zerfallen beim Schmelzpunkt des Metalles. Versuche> 
Hauten aus Sulfid, Bromid oder Chlorid enthiillen drei Tatsachen, naimlich erst 
da’, wenn beim Schmelzpunkt kein fester Mantel vorhanden ist, der Drahtt 
fallt; zweitens, wenn der Schmelzpunkt des Mantels zwischen dem Schmelzpv 
des Metalles und der Gliihtemperatur liegt, der Draht beim Schmelzpunkt/ 
Mantels zerfallt; drittens, wenn der Schmelzpunkt des Mantels oberhalb: 
Gliihpunkts liegt, der Draht frei aufgehéngt zum Gliihen gebracht werden ki 
Die Umhiillung geschmolzener Drahte durch einen Oxydmantel gibt eine eiti 
artige Methode zur Messung der Temperaturkoeffizienten des Widerstas 
niedrig schmelzender Metalle im festen und fliissigen Zustande. Giéintherschi 


: 
P. Fischer. Uber die elektrische Leitfahigkeit von festen Sul. 
gemischen. ZS. f. Elektrochem. 33, .571—577, 1927, Nr. 12. Verf. unters% 
die Leitfihigkeit fiir Gleich- und Wechselstrom  folgender Sulfidgemis 
Ag,S + PbS, Ag,S+FeS, FeS + PbS, CuS+ PbS, ZnS + Ag,S, Il 
ZnS, Ag,8, CdS und FeS + 10% CuS. Er findet dabei erhebliche Differe: 
zwischen dem Gleichstrom- und Wechselstromwiderstand, sowie gewisse © 
regelmaBigkeiten im Verlauf der Leitféhigkeitskurven. Die Messungen gesché 
an kleinen gepreBten Zylindern aus den betreffenden Sulfidgemischen. Am Se) 
der Arbeit diskutiert Verf. kurz die Ergebnisse unter dem von ihm vorgeschlagy 
Gesichtspunkt der Einteilung der leitenden festen Gemische in Salzgemis 
Oxydgemische und Oxydsalzgemische. Feus: 


Luigi Piatti. Sulla conducibilit& elettrica del nitrato d’arge 
solido. Cim. (N. 8.) 8, 405—420, 1926, Nr. 8. Verf. bestimmt unter sorgfal 


- 


_“ 
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Vermeidung von Feuchtigkeitseinfliissen die elektrische Leitfahigkeit von reinem 
esten Silbernitrat. Die Kurve des Leitfahigkeitsverlaufs zeigt bei etwa 160° 
ime plotzliche starke Zunahme der Leitfahigkeit, auch oberhalb dieser Tempera- 
siren steigt die Leitfahigkeit wesentlich beschleunigt an. Einzelheiten der reichlich 
oreiten Darstellung miissen im Original nachgelesen werden. Feussner. 


Mary R. Andrews and 8. Dushman. Diffusion of Carbon through Tungsten 
ind Tungsten Carbide. Journ. phys. chem. 29, 462—472, 1925, Nr. 4. [S. 608.] 

Sewig. 
EK. J. Roberts and F. Fenwick. A simple type of flowing junction. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 49, 2787—2791, 1927, Nr. 11. Es wird eine einfache Anordnung 
yeschrieben, welche die Herstellung eines konstanten, reproduzierbaren Flissig- 
seitspotentials zwischen zwei flieBenden Elektrolyten erméglicht. Sie besteht im 
wesentlichen darin, daB die langsam flieBenden Elektrolyte durch ein dimnes 
‘immerplattchen voneinander getrennt gehalten werden, welches ein feines Loch 
Imm Durchmesser) tragt, wodurch der leitende Kontakt zwischen ihnen her- 
gestellt wird. Die Anwendbarkeit dieser Anordnung wurde durch Messung des 
Pliissigkeitspotentials zwischen 0,1 mol. HCl und 0,1 mol. KCl mit Hilfe der 
Ketten: Ag, AgCl, 0,1 mol. HCl| 0,1 mol. KCl, AgCl, Ag; Ag, AgCl 0,1 mol. HCl 
0,1 mol. KCl, Hg,Cl,, Hg; Ag, AgCl, 0,1 mol. KCl, Hg,Cl,, Hg gepriift. Dessen 
Gr6Be wird zu 28,0 + 0,2 Millivolt angegeben. Dieser Wert stimmt mit dem 
mis dem Verhaltnis der Aquivalentleitfahigkeiten von 0,1 mol. HCl und 0,1 mol. 
& Cl berechneten (s. Lewis and Sargent, Journ. Amer. Chem. Soc. 31, 368, 1909), 
sowie dem von MacInnes und Yeh ermittelten tiberein. G. Karagunis. 


H.N. Gapon. Zur Kenntnis der Diffusionskoeffizienten und der 
fonenbeweglichkeiten. ZS. f. anorg. Chem. 168, 125—128, 1927, Nr. 2. Fiir 


len Diffusionskoeffizienten D gelten die Beziehungen D \M = Const, De = Const 


md D\n = Const, wobei M das Molekulargewicht des diffundierenden Stoffes, 
» den Radius eines Molekiils desselben und n dessen Atomzahl bedeuten. Wird 
lie Ionenbeweglichkeit bei 25° mit wu bezeichnet, so ist 1/uw = 0,012 + 0,00066 n 


ind uVn = Const. Die Konstante wurde bei nichthydratisierten Ionen zu 166 
ind bei komplexen Ionen zu etwa 154 ermittelt. Die Anzahl der in der ersten 

ordinationszone gebundenen Wassermolekiile m wird zu m = (n — 1)/3 an- 
oo Durch Verwegdung von n = (154/w)? wird diese Anzahl der Wasser- 
nolekiile (m) fiir verschiedene Ionen berechnet. Die Berechnung gibt mit dem 
Experiment gut tbereinstimmende Resultate. St. Handel. 


f. Baborovsky. Uber eine neue Methode zur Bestimmung der Ionen- 
ydratation. (Eine Modifikation der Methode von Remy.) ZS. f. phys. Chem. 

, 129—160, 1927, Nr. 3/4. Die hier angegebene Methode besteht darin, dab 

durch Wagen das Gesamtgewicht und durch Analyse die Zusammensetzung 
ae vor und nach der Elektrolyse bestimmt, nachdem die 
lurchflieBende Elektrizitaétsmenge wahrend des Stromdurchgangs mit einem 
‘ilbervoltameter gemessen wurde. Zur Kontrolle werden auch die Silberdraht- 
lektroden vor wie nach dem Versuch gewogen. Die durch 1 F an die Kathode 
ibergefiihrte Elektrolytmenge, damit auch die wahre Uberfithrungszahl des 
ations, und die elektrolytische Wasseriiberfitihrung auf 1 F bezogen, wurden 
us bekannten Daten berechnet und experimentell bestimmt. Als Diaphragma 
Wischen den Elektrolytlésungen diente Pergamentpapier, und es wurde gefunden, 
ia es vorteilhafter ist, mit einem Pergamentdiaphragma in zwei Teile, als mit 
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zwei in drei Teile zu teilen. Mit diesem zweiteiligen Apparat wurde die wah 
Uberfiihrungszahl (1— N) der Kationen und die elektrolytische Wassertib’ 
fiihrung an 0,1- bis 1,02 norm. Lésungen von NaCl, KCl, LiCl, NaBr, KI. 
LiBr und von HCl bestimmt. Die Werte enthalten auch den EinfluB der Elektt 
osmose. Mit wachsender Verdiinnung wachst dieser EinfluB. Wenn man ¢ 
Elektroosmose in normalen Alkalichlorid- und -bromidlésungen nach Rer 
vernachlassigt, dann 14Bt sich aus der gefundenen elektrolytischen Wasss 
iiberfiihrung die absolute Ionenhydratation berechnen zu 2% = 1 Molekiil BA 
xq: = 5 Molekiile H,O, xy, = 8 bis 9 Molekiile H,O, xp; = 13 bis 14 Molek« 
H,O, yoy = 4 Molekiile H,O, ypy = 3 Molekiile H,O. Die erhaltenen Iona 
hydratationswerte werden mit denen anderer Arbeiten verglichen. Es werd 
besonders die Hydratationswerte von H’ diskutiert und fiir die Abweichu 
des von Bjerrum und Schreiner aus den Ionenaktivitaten abgeleiteten Wert 
von dem hier erhaltenen Erklarungen gegeben. Die in vorliegender Arbeit ¢ 
gebenen Werte sollen sich auf eine dynamische Hydratation beziehen, wahre¢ 
die héheren Bjerrumschen Werte einer statischen Hydratation entspreehl 
kénnen. Es wird aber auch auf die Méglichkeit hingewiesen, daB bei der Elektroly 
von HCl-Lésungen, bei Anwendung von Pergamentpapiermembranen das Hi 
elektroosmotisch zur Kathode, das Wasser aber an die Anode wandes 
wahrend elektrolytisch beide an die Kathode gelangen. St. Hane 


Allan Ferguson and Israel Vogel. The Calculation of the Equivale: 
Conductivity of Strong Electrolytes. Part I Aqueous Solution 
(II.) Application to Data at 0°, 18°, and 25°C. Phil. Mag. (7) 4, 233—24 
1927, Nr. 20. 


Allan Ferguson and Israel Vogel. The calculation of the equivalent cor 
ductivity of strong electrolytes at infinite dilution. PartI. Aqueo: 
Solutions. (III.) The mobilities of the hydrogen and the hydroy 
ions. Phil. Mag. (7) 4, 300—305, 1927, Nr. 21. Sche 


Kiichi Iwase. Die Leitfahigkeit von agarhaltigen Salzlésunge 
Kolloid-Z8. 48, 70—72, 1927, Nr. 2. Es wurde gefunden, daB die elektrische Le 
fahigkeit von Salzlésungen durch Agarzusatz veraindert wird. Diese Veranderu 
ist auch noch vom Gel- oder Solzustand des Kolloids abhangig. Zur Untersuchus 
gelangten Loésungen von CuSO,, K,SO,, KCl, KJ, NaCl und NaCNS einerse: 
in reinem Wasser, andererseits mit Agarzusatz in Gel- oder Solform. Die Vi 
anderung der Leitfahigkeit durch Agarzusatz scheint darauf zu beruhen, di 
durch die Teilchen des Agarsols oder Gels Elektrolytionen adsorbiert werde 

St. Hana 
Robert Miiller, Viktor Raschka und Michael Wittmann. Zur Elektrochem 
nichtwasseriger Lésungen. VIII. Mitteilung. Leitfahigkeitsmessung 
an verdiinnten organischen Lésungen von Silbernitrat, Silbe 
rhodanid und Lithiumbromid. Monatsh. f. Chem. 48, 659—672 19° 
Nr. 8. In der vorliegenden Arbeit wurde die Debye-Hiickelsche Theorie | 
Lésungen verschiedener Salze in organischen Lésungsmitteln geprift. Hierl 
wurden die molaren Leitfihigkeitskurven bei groBen Verdiinnungen aufgenomm«e 
Zur Messung diente die Kohlrauschsche Briickenanordnung mit Elektrone 
rohren als Schwingungserreger und Réhrenverstarker, analog der in der siebten M 
teilung beschriebenen Apparatur. Die Leitfahigkeit von Silbernitrat wurde 
folgenden, besonders gereinigten Loésungsmitteln gemessen: ortho-Toluidin v 
der Kigenleitfahigkeit x = 3,792 . 10-7 rez. Ohm, Piperidin (%950 = 3,8 . 10-7 r 
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Mhm), Acetonnitril (%); = 2,198 .10—® rez. Ohm), Methylathylketon (x; = 6,682 
‘10-‘rez.Ohm), Acetophenon (%,; = 4,974.10—7rez.Ohm), Athylenglykol 
%, — 1,16.10—®rez.Ohm). Genau so wurde die Leitfahigkeit von Silber- 
hodanid in Phenylsenfél (* = 1,517.10—7 rez. Ohm) und von Lithiumbromid 
n Benzaldehyd gemessen. Die Resultate stimmen mit den von dem Debye- 
Htickelschen Grenzgesetz (4, —4A, = k.c'l2) geforderten Werten gut iiberein. 

. St. Handel. 
Herbert Brintzinger. Uber den Einflu8 hydrophiler Kolloide auf das 
Leitvermogen von Séuren und Basen. Kolloid-ZS. 48, 93—106, 1927, 
Nr. 2. Nach einem ausfiihrlichen Bericht iiber die bisherigen Arbeiten in diesem 
Themenkreis werden die Ergebnisse der Messung des Leitvermégens von 0,01- 
md 0,02norm. Salzsiure und Schwefelséure und von 0,01 norm. Essigsaure 
md Natronlauge mit wechselndem Gehalt an einem Nichtelektrolyten angegeben. 
Die Leitfahigkeitsmessungen geschahen nach der Kohlrauschschen Methode. 
Als Nichtelektrolytzusatze kamen 5 %ige Lésungen von Gelatine, Tubera Salep, 
Fanmiarabikum und von Dextrin zur Anwendung. Der Verlauf der erhaltenen 
eitfahigkeitskurven zeigt, daB die Leitfahigkeit der starken Sauren durch den 
Solloidzusatz verringert wird. Am starksten wirkt in dieser Richtung Gelatine; 
ie Wirksamkeit nimmt in der Reihenfolge ab: Gelatine, Tubera Salep, Gummi- 
webikum, Dextrin. Die bei den Saéuren schwach wirkenden hydrophilen Kolloide 
waben auf die Leitfahigkeit von Natronlauge einen starkeren HinfluB. Auf das 
eitvermégen der Essigsiure wirkt der Kolloidzusatz erhéhend ein, weil die 
Solloidteilechen H-Ionen absorbieren und dadurch bei dieser schwachén Saure 
lie Dissoziation und die Leitfahigkeit erhéhen. Die Wasserstoffionenkonzen- 
vation der Sauren und die Hydroxylionenkonzentration der Basen wird durch 
fusatz hydrophiler Kolloide verringert. Diese Wirkung der genannten Kolloide 
st der leitfahigkeitsverringernden Wirksamkeit derselben parallel. Fiir die 
iquivalentleitfahigkeit gilt annahernd die Gleichung: 4 = (A’—c).[H] + [HY 
e/[H |. Hieraus ist zu ersehen, daB zwischen Ionenkonzentration und Leit- 
ihigkeitsAanderung eine lineare Beziehung besteht. St. Handel. 


4. H. Fessler and Hobart M. Kraner. Hydrogenion concentration and 
dectrical conductivity of clay slips. I. Plant study. Journ. Amer. 
Jer. Soc. 10, 501—507, 1927, Nr. 7. In Anbetracht des groBen Einflusses, den 
\lkali- bzw. Saéurezusatz auf die Plastizitaét von Jonen austibt, werden Versuche 

rnommen, an technischen Materialien — GieBschlicker und plastischen Tonen — 

Wasserstoffionenkonzentration und die elektrische Leitfahigkeit zu _be- 
fimmen und diese Werte zur Beurteilung der Giite heranzuziehen. Die benutzte 
ipparatur wird eingehend beschrieben und die erhaltenen Resultate werden 
Taphisch wiedergegeben. Es konnte festgestellt werden, da es unmdglich ist, 
uf dieser Basis eine Betriebskontrolle aufzubauen, da die mitunter ganz be- 
tachtlich schwankenden Werte sich in keiner Weise mit Plastizitét und Vis- 
ositat in Verbindung bringen lieSen. W. Weyl. 


..R. Dhar und D.N.Chakravartii Anderung der Za&higkeit und des 
lektrischen Leitvermégens von Solen beim Altern und die Bildung 
‘on Gallerten anorganischer Stoffe. ZS. f. anorg. Chem. 168, 209—217, 
may. Nr. 2. (8. 525.] Handel. 


. Debye. Das elektrische Ionenfeld und das Aussalzen. ZS. f. phys. 
hem. 130, 56—64, 1927. Von der Annahme ausgehend, daB der Effekt von 
men auf die Léslichkeit von Nichtelektrolyten eine Entmischung ist, ver- 
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ursacht durch die starken elektrischen Felder, welche die Ionen umgeben, wur 
der Aussalzeffekt in einem idealen Falle berechnet. Die erhaltenen Forme 
enthalten z. B. fiir das Aussalzen von Ather aus der wasserigen Losung als em: 
rische Konstanten nur die Dielektrizitatskonstante von reinem Wasser und v 
der gesattigten Atherlésung. Fiir diesen Fall. ergab die Berechnung — tra 
mehrerer Vernachlissigungen — einen Aussalzeffekt von 28% durch genitge 
kleine Ionen, wahrend die diesbeziiglichen Messungen bei 18° fur 1 Mol/Li, 
LiCl, NaCl und KCl die entsprechenden Aussalzeffekte: 33, 42 und 40% Atk 
resultierten, was die Richtigkeit der Berechnung hinreichend zu untersttts 
scheint. St. Hane 


P. Walden, H. Ulich und E. J. Birr. Untersuchungen an tiefschmelzend) 
Salzen. II. Die elektrische Leitfahigkeit geschmolzener Pikrai 
ZS. f. phys. Chem. 131, 1—20, 1927, Nr. 1/2. Die Leitfahigkeitsmessungen wurc 
nach der von Ulich (ZS. f. phys. Chem. 115, 377, 1925) verbesserten Kohlrause 
schen Methode ausgefiihrt. Die Apparatur und das Mefiverfahren werden : 
tailliert. Verff. bestimmen die Leitfahigkeiten geschmolzener alkylierter A 
moniumpikrate zwischen 40 und 220° in Intervallen von 10°. Die entsprechenc 
Aquivalentleitfahigkeiten wurden unter Benutzung der friiher angegeben 
Dichten dieser Pikrate berechnet. Zur Untersuchung kamen: primares Ath; 
Propyl-, n-Butyl-, Isobutyl-, n-Amyl-, Isoamyl- und n-Heptylammoniu 
pikrat; sekundares Dimethyl-, Methylathyl-, Diathyl-, Dipropyl- und Di 
amylammoniumpikrat; tertidres Triaithyl-, Tripropyl-, Triisoamylammoniu 
pikrat; quaternares Dimethyldipropyl-, Triathylpropyl-, Diathyldipropyl-, Metk 
tripropyl-, Athyltripropyl-, Tetrapropyl- und Tetraisoamylammoniumpiks 
Fiir nicht zu tiefe Temperaturen werden die Resultate in einer quadratisel 
Annaherungsformel wiedergegeben und die hierbei sich ergebenden Konstan: 
zusammengestellt. Man ersieht aus den Leitfaihigkeitswerten einen schar 
EinfluB8 des Substitutionsgrades des Ammoniums auf das Leitvermégen. Au 
der Einflu8B der Temperatur und der Molekiil- bzw. IonengréBe auf die Le 
fahigkeit der Salzschmelzen werden besprochen. St. Hane 


Arthur John Allmand and Herbert Charles Cocks. The Electrolysis of E 
tassium Chloride Solutions by Alternating Currents. Journ. che 
soc. 1927, S. 2626—2639, Oktober. Verff. untersuchen die Wechselstromelektrol 
von Kaliumchloridlésungen bei verschiedenen Stromdichten(d) und Frequenzen 
bei gewohnlicher Temperatur. Die Elektroden bestehen aus Platin. Platinierv 
der Elektroden ist vorteilhaft fiir niedrige Stromdichte und Hochfrequenz. 1 
Elektrolyseneffekt wird bei einer Frequenz von n = 6 mit 3 norm. KCI-Lést 
schon bei einer Stromdichte d = 0,3 Amp./em? bedeutend. Unter mittle 
Bedingungen wird die Elektrode mit einer gelben Fallung tiberzogen und 

Elektrolyt farbt sich braun und triibt sich. Bei sorgfaltiger Temperaturregulier 
entsteht kein Perchlorat. Hohe Stromdichte ist fiir Erhéhung der Ausbe 
an den Elektrolyseprodukten giinstig. Die aufgenommenen Kurven zeigen, 
niederer Frequenzzahl aufgenommen, einen Knick, ohne da®B hierbei die El 
trodenoberflache irgendwelche Anderung erfahren hatte. Die Stromausbe 
fir Sauerstoff und Hypochlorit ist stets niedriger als die kathodische Stre 
ausbeute (Hp). Dureh Zufiigung von Natronlauge entwickelt sich mehr Hy t 
O,, wodurch die Hypochloritausbeute sinkt. Der sonst iibliche Kaliumchrom 
zusatz hat keine nennenswerte Wirkung. Die Stromausbeute fiir Hypochl 
wird durch Umriihren erhéht; es wird in der maximalen Konzentration ei 
0,32 norm. Hypochloritlésung erhalten; daneben entsteht aber auch Chlo: 
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‘endet man Graphitelektroden an, so erreicht man mit 3 norm. KCl bei d = 1 
«i n = 6 bis 18 kaum einen Elektrolyseneffekt. Das Potentialgefalle innerhalb 
x Zellen ist bei Anwendung blanker Platinelektroden am gr6é8ten, fiir plati- 
ertes Platin kleiner und fiir Graphitelektroden am geringsten. Blankes Platin 
iit die Zellenspannung nicht konstant, sie fallt etwas wahrend der Elektrolyse, 
as bei platiniertem Platin oder Graphit, wahrscheinlich infolge des an sich 
hwacheren Elektrolyseneffektes, weniger der Fall ist. Die Spannung-Strom- 
ehtekurven verlaufen annaéhernd linear (n = const). Es wird in 1lnorm. 
wiwetelsture und in 3norm. KCl das mittlere Elektrodenpotential von plati- 
ertem und von blankem Platin gemessen. Bei platiniertem Platin steigt dieses 
ytential wahrend der Elektrolyse wegen Sauerstoffaufnahme auf positive Werte, 
i blankem Platin weniger. In beiden Fallen scheint das mittlere Elektroden- 
tential durch die entsprechende Sauerstoffbeladung gegeben zu sein. Bei 
romunterbrechung steigt das Potential der Konzentration des Hypochlorits 
‘tsprechend. St. Handel. 


ysef Holluta und Hans Werner. Untersuchungen tiber Lésungs- und 
érdiinnungswarmen von Alkalisalzen in Elektrolytlésungen mit 
ichem Kation. ZS. f. phys. Chem. 129, 262—284, 1927, Nr. 3/4. [S. 606.] 


.Lange und A. Eichler. Losungs- und Verdiinnungswaérmen von Salzen ~ 
on der auBersten Verdiinnung bis zur Sattigung. HI. Kalium- 
uorid und Kaliumfluoriddihydrat. ZS. f. phys. Chem. 129, 285—300, 
27, Nr. 3/4. [S. 606.] 


. Freundlich und George V. Slottman. Uber den Einflu&8 der Kapillar- 
ktivitaét bei der Kataphorese und der Koagulation. ZS. f.. phys. 
tem. 129, 305—320, 1927, Nr. 5/6. [S. 525.] Handel. 


Fulda. Uber das elektrische Leitvermégen der Glaser. Greifs- 
xider Dissertation. Sprechsaal 60, 769—772, 789—791, 810—813, 831—833, 
3—855, 1927, Nr. 42, 43, 44, 45, 46. Es werden verschiedene MeSan- 
dnungen zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes von Glasern be- 
hrieben, die eine Messung von Zimmertemperaturen bis zu 1200°C ge- 
atten. Beim Thiringer Glas gilt die Gleichung von Rasch und Hinrichsen: 
yr = A/T + B von 25° bis zum Beginn des Schmelzens. In der Gegend der 
iispannungstemperatur tritt bei gespanntem Glase eine sprungweise, bei ent- 
anntem Glase eine allmahliche Anderung der Koeffizienten A und B ein. Fiir 
tspanntes Glas gelten unterhalb der Entspannungstemperatur gréBere Koeffi- 
mten als fiir gespanntes Glas: der Widerstand des entspannten Glases ist 
6Ber als der des gespannten. Beim Schmelzen nimmt der bei festem Glase 
hr groBe Temperaturkoeffizient des Widerstandes allmahlich ab, um_ bei 
issigem Glase einen sehr geringen, anscheinend konstanten Wert zu erreichen. 
® Kristallisation und das Schmelzen der Kristalle auBern sich in ausgepragten 
iomalien der Temperaturwiderstandskurven. Diese Anomalien kénnen um- 
kehrt zur Auffindung von Umbildungen benutzt werden. Die Temperatur 
® sprungweisen Anderung der Koeffizienten A und B wird bei zahlreichen 
stematischen Schmelzversuchen festgestellt. Fiir die Glasbildner ergibt sich 
bei beziiglich ihres Einflusses auf die Entspannungstemperatur die Reihen- 
ige: CaO, B,O;, Al,O,, MgO, ZnO, SiO,. Alle diese erhéhen die Entspannungs- 
mperatur, wihrend BaO, Fe,O,, PbO, K,O, Na,O sie herabsetzen. Hine andere 
iihenfolge ergibt sich-fiir den Widerstand der Glaser. Die Glasbildner CaO, 
10, B,O,, PbO, Fe,0,, MgO, ZnO, SiO, erhdhen in der angegebenen Reihen- 
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folge den Widerstand der Glaser, wahrend Al,O;, K,0, Na,O ihn herabset: 
Ferner bewirken die Alkalien mit wachsendem Prozentgehalt eine Verstark 
der Wasserhaut auf der Oberfliche der Glaser. Fiir die tbrigen Glasbilc, 
ergibt sich ein Minimum der Wasserhaut bei einem bestimmten Prozentg@h 
Die Glasbildner CaO, B,O;, BaO, Al,O;, Fe,O;, MgO, ZnO, PbO, SiO, ) 
hindern bis zu ihrem jeweiligen Optimum die Bildung der Wasserhaut, wahr 
K,O und Na,O ihre Bildung von vornherein begiinstigen. Auf Grund dir 
Ergebnisse kénnen nunmehr gute Glaser als Isolatoren verwandt _werden, , 
an Isolationsfahigkeit das bisher verwandte Porzellan tibertreffen. Giintherschu: 


Karl Horovitz. (Nach Versuchen mit F. Horn, J. Zimmermann und J. Schneid 
Die Charakterisierung der Glaser durch ihre elektromotorisek 
Eigenschaften. Wiener Ber. 184 [2a], 335—354, 1925, Nr. 7/8. Bereits; 
richtet nach dem Wiener Anz. 1925, S. 60; vgl. diese Ber. 6, 1293, 1925. Seh: 


Karl Horovitz und Josef Zimmermann. Untersuchungen tiber [ona 
austausch an Glasern. Wiener Ber. 184 [2a], 355—383, 1925, Nr. 7/8. Ber 
berichtet nach dem Wiener Anz. 1925, S. 60; vgl. diese Ber. 6, 1294, 1925. Seh 


_ Franz Quittner. Die elektrolytische Leitfahigkeit des Glases 
hohen Feldstarken. S.-A. Wiener Ber. 186 [2a], 151—173, 1927, Nr. < 
Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1927, S. 43; vgl. diese Ber. 8, 1046, 1£ 
Scli 
Leonard B. Loeb. On the duration of the existence of doubly charg 
positive ions in gases, and their detection. Proc. Nat. Acad. Am 
13, 703—707, 1927, Nr. 10. Verf. behandelt im AnschluB an neuere Veréffé 
lichungen die Frage, ob doppelt geladene positive Ionen in Gasen vorkomr 
und welche Lebensdauer sie haben. Er kommt zu dem SchluB, da zwar ' 
den Jonisierungsvorgéngen auch mehrfach geladene Ionen entstehen, daB i) 
Anzahl aber selbst unter den giinstigsten Bedingungen sehr gering ist, und 
es sehr unwahrscheinlich ist, daB sie im Gase im mehrfach geladenen Zusté 
wiahrend einer Zeitdauer existieren, die ihre Messung unter normalen Versuc 
bedingungen ermdéglicht. Es sind deshalb die Untersuchungen, bei denen auf 

Existenz derartiger Ionen geschlossen wird, mit MiBtrauen zu betrachten. 
Giintherschu 
Michal Pawtow. Sur l’absorption des gaz pendant les décharges 61 
triques. C. R. Soc. Pol. de phys. 3, 101—115, 1927, Nr. 2. Es wurde eine el 
trische Entladung zwischen zwei Eisenelektroden in einer Stickstoffatmosph 
mit und ohne Quecksilberdampf oder zwischen zwei Quecksilberelektro: 
erzeugt. Die Drucke lagen zwischen 1,25 und 0,1 mm Hg, die Spannung bet 
1200 Volt, die Stréme 0,1 bis 50mA. Es zeigte sich, daB bei Spannungen 1 
mehr als 600 Volt Stickstoff absorbiert wird. Es bildet sich dann an den Lamp 
wanden Eisennitrid aus dem zerstéubten Eisen der Kathode und dem Stickst 
Die Kathode wird erst oberhalb von 600 Volt zerstaubt. In der Lampe mit Que 
silberelektroden bildet sich unter den gleichen Bedingungen Quecksilbernit: 
Dagegen entsteht es nicht, wenn bei Verwendung von Eisenelektroden 6 
Stickstoff Quecksilberdampf beigemischt wird; es ist also Kathodenzerstaub 
eine unerlaBliche Bedingung fiir die Nitridbildung. Giintherschu 


Irving Langmuir. Uber elektrische Entladungen in Gasen bei niedrig 
Drucken. ZS. f. Phys. 46, 271—299, 1927, Nr. 3/4. Verf. entwickelt eine The 
der Entladung in Gasen bei niedrigen Drucken und prift ihre Giiltigkeit du 


Se 
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awandfreie Potentialmessungen, welche durch Aufnahme von Stromspannungs- 
ivven an einer in die Entladung gebrachten Auffangelektrode géwonnen werden. 
ai diese Weise wird auch die Geschwindigkeitsverteilung der Ladungstrager 
messen. Hs ergibt sich, da®B sie dem Maxwellschen Gesetz entspricht. Dabei 
geben sich Temperaturen bis etwa. 80000°. Sehr auffallend ist die Tatsache, 
) sich das thermische Gleichgewicht innerhalb eines Strahles von Ladungs- 
igern auf einem viel kiirzeren Wege einstellt, als dies auf Grund der gas- 
netisch berechneten freien Weglangen zu erwarten ist. Verf. diskutiert ver- 
hiedene vorgeschlagene Deutungsméglichkeiten dieser auffallenden Tatsache, 
m denen jedoch keine einzige befriedigend ist. Eine Aufklarung dieses Pha- 
mens durfte zum Versténdnis des Mechanismus der Glimmentladung erheblich 
itragen. W. Westphal-Berlin. 


gon Schweidler. Uber die Charakteristik des Stromes in schwach 
misierten Gasen. Wiener Ber. 183 [2a], 23—27, 1924, Nr.1/2. Bereits 
richtet nach dem Wiener Anz. 1924, S. 36; vgl. diese Ber. 5, 615, 1924. Scheel. 


alter Schlenck. Experimentelle Untersuchungen iiber die Charak- 
ristik des Stromes in schwach ionisierten Gasen. Wiener Ber. 
% [2a], 29—33, 1924, Nr. 1/2. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1924, 
36; vgl. diese Ber. 5, 616, 1924. Scheel. 


A. Elliott. The activation of hydrogen in the electric discharge. 
‘ans. Faraday Soc. 23, 60—75, 1927, Nr. 2. [S. 538.] Donat. 


H. Newman. The Electric Are in High Vacuum. Nature 120, 695, 
27, Nr. 3028. Verf. teilt mit Bezug auf den Brief von 8. Ratner (Nature 120, 
8, 1927) mit, daB er derartige Lichtbogen bereits unter sehr ahnlichen Be- 
agungen beobachtet hat (Phil. Mag. 2, 796, 1926). Der Bogen lieB sich in den 
stgasen des Pumpens oder in Wasserstoff von sehr geringem Druck erzeugen, 
nm zwischen einer der Eisenelektroden und einer dritten Elektrode eine Ziind- 
tladung erzeugt wurde. Die Strahlung zeigte keine Spur von Hisenlinien, 
ndern ein helles kontinuierliches Spektrum mit den Linien und Banden der 
rschiedenen vorhandenen Gase. Zwei Bogenformen lieBen sich unterscheiden. 
© eine gewohnliche Bogenform oberhalb von 10 Amp. und eine hell leuchtende 
bei geringer Stromstarke zwischen den Elektroden. Versuche, diese Bogen- 
Jadung als Relais zu verwenden, schlugen fehl. Giintherschulze. 
4 
anz Skaupy. Der elektrische Lichtbogen zwischen Wolframelektroden 
id seine technische Anwendung. Elektrot. ZS. 48, 1797—1800, 1927, 
-49. Nach einer die wesentlichen Higenschaften des Wolframlichtbogens 
d die Geschichte seiner Entwicklung behandelnden Hinleitung wird tiber den 
utigen Stand der Wolframbogenlampen in stickstoff- und edelgasgefiillten 
mpen berichtet. Die wesentlichsten Verwendungszwecke sind als Lichtquelle, 
traviolettquelle, Schwingungslampe und Gleichrichter. Giintherschulze. 


Dunoyer. Petit arc au mercure de grande brillance. Rev. d’Opt. 
$28—341, 1927, Nr. 8. [S. 588.] 


Mastowskii H. Regulski. Sur la formation de l’azoture de zine dans 
re électrique. OC. R. Soc. Pol. de phys. 8, 87—98, 1927, Nr. 2. [S. 608.] 
Giintherschulze . 
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H. H. Stephenson. Green Lightning. Nature 120, 695, 1927, Nr. 3028. V« 
teilt mit, daB er’ bei einem Gewitter in der Nacht einen Blitz beobachtete, des: 
obere Halfte wei®, dessen uritere dagegen leuchtend griin war. Giintherschur 


Gerhard Herzberg, zum Teil nach gemeinsamen Versuchen mit M. Blumenth 
Untersuchungen iiber die Erscheinungen bei der elektrodenlos 
Ringentladung in Wasserstoff. Ann. d. Phys. (4) 84, 553—564, 19! 
Nr. 21. ([S. 593.] Herzbi 


H. Pélabon. Sur les contacts imparfaits. L’Onde Electrique 6, 401—4 
1927, Nr. 69. Es wird der Strom beobachtet, der beim allmahlichen Lésen ~ 
Kontakten der verschiedenartigsten Metall-Kristall- und Metall-Metallkont 
nationen unter dem Einflu8 angelegter Spannungen flieBt. Die Lésung des Ki 
taktes geschieht dadurch, da der eine Teil der Kombination an einem Quarzba 
befestigt ist, der bei der Kontaktgebung durch einen elektrischen Ofen auf f 
hohte Temperatur gebracht ist. Wird der Ofen ausgeschaltet, so lést sich 

Kontakt mit der Abkiihlung sehr allmahlich, und zwar betragen die Verriickun! 
etwa 10—* cm/sec, bewegen sich also in der Gré%enordnung von Atomabstanc: 
Man findet bei dem System Bleiglanz—Stahl folgendes: Wahrend ungef) 
4 Minuten nach Abschalten der Heizung ist der infolge der angelegten Gle2 
spannung flieBende Strom konstant und verhaltnismaBig groB (Zone des innes 
Widerstandes). Darauf sinkt er plétzlich auf etwa 14/19) des Betrages und bld 
mit kleinen Schwankungen etwa 10 Minuten bestehen, bis er auf Null absis 
(Zone des auBeren Widerstandes). Bei Anlegung von Hochfrequenzspann) 
erweist sich, daB diese Zone des aéuBeren Widerstandes gleichrichtend wii 
Ahnlich sehen die Kurven simtlicher anderen Kombinationen aus. Sie unr 
scheiden sich im wesentlichen nur durch die Liinge der’ Zone des auBeren Wid 
standes. Erklaren lassen sich die Beobachtungen dadurch, daB die Elektroe 
in verschiedenen Substanzen verschieden stark gebunden sind und daher infd 
der angelegten Spannungen leichter von der Substanz mit kleiner Elektron 
affinitét tibergehen auf die mit gréBerer als umgekehrt. Der Gleichrichterefii 
mtBte daher fundamental sein und proportional mit der Differenz der Ei 
tronenaffinitaét verlaufen. Man sollte erwarten, da die fiir Oxydkathoden ~ 
wendeten Oxyde besonders giinstige Resultate ergeben. (Aus der Zeitschrift 
schau des Telegraph.-Techn. Reichsamts. Ref. Weigt.) Sch 


G. Hoffmann, Uber den Elektronenaustritt aus Metallen uni 
Wirkung hoher Feldstarken (Feldstréme). (Bemerkungen zu einer Ari 
von Rother.) Ann. d. Phys. (4) 82, 254—256, 1927, Nr.2. Verf. konstatii 
dab die letzte Arbeit von Rother (Ann. d. Phys. 81, 317, 1926) in bester qu 
tativer und quantitativer Ubereinstimmung mit seinen Beobachtungen _ 
wihrend friihere Arbeiten ganz andere Ergebnisse hatten; die Untersch: 
sind durch die Versuchsbedingungen hervorgerufen. Wesentlich ist bei klez 
Abstiinden die Beschrinkung auf schwichste Stromtiberginge. Dann aber ¢ 
die Messungen durchaus reproduzierbar. Gerhard Hofjme 


C. Davisson and L. H. Germer. A note on the thermionic work fund 
of tungsten. Phys. Rev. (2) 30, 634—638, 1927, Nr. 5. Verff. wenden | 
Korrektion fir den Schottkyeffekt auf ihre Messungen iiber die Elektron 
ablésearbeit des Wolframs an. Sie finden fiir das Feld Null am Gliihdrabt - 
é a 
Wert 4,82 Volt fiir ~, in der Gleichung i = AT"l2. oo kT und wie friiher 
Wert 4,91 Volt als aquivalente Spannung der kalorimetrisch bei 2770° abs.. 


4 
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gsenen Ablésearbeit. Hine sorgfaltige Analyse der Ergebnisse zeigt, daB die 
fferenz 0,09 Volt zwischen den beiden Werten als ein Beweis dafiir angesehen 
den mu, da’. die Leitungselektronen im Gliithdraht nicht die normalen 
ermischen Energien haben. Hinsichtlich der Oberflachenwarme der Ladung 
laubt der Versuch keine Schliisse. Giintherschulze. 


ax Morand. Etude sur le phénoméne d’émission des rayons ano- 
ques. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 105—112, 1924, Nr. 4. Die Kon- 
uiktion einer Réhre zur Erzeugung von Anodenstrahlen, die sich namentlich 
i Untersuchungen an Lithiumhalogeniden bewahrte, wird beschrieben. Das 
lz ist auf die durch ein Platinband erhitzte Anode aufgebracht, die Kathode 
findet sich in unmittelbarer Nahe der Anode. Wesentlich ist, daB im allgemeinen 
» Erhitzung der Anode nicht fiir das Zustandekommen der Entladung hin- 
ehend ist, sondern noch ein hohes Potentialgefalle an der Anode herrschen 
18, um den Austritt der Ionen zu erzwingen. Bei einer Entladung im Hoch- 
kuum erfolgt bei ungeheizter Anode keine Emission von Anodenstrahlen, 
il fast die ganze angelegte Spannung im Kathodenfall verbraucht wird. Durch 
niihrung von Joddampf entsteht ein gentigend starker Anodenfall, auch ist 
dann iiberfliissig, die Anode zu heizen, weil das Elektronenbombardement 
nuigt. Auch im Hochvakuum kénnen positive Ionen austreten, wenn die Anode 
nligend geheizt ist, wobei die leichte Dissoziierbarkeit der Alkalihalogenide 
16 groBe Rolle spielt. Als Anmerkung bei der Korrektur werden Erweiterungen 
r experimentellen Anordnungen und eine Zusammenstellung der wichtigsten 
Bebnisse mitgeteilt. Sewig. 


Ramsauer. Der Wirkungsquerschnitt von Gasmolekiilen gegen- 
er Alkaliionen von 1 bis 30 Volt Geschwindigkeit. Phys. ZS. 28, 
8— 864, 1927, Nr. 23. Mit derselben Methode, mit der der Verf. seine bekannten 
ssungen des Wirkungsquerschnitts neutraler Gasmolektile gegentiber lang- 
m Hlektronen ausftihrte, wird hier derselbe gegentiber langsamen Alkali- 
en. bestimmt. Dabei wird an die Stelle des Begriffs Wirkungsquerschnitt 
r der Summe der Wirkungsradien gesetzt, so daB sich nach Abzug des gas- 
ietischen Radius fiir die bombardierten Molekiile ein Wert ftir den Wirkungs- 
der Alkaliionen ergibt. Es zeigt sich durchweg, da} dieser Wirkungs- 
tius beim Ubergang zu kleineren Geschwindigkeiten zunachst langsam, schlieBlich 
mer rascher ansteigt, ahnlich wie man es urspriinglich fiir die Elektronen 
vartet hatte. In Argon ist dieser Anstieg am steilsten. Abgesehen vom Ver- 
ten bei kleinen Geschwindigkeiten zeigen die verschiedenen Alkaliionen dabei 
mit der Atomnummer wachsenden Wirkungsradius. Dieser Gang steht 
utlichem Zusammenhang mit den ,,wahren Groen“ der Alkalionen nach 
rzfeld. Analog ergibt sich, daB der Gang der Wirkungsradien der benutzten 
(He, Ne, H,, A, O., N.) gegentiber K*t-Ionen, wenn man von der experi- 
ntell sich ergebenden Summe der Wirkungsradien den theoretischen Wert 
“K+ abzieht, mit dem nach der kinetischen Theorie berechneten iibereinstimmt. 
AlieBlich zeigt sich noch, daB der experimentelle Wert fiir den Wirkungsradius 
a K* sich mit abnehmendem Radius des gestofenen neutralen Molekiils 
m theoretischen Werte in charakteristischer Weise nahert. Auf eine Frage 
a Wien in der Diskussion bemerkt der Verf., dab Umladungserscheinungen 
ht beobachtet wurden. Ausfthrliche Verdffentlichung demniachst in den 
n. d. Phys. G. Herzberg. 


P. Thomson. Uber die Streuung von Kanalstrahlen durch Wasser- 
ff. ZS. f. Phys. 46, 93—105, 1927, Nr.1/2. Zur Aufklarung der Diskrepanz 
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der Ergebnisse des Verf. mit denen von Conrad und Koenigsberger we 
die friiher elektrometrisch oder photographisch ausgefiihrten Versuche mit e1 
Thermoelement, wie es auch von Conrad benutzt wurde, wiederholt. Das The: 
element ist verschiebbar angebracht, so daB entgegen der Conradschen t 
ordnung wiederum direkt die Winkelabhangigkeit der gestreuten Stra, 
gemessen werden kann. Da die letztere nach friiheren Versuchen des Vert f 
abhangig von der Geschwindigkeit der Kanalstrahlen ist, konnten inhom 
Strahlen benutzt werden. Durch passende Wahl der Versuchsbedingungen 
dafiir gesorgt, da’ die Streuung fast véllig ,,einfach™ ist. Es ergab sich dies 
Anderung der Streuung mit dem Winkel, die aus den friiheren Versuchen: 
der photographischen Methode folgte. Danach andert sich die Streuung ; 
einem unendlich schmalen Strahlenbiindel umgekehrt wie das Quadrat des © 
rechten Abstandes von ihm, wahrend das einfache von Conrad _ benw 
Coulombsche Gesetz eine Anderung umgekehrt proportional der dritten Pc 
des Abstandes verlangt. AnschlieBend werden die méglichen Fehlerquelle 
Conradschen Untersuchungen besprochen. G. Herz, 


R.@E. Atkinson. On the Emission of Light from Hydrogen Atc 
Proc. Roy. Soe. London (A) 116, 81—103, 1927, Nr. 773. Wahrend bei der 
kannten Wienschen Abklingungsbeobachtungen der Kanalstrahlen der ° 
der Anregung des strahlenden Atoms nicht genau bestimmt ist, ist es das 
des Verf., nicht mehr leuchtende, im Hochvakuum verlaufende Kanalstr. 
an einem einzigen Punkte anzuregen, so daB der Intensitétsverlauf der anger 
Linie direkt die Kurve der Abklingung eines einzelnen Atoms bzw. die statisti 
Zerfallskurve der angeregten Atome gibt. Natitirlich konnte dieser Idez 
nur bis zu einem gewissen Grade verwirklicht werden, und zwar geschieht 

indem an einem Punkte durch sehr feine Diisen Luft senkrecht in den Ke 
strahl geblasen wird. Die Verteilung der Anregung ergibt sich dann ausé 
Intensitatsverteilung der Luftlinien. Das Maximum derselben konnte auf we 
hundertstel Millimeter genau bestimmt werden. Die daraus unter der Annah 
daB bei ideal punktformiger Anregung die Intensitaét an diesem Punkte g? 
mit ihrem Maximum einsetzen und exponentiell abfallen wiirde, beree 

Intensitaétsverteilung der Balmerlinien stimmt mit der experimentell gemesss 
innerhalb der Fehlergrenze iiberein. Die obige Annahme wird also dadurel 
statigt. Dies Ergebnis steht in Widerspruch zu den Versuchen von Mec Pex 
(Phil. Mag. 1, 1082, 1926). Mégliche Fehlerquellen bei diesem werden aufgewia 
Das Ergebnis des Verf. ist jedoch schwer vereinbar mit der Annahme einer ' 
weilzeit, denn da sicher auch Anregung héherer Quantenzustande als der & 
niveaus fiir Aussendung von Hy, und Hx stattfindet, diirften die Kurven 1 
rein exponentiell sein, wenn man nicht ad hoe annehmen will, daB die Ver 
zeiten in den h6heren Quantenzustanden Null sind. Einige weiteren Betrachtur 
werden daran angeschlossen. Speziell wird auf weitere mit der angegebs 
Methode mdégliche Experimente hingewiesen. In einer Korrekturbemer! 
werden im Hinblick auf das Gesagte die inzwischen erschienenen Arbeiten. 
Sugiura (Journ. de phys. et le Radium 8, 113, 1927), der die Intensitaten 
Abklingungskonstanten der Lyman-, Balmer- und Paschenlinien ered 
und von Wien (Ann. d. Phys. 88, 1, 1927), der die Abklingungskonstanten 
ersten Lymanlinien bestimmte, diskutiert. G. Herz 


H. Rausch y. Traubenberg. Uber den Einflu8 schwacher Magnetfel 
auf den Polarisationszustand des von Wasserstoffkanalstrahlen € 
gesandten Lichtes. (Nach Versuchen gemeinsam mit 8. Levy.) Phys. 
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, 856—857, 1927, Nr. 23. Kurze Zusammenfassung eines Vortrags auf dem 
utsechen Physikertag in Bad Kissingen. Ausfiihrliche Veréffentlichung in 
a Phys. 44, 549, 1927 (s. diese Ber. S. 257). G. Herzberg. 


Rauseh vy. Traubenberg. Uber das Verhalten der Lichtemission von 
isserstoffkanalstrahlen bei ihrem Ubergang aus einem elek- 
ehen Felde in einen feldfreien Raum. (Nach Versuchen gemeinsam 
{ Herrn R. Gebauer.) Phys. ZS. 28, 857—858, 1927, Nr. 23. Wie vorher. 
uhrlche Ver6éffentlichung in ZS. f. Phys. 44, 762, 1927 (s. diese Ber. S. 258). 

G. Herzberg. 
iton Kailan. Uber die chemischen Wirkungen der durchdringenden 
diumstrahlung. 16. Die Einwirkung auf Kaliumbichromat, 
ahaa und Kaliumpermanganat. Wiener Ber. 183 [2a], 477 
#89, 1924, Nr. 9/10. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1924, S. 161; 
diese Ber. 6, 792, 1925. Scheel. 


* 

lius Korezyn. Uber die UnregelmaBigkeit in der 6-Strahlung frisch 
ee stonten Uranylnitrats. Wiener Ber. 133 [2a], 225—227, 1925, 
5/6. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1924, 8S. 130; vgl. diese Ber. 
1766, 1924. Scheel. 


‘K. Jovanovic. Uber die kalorimetrische Methode zur Bestimmung 
s Massenabsorptionskoeffizienten der #-Strahlen des Radiums. 
. Hemiju Farmaciju Zagreb 1, 206—212, 1927. [S. 538.] * Tomaschek. 


K. Richtmyer. Absorption of X-rays in Various Hlements. Nature 
B, 915—916, 1927, Nr. 3034. [S. 539.] Sewig. 


— 


Koenigsberger. Bemerkung zur Berechnung des magnetischen 
Ides einer Stromquelle im Raume. Phys. ZS. 28, 814—815, 1927, 
3. (Druckfehlerberichtigung zu 8. 343.) Scheel. 


‘an Meyer. Magnetisierungszahlen seltener Erden. Wiener Ber. 
{2a], 491—496, 1924, Nr. 9/10. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 
S. 189; vgl. diese Ber. 6, 710, 1925. - Scheel. 


J. Sorensen. Magnetic properties of thin films of ferromagnetic 
stals produced by the evaporation method. Phys. Rev. (2) 24, 658 
5, 1924, Nr. 6. Diinne Blattchen aus Hisen, Nickel, Kobalt wurden durch 
ampfung auf Zinn- oder Aluminiumfolien niedergeschlagen und ihre magne- 
en Higenschaften in Feldern bis zu 139 GauB untersucht. Die maximale 
netisierbarkeit ist von derselben GroBenordnung wie bei massivem Material, 
beim Kobalt, wo héhere Werte als bisher auf irgend eine andere Weise 
icht wurden. Die Magnetisierung ist unabhaéngig von der Orientierung der 
istallite und von der Dicke des Films. Die Remanenz ist bei Eisen und Kobalt 
bei Nickel klein, wahrscheinlich weil die Nickelfilme teilweise oxydiert 
Die Remanenz hangt von der Kristallorientierung, aber nicht von der 
ke der Folien ab. Die Koerzitivkraft ist bei allen drei untersuchten Metallen 
B und wird sprungweise kleiner, sobald die Dicke der Blattchen iiber einem 
Vissen kritischen Wert liegt, der bei Eisen 55, bei Kobalt 70 und bei Nickel 
mu betragt. Die Ergebnisse zeigen, zusammen mit den Steinbergschen 
ssungen iiber den Halleffekt in diinmnen Blattchen, daB der Halleffekt wahr- 
einlich der Magnetisierungsintensitat nicht proportional ist. Sewig. 
s 
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V. J. Bashenoff. Abbreviated method for calculating the inducta 
of irregular plane polygons of round wire. (Part lof paper ,,Oni 
calculation of closes aerials.) Proc. Inst. Radio Eng. 15, 1013—1 
1927, Nr. 12. Giintherse 


Vladimir Karapetoff. E.M.F. induced in a straight wire by a curr 
in a parallel straight conductor. Seience (N. 8S.) 66, 485—486, 1] 
Nr. 1716. Es wird gezeigt, daB man bei der Berechnung der an den Enden ¢ 
ungeschlossenen Drahtes durch den in einem parallel gespannten Leiter flie 
den Wechselstrom induzierten EMK auf Widerspriiche kommen kann. Es 
weiter gezeigt, daB sich diese Widerspriiche durch exakte Fassung des Beg: 
,.£MK an den Enden eines nicht geschlossenen Leiters‘‘ lésen lassen un 
der Unméglichkeit beruhen, die EMK an dem ungeschlossenen Leiter zu me 
Die Spannungsmessung setzt stets einen tiber den Leiter oder ein Dielektrir 
geschlossenen Kreis voraus. S. 


W.F.Dunton. Electromagnetic forees on current-carrying ¢ 
ductors. Journ. scient. instr. 4, 440—446, 1927, Nr. 14. Bei dem Ent; 
elektromagnetischer Systeme kénnen betrachtliche Fehler dadurch entst 
da®B man die Gleichung fiir das magnetische Feld eines unendlich langen Dre 
auch dann benutzt, wenn der Leiter begrenzt ist. Beispiele solecher Fehler we: 
angegeben und Formeln abgeleitet fiir die mechanischen Krafte zwischen _ 
endlichen geraden, von bekannten Strémen durchflossenen Leitern, die pa: 
oder unter einem Winkel zwischen 0 und 180° gegeneinander geneigt sind. S' 


Walter van B. Roberts. A method for maximization in circuit 

culation. Proc. Inst. Radio Eng. 14, 689—693, 1926, Nr. 5. Wenn mar 
der Berechnung elektrischer Kreise den Strom bzw. die Spannung oder Leis 
als Funktion komplexer GréBen, die die Konstanten der Kreise darstell 
funden hat, ist es oft erwiinscht, festzustellen, welcher Wert dieser oder , 
komplexen GréBe den Strom bzw. Spannung oder Leistung zu einem Maxi: 
oder Minimum werden 1a8t. Anstatt den Ausdruck zunachst auf seinen abso. 
Wert zuriickzufiihren und dann das Maximum in der gewohnlichen Weis 
bestimmen, ist es oft viel bequemer, den Ausdruck in der komplexen Fo 
differenzieren. Die Bedingung fiir die Existenz eines Extrems ist dann 1 
die, das die Ableitung gleich Null ist, sondern da& die Ableitung, multipli 
mit einem kleinen Zuwachs der unabhingigen Variablen, der abhaingigen Varia 
einen Zuwachs gibt, der rechtwinklig ist zum Vektor, welcher die abh 
Variable selbst darstellt. Die Extremwertbedingung, die man durch diese Me 
erhalt, ist oft von einfacherer Form und hat eine sinnfallige physikalisch 
deutung. Zwei Beispiele erlautern den Gebrauch der Methode, namliche 
Bestimmung des Wertes der Kopplung, fiir die der Strom in einem sekunc 
Schwingungskreis, der mit einem Réhrenkreis gekoppelt ist, ein Maximum ~ 
und die Bestimmung des Wertes der Kapazitaét in einem mit einer Antenn: 
koppelten Schwingungskreis, fiir den ebenfalls der Strom seinen groBten Wert 


F. Kiebitz. Ein neuer Grundsatz fiir die Erzeugung von Schy 
gungen mit Elektronenréhren. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 284—289, — 
Nr. 8. Die Strom-Spannungscharakteristik zeigt zwischen Gitter und A’ 
der handelsiiblichen Elektronenréhren einen fallenden Verlauf, der dem Ge 
Gitter—Anode die Eigenschaften eines negativen Widerstandes verleiht. I 
kann — parallel zum Kondensator eines Schwingungskreises angeordne 


A 


ehwingungen unterhalten. Es werden Versuche beschrieben, bei denen es ge- 
mgen ist, alle Schwingungen zwischen 5 und 10—-8sec Schwingungsdauer mit 
sordnungen zu erzeugen, die unter diesem Gesichtspunkt hergestellt waren. 

Giintherschulze. 
.G. Lee. Atmospherics. Electrician 99, 588—590, 1927, Nr. 2580. Unter- 
whung tiber die Higenschaften atmospharischer Stérungen und Méglichkeiten 
ar Beseitigung derselben. Die experimentellen Anordnungen (gerichtete Emp- 
iger, Spulen- und Kondensatorleitungen) werden beschrieben. Sewigq. 
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. B. Turner. Notes on wireless Matters. Electrician 97, 288—289, 556 
-657, 1926, Nr. 2519 u. 2528. Zusammenfassende Ubersicht iiber die Vorginge 
i) Gleichrichtern (Detektoren und Réhren) und die akustischen Verzerrungen, 
ie durch dieselben hervorgerufen werden. Alle mit einem groBen Wechselstrom- 
iderstand in Reihe liegenden Gleichrichter geben schwache Zeichen nicht linear 
jeder. Die nicht lineare Verstarkung im Gleichrichter durch das Auftreten von 
jheren Harmonischen ist unbedeutend, wenn das Modulationsverhaltnis des 
ders gentigend klein ist. Da zurzeit kleine Modulationsverhaltnisse nicht 
lich sind, hangt die einwandfreie Wiedergabe von der Verwendung eines Gleich- 
ehters ab, dessen Charakteristik tiber den in Frage kommenden Bereich der 
nf das Gitter gegebenen Hochfrequenzamplitude gentigend linear ist. Ver- 
sichondo Erérterung von Kristall-, Gitterstrom- und Anodenstromgleichrichtung 
i bezug auf die durch die Gleichrichtung entstehenden Tonverzerrungen. Sewig. 


-R. Harrison. Subfundamental piezo-electric vibrations in quartz 
lates. Phys. Rev. (2) 29, 366, 1927, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit 
er neuen Art der Befestigung gelang es, piezoelektrische Schwingungen viel 
‘ringerer Frequenz als der transversalen Grundschwingung zu erzeugen, die 
terst von Cady beschrieben worden ist. Diese transversale Grundschwingung 
t die Frequenz der Kompressionswelle in der Richtung der gré8ten Platten- 
miessung, wenn beide Enden frei sind. Die neue Schwingungsart unterscheidet 
eh auch insofern von allen bisher beobachteten, daB sie in hohem Grade von 
hr als einer Kristalldimension abhangt. Der Kristall wird dabei so befestigt, 
a8 das elektrische Feld auf zwei Flachen wirkt, die in bezug auf die Langsachse 
sx Quarzplatte symmetrisch liegen, wahrend die Polaritaten im Quarz entgegen- 
setzte Richtungen haben. Die Quarze arbeiten bei der neuen Schwingung 
ohl als Resonatoren wie als Oszillatoren. Auch die von Giebe und Scheibe 
sehriebene Lichterscheinung wurde bei dieser Schwingung gefunden, wobei 
%h ebenfalls besondere Higentiimlichkeiten zeigten. Giintherschulze. 


ax Zorn. Der piezoelektrische Quarz in der Hochfrequenztechnik. 
d. Ver. d. Ing. 71, 1722—1724, 1927, Nr. 49. Inhalt: Geschichte der Piezo- 
ktrizitat. Piezoelektrische Erscheinungen am Quarzkristall. Verhalten bei 
lochfrequenz: Eigenschwingungszahl, Resonanz, elektrische Eigenschaften. 
erwendung in der Hochfrequenztechnik: Wellenkontrolle, Wellenkonstanz, 
urzwellensender, Unterwasserschallgerat. Die wichtigen Untersuchungen von 
jebe und Scheibe scheint der Verf. nicht zu kennen. Gimtherschulze. 


arle M. Terry. Factors affecting the constancy of quartz piezo- 
leetric oscillators. Phys. Rev. (2) 29, 366, 1927, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
wieht.) Es wurde die Wirkung von mechanischer Beanspruchung, 'Temperatur 
ad der Konstanten des Stromkreises auf die Frequenz einer schwingenden 
latte von Quarz bestimmt, die in der iiblichen Weise an den Gitterkreis einer 
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Elektronenrodhre angeschlossen war, wobei ein abgestimmter Resonanzkreis 

ihr in Serie lag. Die Frequenzénderungen wurden durch die Anderung 

Schwebungstones dieser Entladung und einer zweiten konstanter Frequ 
wahrgenommen. Verschiedene Arten von Deformation wurden dadurch her 
gerufen, daB die Quarzplatte an drei Punkten unterstiitzt und an einem einzel 
Punkte ihrer Oberflache belastet wurde. Bei Belastungen bis 500 g ist die Frequ 
anderung von der GréBenordnung | auf 500 000 pro Gramm, und zwar manch 
positiv, manchmal negativ, je nach der Art der Deformation. Dann wurde» 
Platte in ein Druckgefaé® gebracht und Drucken bis 20 Atm. ausgesetzt. 
Frequenz nahm annéhernd um 1 auf 74000 pro Atmosphare Druckzunah 
ab, wobei die Frequenzinderungsgeschwindigkeit etwas mit dem Druck zuna 
Endlich wurde der Einflu8 der Konstanten des Stromkreises theoretisch 
sucht. Giintherscha 


J. Tykocynski-Tykociner. Precise determination of frequency by me 
of piezoelectric oscillators. Phys. Rev. (2) 29, 366—367, 1927, Nu 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Der Schwingungskreis, dessen Frequenz besti 
werden soll, wird den Schwingungen eines Piezoquarzes induktiv tberl 
Der Plattenstrom des primaren Elektronenrohres wird mit einem Kompens: 
so kompensiert, da seine Schwankungen mit einem Mikroamperemeter | 
gelesen werden kénnen. Die Kurven des Plattenstromes des schwinge 
Quarzes in Abhangigkeit von der erregenden Frequenz zeigen ein scharfes Maxi 
und Minimum, deren steile Verbindungslinie die Nullinie schneidet. Der Se 
punkt entspricht der Resonanz. Entspricht die erregende Frequenz genau 
Grundschwingung oder einer Oberschwingung des Quarzes, so wird auf 
Plattenstrom kein Einflu8 ausgeiibt. Eine Anderung der Frequenz von 1,5 
294100 lieB sich jedoch noch feststellen, wenn der Kristall zwischen zwei 
troden geklemmt ist. Bei einem frei aufgehangten Kristall lassen sich sogar r 
Frequenzanderungen von weniger als 1 auf 10° ermitteln. Giintherschi 


William H. Murphy. Space characteristics of antenne. Journ. Fr, 
Inst. 203, 289—311, 1927, Nr. 2. Es werden die Grundgleichungen fiir die 
verteilung an Sende- und Empfangsantennen gegeben und die wechselwe: 
Beziehungen zwischen beiden Feldern bei verschiedener réumlicher Lage } 
Antennen an Hand einfacher Grundformeln und ausgefiihrter Versuche dargesti 
Diagramme und Intensititskurven fiir das wahlweise Arbeiten zwischen Flug 
und Erdstation sowie zwischen Flugzeugen geben ein anschauliches Bild i 
die Feldverteilung. Zum Schlu8 behandelt der Verf. die Feldverteilung ZW 
nicht in Phase schwingender Vertikalantennen. 


Francis W. Dunmore and Francis H. Engel. Directive radio transmisss 
on a Wave length of 10meters. Scient. Pap. Bureau of Stand. 19, L— 
1923, Nr. 469. Eine Reihe von Versuchen iiber gerichtete drahtlose Ubertrag; 
von Sprache und Telegrammen auf einer Welle von 10m werden mitget’ 
Der Sender bestand aus einer Reihe von kurzen, vertikal aufgehaéngten Drahl 
die zu einem parabolischen Strahler zusammengesetzt waren. Als Gener’ 
diente eine 50-Watt-Senderéhre, die induktiv mit zwei aus vertikalen Dr 
biindeln bestehenden Antennen gekoppelt war, von denen die eine oberh 
die andere unterhalb des Senders in der Brennlinie des Hohlspiegels ausgespé 
war. Jeder Draht des Reflektors war durch Veranderung seiner Linge ein: 
aut nh = 10m abgestimmt worden. Bei sauberer Justierung wurde eine 
Richtwirkung erzielt: Wenigstens 75% der ausgestrahlten Energie war 
einen Winkel von 40° beschrainkt. Die Anordnung des Strahlers wurde du 


va 


eranderung der gegenseitigen Lage der Antennen und durch die Kopplung 
aruiert. Zur Untersuchung der Feldverteilung in Verbindung mit dieser Sende- 
“tion wurde eine Rahmenantenne mit einer kreisférmigen Windung benutzt, 

a welche ein Abstimmkondensator, Thermokreuz und Mikroamperemeter an- 
Bi iosson war. Bei den Messungen wurde der Strahler gedreht, der Empfanger 
lieb stehen. Die Abhangigkeit der Empfangsintensitat vom Azimut wird in 
olardiagrammen angegeben. Die Konstruktion der Apparate wird eingehend 
) Text und Bild beschrieben. Sewig. 
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. L. Smith-Rose and R. H. Barfield. Further Measurements on Wireless © 
Vaves received from the Upper Atmosphere. Proc. Roy. Soc. London 
\) 116, 682—693, 1927, Nr. 775. Die Arbeit bringt die Fortsetzung friiherer 
mtersuchungen der Verff. iiber Methoden zur Messung der Richtungen und 
er relativen Intensitaéten der elektrischen und magnetischen Felder der von 
mem entfernten Sender ankommenden Wellen. Die Messungen wurden 1925 
arch Empfang mehrerer englischer Rundfunkstationen ausgefiihrt. Mit vier 
leichzeitig in Betrieb befindlichen Apparaten wurden gemessen: die relativen 
atensitaten der vertikalen Komponente und der Einfallswinkel des elektrischen 
ektors, der Hinfallswinkel des magnetischen Vektors und das Verhaltnis der 
orizontalen magnetischen zur vertikalen elektrischen Feldstarke. Aus den 
lessungen der an den oberen Schichten der Atmosphare reflektierten Wellen 
onnten Schliisse tiber den Reflexionskoeffizienten der Heavisideschicht gezogen 
erden. Wahrend die Intensitét und der Einfallwinkel der horizontal polari- 
erten Wellen im Sommer und Winter nahezu gleich bleibt, kommen die vertikal 
olarisierten Wellen im Herbst unter kleinerem Einfallwinkel und mit der halben 
ntensitat an wie zur Mittsommerzeit. Mdglicherweise geben diese Resultate 
littelwerte von zwei oder mehr herunterkommenden Wellen, und die erwahnte 
nderung ist nur ein Zeichen fiir den Intensitaétsverlust der Wellen, die zwei 
der mehr Reflexionen an den leitenden Schichten erlitten haben. Aber es be- 
ht auch die Méglichkeit, daB tatsachlich die reflektierende Schicht zu ver- 
thiedenen Zeiten verschiedene Héhenlagen hat. Sewig. 


+ Meissner. Directional radiation with horizontal antennas. Proc. 
ast. Radio Eng. 15, 928—934, 1927, Nr.-11. Es werden Versuche tiber die Richt- 
irkung von kombinierten Antennen mitgeteilt. Durch Zusammenschaltung 
en Horizontalantennen, die alle in einer Geraden liegen und auf die halbe Wellen- 
inge des Senders abgestimmt sind, erhélt man eine um so gréBere Konzen- 
mation der in der Horizontalebene gemessenen Strahlung, je gréBer die Anzahl 
ar Antennenstiicke ist. Die Konzentration der Strahlung in der Vertikalrichtung 
urde durch Anordnung eines parabolischen Reflektors um die Horizontal- 
atenne herum erreicht. Sie ist um so gréBer, je weiter die Offnung des Strahlers 
m Vergleich zur Wellenlange ist. Die parabolischen Strahler wurden teils aus 
upferblech, teils aus Drahten aufgebaut, deren jeder 4/2 lang war, und welche 
ieselbe Wirkung hatten wie der massive Spiegel. Mit Wellenlangen von 11 und 
Sm und Antennenenergien von bzw. 1 und 8kW angestellte Ubertragungen 
on Nauen nach Buenos Aires ergaben bemerkenswert gute Resultate. Die 
mpfangsintensitat in Abhangigkeit vom Erhebungswinkel des Reflektors ergab 
» Maximum bei 38° und ein um etwa 10% schwacheres bei 80° Erhebung. 
lazwischen lag ein tiefes Minimum. Untersuchungen des giinstigsten Erhebungs- 
inkels fiir eine Wellenlange von 20m sind im Gange. Sewig. 


.W. Austin. The present status of radio atmospheric disturbances. 
roc. Inst. Radio Eng. 14, 133—138, 1926, Nr. 1. Es wird eine kritische Uber- 
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sicht iiber das bisher iiber das Gebiet der atmospharischen Storungen des diet 
losen Empfangs vorliegende Material gegeben, das namentlich auf Sagi 
und englischen Statistiken beruht. Es zeigt sich, da in Europa etwa ps oe \ 
atmospharischen Stérungen auf Gewitter zurickzufiihren sind; etwa 75% & 
in irgend einer Weise mit Niederschlagsgebieten verknipft. Beispiele aus 
Vereinigten Staaten werden angegeben. In England mit ; Kathodenstrah 
aufgenommene Oszillogramme zeigen, dab die meisten atmospharischen Stor : 
tonfrequent sind und den Charakter einer aperiodischen Schwingung hah 
(Einige typische Bilder werden gebracht.) ' Mitunter zeigt sich auch eine ti 
lagerte hochfrequente Schwingung, welche als wesentliche Ursache fiir die dr. 
losen Empfangsstérungen angesehen wird. Se: 


L. W. Austin. Long-Wave Radio Measurements at the Bureaut 
Standards in 1926, with some Comparisons of Solar Activity & 
Radio Phenomena. Proc. Inst. Radio Eng. 15, 825—836, 1927, Nr. 10. [8.6 


L. W. Austin. Radio Atmospheric Disturbances and Solar Actiyyr 
Proc. Inst. Radio Eng. 15, 837—842, 1927, Nr. 10. [S. 619.] 


E. H. Kineaid. Two Contrasting Examples Wherein Radio Recept 
Was Affected by a Meteorological Condition. Proc. Inst. Radio 
15, 843—868, 1927, Nr. 10. [S. 618.] Fise 


G. Leithiuser. Uber die Beseitigung der Hochfrequenzstérun 
hervorgerufen durch einen Quecksilberdampfgleichrichter. Ele 
Nachr.-Techn. 4, 434—435, 1927, Nr. 10. Quecksilberdampfgleichrichter sté 
manchmal den Funkenempfang betrichtlich. Es wurden deshalb systematisi 
Versuche tiber diese St6rungen und ihre Beseitigung angestellt. Es gelang,) 
Storungen dadurch voéllig zu beseitigen, dai 1. die mit Drosseln ausgeriis 
Arme der Drehstromentladung je mit einem Kondensator von 0,5 uF gese 
wurden, wobei diese Kondensatoren mit dem einen Ende hinter die Drossels 
mit dem anderen an den Quecksilberkathodenpol gelegt wurden; 2. par: 
zum Gleichstromlichtbogen unmittelbar am Glaskolben ein Kondensator 
0,5 uF eingeschaltet wurde, dem zur VergréBerung der Stabilitat des Liv 
bogens ein Widerstand von einigen Ohm vorgeschaltet war. Giintherse 


W. van B. Roberts. Note on detection by grid condenser and le 
Proc. Inst. Radio Eng. 15, 793—796, 1927, Nr. 9. Verf. wendet sich gegen) 
Ansicht, daS die Detektorwirkung eines Audions schlecht ist (z. B. nied! 
Frequenzen auf Kosten der héheren bevorzugt), wenn man nicht den Git! 
kondensator und Ableitungswiderstand unerwiinscht klein macht. Er ze 
da®8 in Wirklichkeit auch mit groBem Kondensator und Widerstand gut gearbe 
werden kann, weil der Widerstand, der die relativen Verluste der hohen Frequer 
bedingt, nicht der Gitterableitungswiderstand allein ist, sondern dieser Wi’ 
stand mit dem Gitterheizdrahtwiderstand der Réhre in Parallelschaltung. 

gewohnlichem Betrieb ist dieser letztere so niedrig, daB kein Nachteil der ¢ 


erwihnten Art eintreten kann. Der Gitterableitungswiderstand braucht — 
selbst nicht niedrig gewahlt zu werden. Ku 


Lloyd Espenschied, C.N. Anderson and Austin Balley. Transatlantic ra 
telephone transmission. Proc. Inst. Radio Eng. 14, 7—56, 1926, N: 
Es wird iiber die Versuche berichtet, die in den Jahren 1925/26 zwischets 
Vereinigten Staaten und England mit langen Wellen (15 bis 60 kHertz) 
gestellt wurden, um die Mdéglichkeiten eines radiotelephonischen Verkehrs i 


12. Drahtlose Telegraphie. 579 


en Atlantik zu studieren. 40000 Einzelmessungen der Empfangslautstarken 
er ankommenden Signale und der Storgeraéusche sind gemacht und in zahlreichen 
urven niedergelegt worden, die den Zusammenhang der taghchen und jahres- 
wiblichen Schwankungen der Feldstirke mit der Bestrahlung des Ubertragungs- 
eges durch die Sonne dartun. Interessante Beziehungen ergeben sich zwischen 
bnormalen Ubertragungsverhaltnissen und magnetischen Stiirmen. Die Stor- 
sraéusche sind in der Hauptsache tropischen Ursprungs. Sie sind im allgemeinen 
eringer bei hoheren Frequenzen. Das Verhdaltnis Signal- zu Gerauschlautstarke 
s auf beiden Seiten des Atlantik etwa gleich. Kunze. 


L. Brown and M.Y. Colby. Electrical measurements at radio fre- 
wencies. Phys. Rev. (2) 29, 717—726, 1927, Nr. 5. Widerstand, Induktanz, 
apazitat und Impedanz werden bei Radiofrequenzen mit einem Rédhrenvolt- 
eter gemessen. Die Methode ist hinsichtlich der Einfachheit und Genauigkeit 
en entsprechenden Messungen bei Niederfrequenz vergleichbar. Die Ver- 
rungen der Methode sind in folgenden Punkten zu sehen: Der Widerstand des. 
= wurde so niedrig genommen, dali die Kopplung mit dem erregenden 
se sehr lose gemacht werden konnte (Kopplungskoeffizient 1.10—°). Dem 
illator wurde ein so niedriger Energiebetrag (2.10—5 Watt) entnommen, 
} die EMK, die in dem Abstimmkreis induziert wurde, konstant blieb.. Ein 
na empfindliches und exaktes Voltmeter, das unabhangig von der Frequenz 
ar, wurde benutzt; es zeigte Spannungsénderungen von 0,2 Millivolt noch an. 
ese Punkte erméglichten die Messung auch sehr kleiner Widerstande bei Fre- 
wenzen von mehreren Millionen Schwingungen mit 1% Genauigkeit. Die In- 
uktanz eines Teiles eines Kreises kann nach einer Voltmeter-Amperemeter- 
thode mit 1% Genauigkeit gemessen werden, selbst wenn der Wert nur ein 
ruchteil eines Mikrohenry ist. Ahnlich genaue Messungen sind bei Kapazitaten 
‘sglich. So konnte die Kapazitat zweier paralleler Drahte in sehr enger Uberein- 
immung mit dem berechneten Werte bestimmt werden. Es wird darauf hin- 
Ywiesen, daB gewisse Typen von Telephonkondensatoren, deren Belegungen 
tigerollt sind, geniigend’ innere Induktanz haben, um bei niedrigen Radio- 
equenzen in Resonanz zum Schwingen gebracht zu werden. Kunze. 


-Diamond and J.S.Webb. The testing of audiofrequency trans- 
mer-coupled amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 15, 767—791, 1927, 
ic Das Arbeiten eines Niederfrequenzverstarkers mit Transformatoren ist 
ark abhangig von der Riickwirkung der Belastung der Sekundarwicklung des 
wischentransformators durch die Impedanz des Anodenkreises der folgenden 
hat Diese Wirkung wird diskutiert, und es werden mehrere Methoden be- 
ieben, nach denen das wirkliche Arbeiten eines Verstarkers unter irgend. 
Belastungsriickwirkung messend verfolgt werden kann. Bei den ersten 

m Methoden werden Briickenschaltungen benutzt und die Ausgangs-EMK 
ird unter Benutzung einer Hilfsréhre ausgeglichen gegen eine Hilfsspannung, 
en Amplitude und Phase relativ zur Eingangsspannung des Verstarkers be- 
immbar ist. Bei einer dritten Methode wird die zweite Verstarkerréhre gleich- 
itig als Belastung und zum Ausgleich benutzt. SchlieBlich wird noch eine 
zillographische Methode beschrieben (Kathodenstrahloszillograph). Kunze. 


wd. Eppen. Uber Empfangsbeobachtungen bei Gleichwellenrund- 
mk. BHlektr. Nachr.-Techn. 4, 385—387, 1927, Nr. 9. Mit dem weiteren Bau 
er Rundfunksender tritt gleichzeitig aus Griinden der Betriebsverbilligung 
is Bestreben auf, diese neuen Sender von einem Hauptsender aus zu steuern, 


OL 


580 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Um gréBere Stérungsfreiheit zu erreichen, erscheint es als zweckmaBig, 
ganze Sendergruppe auf einer gemeinsamen Welle — Gleichwellenrundf 
arbeiten zu lassen. Verf. berichtet von Versuchen, die hiertiber ausgefthrt wull 
(Drahtfrequenz 30000 bis 35000; Sendewellen 535 bis 630 m). Die Versi 
zeigten, daB auf der Verbindungslinie zweier mit gleicher Welle arbeiter! 
Sender Punkte in einer Entfernung gleich der halben Wellenlange liegen, | 
denen sich die Tragerfrequenzen aufheben. Wurde hier die Tragerfrequenz wid 
kiinstlich durch einen Uberlagerer geschaffen, so war normaler Empfang mogy 
Diese Lage der Minima ist jedoch Anderungen unterworfen. Bei gleichwelli: 
Arbeiten dreier Sender entstehen weitere Minima. Der Verf. kommt zu : 
SchluB, daB sich Vereinfachungen bei Arbeiten mit Gleichwellenfunk erzi: 
lassen, daB es dann aber notwendig ist, die Gebiete, in denen sich die Traa 
frequenzen der mit gleicher Welle arbeitenden Sender aufheben, von einem 
anderer Welle gebenden Sender zu versorgen. Kut 


W. Schiffer. Neues itiber Rundfunkaufnahmen. Elektr. Nachr.-Te 
4, 387—390, 1927, Nr. 9. Bei Apparaten, die in der Rundfunktechnik Verwend4 
finden, ist bekanntlich ein Auftreten von Stérungsfrequenzen weit schadli: 
als die Benachteiligung héherer oder tieferer Frequenzen. Die seither bekan» 
MeBmethoden gestatten diese Benachteiligungen festzustellen, jedoch bed. 
das Erkennen zusitzlich auftretender Stérschwingungen umstandliche 
verfahren. Nach dem Verf. ist eine einfache Bestimmung der Frequenz hii 
kommender Oberschwingungen sowie die ungefahre Messung ihrer Amplitu 
dadurch méglich, daB man z. B. die Ausgangsspannung eines mit sinusférmy 
Wechselspannung gespeisten Verstirkers zur Uberlagerung eines Telephc( 
senders verwendet und die modulierte Hochfrequenz durch ein riickgekoppe 
Audion aufnimmt. Entsprechende Eichung gestattet die genaue Fixierung 
Uberlagerungsstréme, da ja bei ihrem Vorhandensein auBer der Tragerfreqy 
noch entsprechende Nebenfrequenzen auftreten. Die Amplitudenbesti 
erfolgt nach der Parallelohmmethode. Die Versuchsanordnung gestattett 
sinngemaéBer Weise die Priifung von Mikrophonen, Telephonen usw. dep 
da die Arbeitsamplituden an den nicht zu priifenden Apparatteilen gering s: 
Treten in der Gesamtanordnung doch Oberschwingungen auf, so ist den 
prifende Apparateteil die Fehlerquelle. Vergleiche von Telephonen usw/ 
Des weiteren werden die Fehler mangelhafter Akustik in Aufnahmeréumens 
schildert und néhere Einzelheiten gegeben tiber ihre Verbesserung durch si 
gemafe Anordnung der Mikrophone zwischen gedémpften und stark ref 
tierenden Flachen (Echo). Bei einem in England ausgefiihrten Versuch wv 
z. B. die Raumwirkung der musikalischen Darbietungen durch zeitliche ~ 
zogerung gleicher Schallwellen und Arbeiten mit zwei Mikrophonen erzielt (UI 
phonprinzip). Im Diisseldorfer Aufnahmeraum wurden die gleichen Darbietur 
bei verschiedener réumlicher Einteilung des Aufnahmeraums und untersehi 
licher Oberflichenbeschaffenheit seiner Wande, Decke usw. grammophoni 
aufgenommen und auf diese Art die akustischen Versuchsergebnisse festgehah 


L. Pungs und F. Gerth. Neuere Anwendungen der Modulationsdross: 
ZS. f. techn. Phys. 8, 471—473, 1927, Nr. 11. Die Verwendung von Hisendros 
zur Steuerung von Réhrensendern nimmt in vermehrtem Mae zu. Es 

wickelten speziell die Verff. in den Laboratorien der C. Lorenz A.-G. ein’ 
Fessenden zuerst angegebenes Verfahren, eine mit Gleichstrom liberlag 
Hisendrossel zur Steuerung von Hochfrequenzstrémen zu verwenden. Es wi 
speziell die Schaltung von Pungs ausgebaut, welche Hochfrequenz und Ste 


~~ 
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ieklung derart miteinander verkettet, da®B der resultierende Wechselstrom- 
‘aitiluS der Grundfrequenz in der Steuerwicklung zu Null wird. Als Drossel- 
aterial wurde 0,05-mm-Eisenband gewahlt, weil speziell bei der Steuerung 
m groBen Leistungen groBe Wiarmemengen abgefiihrt werden miissen, was 
weh die groBe Oberfliche am leichtesten bezweckt wird. Das Hisengewicht 
ner Modulationsdrossel sinkt mit kleiner werdender Wellenlange stark zusammen. 
suere Anwendungsméglichkeiten fiir Eisendrosseln erschlieBen sich in der 
iidtelegraphie und Kurzwellentelephonie. Bei ersterer hat sich gezeigt, daB 
4 einer Frequenz von 3000 Bildpunkten pro Sekunde noch einwandfreie Wieder- 
ibe erzielt wurde, und auch bei letzterer wurde ein geradliniger Verlauf der 
edulationskurve tiber einen groBen Frequenzbereich erreicht; sogar bei groBen 
ussteuerungen wurden alle Feinheiten in der Wiedergabe erzielt. Blumer. 


-Plendl. Die Anwendung von kurzen Wellen im Verkehr mit Flug- 
sugen. ZS. f. techn. Phys. 8, 456—464, 1927, Nr.11. Verf. berichtet iiber 
msuche, die von der Funkabteilung der deutschen Versuchsanstalt fiir Luftfahrt 
_Kurzwellensendern und Empfangern in Flugzeugen vorgenommen worden 
Kin Bordsender mit einer Hochfrequenzleistung von 70 Watt gestattet, 
ellen von 10 bis 150m auf eine Antenne, welche in der Hauptsache aus fest 
jpannten Dipolen besteht, auszustrahlen. Der Kurzwellenempfanger besitzt 
diongegentaktschaltung, Uberlagerer und zwei Niederfrequenzstufen, welche 
einem abgeschirmten Metallkasten untergebracht sind. Bei diesen Versuchen 
adelt es sich in der Hauptsache darum, néheren AufschluB zu erhalten iiber 
von den Amerikanern behauptete Anwesenheit einer toten Zone, welche 
im allgemeinen je nach Tageszeit und Wellenlange in einer Entfernung von 
bis 250 km vom Sender befinden sollte. Mehrere Versuche haben nun gezeigt, 
8 zwischen 150 und 400 km vom Sender allerdings ein Minimum an Intensitat 
en war; nicht aber zeigte sich die ausgepragte tote Zone. Hs konnte 
jeder Entfernung eine gentigende Empfangslautstarke erzielt werden. Dab 
ne groBe Schwachung vorhanden war, zeigte sich speziell darin, da ameri- 
nische Stationen in einer Entfernung bis zu 20000 km. im Wellenbereich von 
bis 27 m wesentlich lauter hérbar waren als der nahe Nauener Sender. In bezug 
¢ die Strahlenverhaltnisse bei Flugzeugantennen eignen sich die kurzen Wellen 
hr gut. Genauere Angaben tber diese tote Zone lassen sich besser noch durch 
dstarkemessungen ausfiihren, doch kann man jetzt schon behaupten, da 
th Wahl giinstiger Antennen bei etwa 100 Watt Flugzeugsendeleistung und 
gen Kilowatt Bodenstationsleistung gentigende Lautstaérke im drahtlosen 
wkehr abgegeben wird. Blumer. 


thur Korn. Wellengleichung und Telegraphengleichung. Elektr. 
shr.-Techn. 4, 90—93, 1927, Nr. 2. Es wird eine Methode, die sich an die 
idernen Methoden der Potentialtheorie und Elastizitaétstheorie anschlieBt, an 
® Lésung des Problems: 
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dargestellt. Die Lésung und Verallgemeinerung auf den zwel- und dreidir 
sionalen Fall ergibt die wichtigsten Anwendungen fiir die Theorie der We 
gleichung und Telegraphengleichung. Kv 


A. F. Connery. A Non-rotary regenerative telegraph repeater. Jog 
Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 933—938, 1927, Nr. 9. Bei langen Telegrapg 
linien werden in gewissen Abstanden Relaisstationen eingeschaltet, die die verz 
ankommenden Zeichen in ihrer Form automatisch wieder richtig herstellen | 
weitergeben. Es werden einige Typen dieser Relais (repeater) beschrieben. 
denen synchron laufende Motoren ein rotierendes Schaltwerk betétigen. 
beschreibt dann eine neue Vorrichtung, die keine rotierenden Teile enti 
sondern zur Betatigung der Kontakte eine elektrisch angetriebene Stimmgs 
benutzt. Dieses neue Relais ist bereits mehrfach in den Kabeln New York 
Franzisko in Benutzung. Als Vorteile werden unter anderem angefihrt:: 
ringere Anschaffungs- und Unterhaltungskosten und geringerer Raumbedary 

Ke 
A. C. Bartlett. A Note on Distortionless Telephonic and Telegray 
Transmission. Phil. Mag. (7) 8, 959—963, 1927, Nr. 17. Bei der telephonis 
Ubertragung werden Verzerrungen dadurch hervorgerufen, da’ in no 
Leitungen Schwingungen verschiedener Frequenz verschieden stark geschws 
und in der Phase gegeneinander verschoben werden. Die einzige Ausnag 
bildet die verzerrungsfreie Heavisideleitung, in welcher Widerstand &, f 
zitat O, Selbstinduktion LZ und Abnahme pro Langeneinheit S durch die Gleick 
RC = LS verbunden sind. Es wird nun gezeigt, dafi man theoretisch eine « 
trische Kette ableiten kann, die, mit einer einfachen Telephonleitung kombini 
die Leitung verzerrungsfrei macht. Die Kette ist in Annaherung physika: 
zu verwirklichen. Kt 


A. C. Bartlett. An Extension of a Property of Artificial Lines. | 
Mag. (7) 4, 902—907, 1927, Nr. 24. Enthalt eine Kunstleitung » Verbindua 
T,...T, derart, daB sie in zwei genau gleiche Halften zerfallt, wenn « 
Verbindungen offen sind, so ist die Impedanz der Halften W = Z, cothi 
wenn die Verbindungen bestehen, und W = Z, tanh 0/2, wenn dieselben g2 
sind. Der spezielle Fall fiir » = 2 ist bereits bekannt. Das Prinzip kanr 
die Berechnung von kiinstlichen Leitungen und Siebgebilden niitzlich wen 

Se 
L. C. Hutchison. Investigation of conflicting cable-sheath loss 
mulae. Journ. Inst. Electr. Eng. 65, 903—907, 1927, Nr. 369. Fiir dice 
rechnung der Wirbelstromverluste in dem metallischen Panzer von Kabeln: 
neuerdings Formeln angegeben worden, die unter anderem einen Ausdé 
log [(1 — k)/k] anstatt des sonst iiblichen log [1/k] enthalten. In der vorlieges 


Untersuchung wird entschieden, da der erste Ausdruck zu niedrige Res 
ergibt, der zweite richtige. - S 


H. F. Mayer. Der Pegelzeiger. Elektr. Nachr.-Techn. 4, 379—384, ] 
Nr. 9. Fur die Uberwachung der Fernkabelleitungen ist die Messung der Bet : 
daimpfung oder Pegelzahl néotig. Durch Festlegung der elektrischen Daten ‘ 
,,Normalgenerators“‘, der auf ein Fernkabel arbeitet, werden fiir einen belie 
Pegelpunkt Ubertragungs- und Spannungspegel bestimmt. Verf. besch: 
ein neues und einfaches Gerat fiir die Pegelmessung, das im wesentlichen € 
Normalgenerator und ein unmittelbar in Pegeleinheiten geeichtes Rohren: 
meter enthalt. Die Eichung des Normalgenerators erfolgt mittels Thermoks 


re 
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Die fiir die Messung vorgeschriebene Stromstarke und Spannung sowie die Fix- 
punkte der Voltmeterskale werden durch Umschaltung mittels Drehschalters 
und Regulierung der den einzelnen Betriebsstromkreisen zugeordneten Wider- 
stande in einfachster Weise eingestellt. Durch die Anordnung zweier Mefskalen 
und durch Verwendung von Druckknopfschaltung umfaBt der MeSbereich des 
Pegelzeigers alle Spannungspegel zwischen — 3,5 und + 2,5. — Linearitat und 
Hrequenzunabhangigkeit des Galvanometerausschlages, die Hauptforderung fiir 
einen Pegelzeiger, werden durch Widerstandskopplung der Verstarkerstufe in 
weiten Grenzen gewahrleistet. Die durch den Eingangsiibertrager des Instruments 
entstehenden Abweichungen der Frequenzkurve sind durch Kondensatoren aus- 
geglichen. Fehler zwischen » = 1500 bis 50000 kleiner als 2%. Bei groBem 
Hingangswiderstand des Polen elineters im Vergleich zum Scheinwiderstand 
der Leitung ist die durch das Einschalten des Pegelzeigers entstehende zusatzliche 
Dampfung sehr gering. Das Instrument im Vergleich zu den seither verwandten 
vergleichenden Mefgeraten erméglicht die rasche Ausfiihrung von direkten 
Messungen auch durch weniger geschulte Krafte. Kunze. 


H. Stahl. Unterlagerungstelegraphie. Elektr. Nachr.-Techn. 4, 367—374, 
1927, Nr. 9. Der Ausbau des deutschen Fernkabelnetzes brachte fiir die Tele- 
graphie einen wirtschaftlichen Aufschwung. Er wurde durch die Méglichkeit 
bedingt, das weitgehendst vermaschte Kabelnetz der Sprachiibertragung durch 
entsprechende Anpassung des Telegraphenbetriebes auch fiir die Ubermittlung 
von Telegraphiestrémen heranzuziehen. Die Wechselstrom- oder Tonfrequenz- 
telegraphie bringt bekanntlich die niederfrequenten Telegraphierzeichen durch 
Modulation in das Frequenzgebiet der Sprache. Die neueste Betriebsart, die 
Unterlagerungstelegraphie, gibt die Gleichstromzeichen direkt in die Leitung. 
Hierbei werden durch Verwendung von Drossel- und Kondensatorketten die 
beiden Ubertragungsfrequenzen ihren entsprechenden Apparaten zugeordnet. 
Drosselketten geben das Schwingungsband bis zu 50 Hertz fiir die Telegraphie 
und Kondensatorketten das Band von etwa 200 Hertz an fiir die Telephonie 
fei. Zur Vermeidung von St6rungen wird der Rufstrom in das tonfrequente 
Gebiet verlegt. Die stérungsfreie Anpassung der Frequenzweichen, der Tele- 
aphiesender an die Betriebseigenschaften der Fernsprechkreise bedingte er- 
ebliche Hntwicklungsarbeit und Verwendung besonderer Hilfsmittel. Bei ge- 
méeinsamer Batterie fiir mehrere Leitungen ist zweipoliges Tasten notig, um zu 
freien, daB Stdrstroéme tiber die Einzeladern zur Batterie zuriickflieBen. 
kenléscher am Senderelais und Drosselglieder vor dem Empfangsrelais ver- 
dern Stérungen durch Funkenbildung bzw. durch die beim Umschalten des 
Empfangsrelais entstehenden Flu8schwankungen. Da vor allem Wellenwiderstand 
und Dampfung der Fernkabelleitungen durch die Zuschaltung der Siebketten 
pent wesentlich geaéndert werden durften, muBten groBe Schwierigkeiten tiber- 
den werden, bis es gelang, diese Anderungen in zulassigen Grenzen zu halten. 

e Modulation der Sprechfrequenz durch die Telegraphierzeichen — der Flatter- 

i i Sprache herab und begrenzt technisch 
die zu tiberbriickende Entfernung. GréBte Reichweiten bei 0,9-mm-Ader etwa 
150 km, bei 1,4-mm-Ader etwa 300 km. Weitere Dauerversuche in dieser Richtung 
sind im Gange. — Eine andere Betriebsart schaltet Ubertrager zwischen Amt 
und Kabel, so daB die Hochspannungssicherheit des Fernkabels weiterhin gewahr- 
lsistet wird. Es konnen hier natiirlich nur Anfang und Ende jedes Zeichenblocks 
Stromst6Be iiber die Ubertrager dem Fernkabel zugefiihrt werden. Die 
romstoBtelegraphie bringt den Vorteil, daB mit geerdeten Batterien und ein- 
fachem Senderelais gearbeitet werden kann. Bis jetzt ist es hier auch unter Ver- 
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wendung von Ubertragern nicht méglich gewesen, die gleichen Reichweiten v 
bei Gleichstrom zu erreichen. Praktische Versuche mit der Gleichstromunt: 
lagerungstelegraphie werden zwischen Berlin—Magdeburg und Berlin—Hambu 
ausgefiihrt. Die wichtigsten Betriebsdaten sind bereits international festgeld 
worden, und da auch die Wirtschaftlichkeitsgrenze ziemlich hoch (300 bis 400 k 


liegt, hat die Unterlagerungstelegraphie noch ein weites Arbeitsfeld vor sid 
Kw 


T. A. E. Belt. Coupling Capacitors for Carrier Current Application 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1051—1056, 1927, Nr. 10. Durch eine einfac: 
Uberschlagsrechnung wird gezeigt, daB die Benutzung von Kondensatoren i 
die Kopplung der Tragerstrom-Telephonieapparate mit den Hochspannun; 
leitungen wirtschaftlicher ist als die Verwendung von Antennendrahten, 

bei letzteren durch die unvermeidlichen Streukapazitaten ein groBer Teil c 
aufgewandten Hochfrequenzenergie verloren geht. Daher geht man immer me 
zur Verwendung von Kondensatoren iiber. Vier verschiedene Kondensatore 
typen werden besprochen, besonders ausfiihrlich ein neuer Kabelkondensat¢t 
der im wesentlichen aus einem zu einer Schleife gebogenen und isoliert ax 
gehangten Kabelstiick besteht. Der Innenleiter des Kabels wird an die Hoo 
spannungsleitung gelegt, der Bleimantel wird mit der Hochfrequenzapparat 
verbunden. Lohar 


Safety rules for the installation and maintenance of electric 
supply and communication lines. Handbook Bur. of Stand. Nr. 10, 322 

1927. Die neue Ausgabe des National Electrical Safety Code geschieht in e: 
zelnen Teilbénden. Der vorliegende zweite Band umfaBt Regeln fiir den Bi 
und die Instandhaltung von ober- und unterirdischen Leitungen. Die friihey 
Ausgaben der Regeln sind vom Bureau of Standards gemeinsam mit dem Americs 
Engineering Standards Committee revidiert worden. Seu 


A. Mandl. Das synchronisierende Moment von Drehstromgenerator: 
mit ausgepragten Polen. Elektrot. ZS. 48, 1905—1907, 1927, Nr. 52. 

Giintherschul: 
K. Trott. Schnellschalter. Helios 33, 412—420, 1927, Nr. 44. Behande 
werden die Schnellschalter fiir Stromerzeuger und Stromverbraucher und ¢ 
Schnellschalter als Streeckenschalter. Giintherschul 


J. Kopeliovitch. Les surtensions de déclenchement et particuliéreme! 
celles des transformateurs & vide. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Vi 
18, 513—542, 1927, Nr. 9. Uberspannungen werden an leerlaufenden Trar 
formatoren erzeugt durch: rasche Unterbrechung des Magnetisierungsstrom 
Riickzindung des Abschaltlichtbogens und Bogenschwingungen. Es werd 
Untersuchungen iiber den EinfluB der Saéttigung, der Betriebsfrequenz sov 
der Anzahl Unterbrechungsstellen und der Abschaltgeschwindigkeit auf ¢ 
GroBe der Uberspannung mitgeteilt. Ferner wurde die Wirkung der mit Schw 
widerstand versehenen Schalter bei mehreren Transformatoren untersucht. I 
dureh die Abschaltung leerlaufender Leitungen an den Transformatorklemm 
verursachten Uberspannungen riihren in erster Linie von den Lichtbogenrtic 
zundungen und von den Schwingungen der Transformatorwicklungen her. 1 
Verwendung mehrfach und rasch unterbrechender Schalter kommen keine Lil 
bogenriickziindungen mehr vor, so daB die Schutzwiderstaénde in diesem Fa 


nicht nétig sind. Giintherschul 


_§. Fitzgerald. A Carrier-Current Pilot System of Transmission Line 
rotection. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1015—1021, 1927, Nr. 10. 
ein der Starkstromtechnik zum Schutze von Leitungen angewandte Differential- 
sthode erfordert einen eigenen Priifdraht. Uber den Priifdraht wird von dem 
nen Hinde der zu schtitzenden Leitung eine Probe des dort flieBenden Stromes 
m anderen Ende gefiihrt und mit dem hier flieBenden Strome verglichen. Bei 
SBeren Leitungslangen werden die Kosten fiir den eigens zu verlegenden Priif- 
aht zu hoch. Bei dem vom Verf. angegebenen neuen Verfahren wird statt 
s durch den Priifdraht flieBenden Stromes ein Hochfrequenzstrom iiber die 
ochspannungsleitung selbst geschickt. An jedem Ende der zu schiitzenden 
jitung befinden sich Uberstromrelais, welche die Olschalter betatigen. Ebenso 
findet sich an jeder Seite eine Hochfrequenzsende- und Empfangsréhre. Wenn 
j einem auftretenden Fehler die Uberstromrelais in Tatigkeit treten wollen, 
er der Fehler nicht auf der zu schtitzenden Strecke liegt, wird die in dem 
igenblick von der Senderéhre ausgeschickte Hochfrequenz am anderen Leitungs- 
de empfangen und durch Betatigung eines Relais das Auslésen des Olschalters 
thindert. Lohaus. 


‘ 


Y. Breisky, J. R. North and G. W. King. Directional ground relay pro- 
etion of high-tension isolated neutral systems. Journ. Amer. Inst. 
ectr. Eng. 46, 1184—1192, 1927, Nr. 11. Der selektive Schutz von direkt oder 
ver einen Widerstand geerdeten Leitern eines Netzes ist heute ein geléstes 
oblem. Dagegen liegt bisher ein selektiver Schutz fiir gelegentliche Erdung 
einem System mit ungeerdetem oder tiber einen extrem groBen Widerstand 
erdetem Nulleiter nicht vor. In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung 
168 Relais beschrieben, welches durch die bei Erdung auftretenden Unsymmetrien 
© wattlosen Strome des Systems betatigt wird. Es werden zwei Schaltungen 
Begeben; die eine verwendet Hochvolt-Spannungswandler zur Betatigung der 
jannungsspule des Richtelements des Relais. Bei der anderen komplizierteren, 
er vorteilhafteren Methode werden Stromtransformatoren benutzt. Der Schutz 
wde an einem 140-kV-Uberlandnetz ausprobiert mit fester und Lichtbogen- 
dung. Die Priifung ist giinstig ausgefallen, und es wird beabsichtigt, den Schutz 
groBerem Ma8stab einzuftihren. Sewig. 
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Griimholz. Geometrische Theorie der Wechselstromiibertragung. 
trot. ZS. 48, 1869—1874, 1927, Nr. 51. Die Arbeit stellt einen Auszug aus’ 
r Darmstadter Dissertation des Verf., ,,Graphische Verfahren zur Berechnung 
d Betriebskontrolle von Wechselstromfernleitungen“, dar. Zwischen den 
ktrischen GréBen einer Ubertragung bestehen Rexehutipen derart, da’ eine 
te Ermittlung der Vorgange durch einfache geometrische Konstruktion 
iglich wird. Sewig. 


Schwaiger. Uber ein merkwiirdiges Verhalten des Transforma- 
Tenols. Elektrot. ZS. 48, 1657—1658, 1927, Nr. 45. Verf. untersucht die 
iehschlagsfestigkeit von Olen verschiedenen Feuchtigkeitsgehalts bei ver- 
viedenen Hlektrodenformen. Dabei ergeben sich je nach der Form der Elektroden 
mschiedenartige Festigkeiten, und zwar verhalten sich nasse Ole gerade ent- 
yengesetzt wie trockene. Als Ursache wird das im Ol suspendierte Wasser 
sannt. Dieses wird infolge seiner hohen Dielektrizitatskonstante zwischen 
s Elektroden gezogen, und zwar an die Stelle héchster Feldstarke. Dieses 
rkt bei kantigen Elektroden niitzlich, bei runden schadlich.  Giintherschulze. 
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Roy Wilkins and E. A. Crellin. High-Voltage Oil Circuit Breakers: 
Transmission Networks. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1340—1 
1927, Nr. 12. 


E. R. Schaeffer. Lightning Protection for the Oil Industry. Jc 
Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1358—1364, 1927, Nr. 12: Giinthersch 


E. Schrader. tiber Kapazitaten in Elektronenréhren. Jahrb. d. dr 
Telegr. 24, 2738, 1924, Nr. 2. Die von H. G. Moller fiir die inneren 
zitaten einer Dreielektrodenréhre in Abhangigkeit von der Belastung im Anc 
kreis der Rohre abgeleitete Theorie hat friiher nur an den 1919 von Millen 
Niederfrequenz ausgefiihrten Kapazitétsmessungen gepriift werden kénnen. , 
bei Messungen mit Hochfrequenz zunachst auftretenden Abweichungen 
die Theorie konnten dadurch beseitigt werden, da man an einem genau definid 
Punkte im geradlinigen Bereich der Charakteristik, also mit klemen Wee 
amplituden arbeitet, ferner die Abhangigkeit des inneren Réhrenwiderst, 
und des Durchgriffs von dem Betriebszustand und die durch die Réhrenkapaziti 
flieBenden Stréme beriicksichtigt. Eine dementsprechende Formel wi 
geleitet. Die éxperimentelle Anordnung bestand aus einem Schwingaudion: 
mit einem hochfrequenten Réhrensender zusammen eine tonfrequente Interfe 
schwingung gab. Auf diese wird ein normaler Tonsender eingestellt, bis 
Schwebungen verschwinden. Koppelt man nun mit dem Audion einen aus } 
und der parallel geschalteten, zu messenden Kapazitaét bestehenden Krei) 
tritt, wenn die Kreise hinreichend, aber nicht ganz genau aufeinander abgesti 
sind, eine Verstimmung (,,Ziehen‘‘) auf. Diese Erscheinung zeigt die kleii 
Anderungen in der Abstimmung des MeSkreises an und erlaubt noch Kapazi 
anderungen von 1mm zu messen. (Die Kapazitatsinderung wird dur 
tatigung eines geeichten Feinstellkondensators im MeBkreis kompensiert, ¥ 
das Ziehen als Einstellkennzeichen benutzt wird.) Die Amplitude im Schw 
audion wurde durch Verminderung der Faden- und Anodenspannung. bei & 
fester Ruckkopplung sehr klein gehalten, da die Potentialdifferenz an de 
messenden Réhrenkapazitaten klein bleiben sollte und eine entsprechend 
Kopplung des MeBkreises wegen Verflachung der Einstellkurve nicht erwiit 
war. Die Kapazitiaten an einer Telefunkenverstarkerréhre zwischen Gitter— 
Gitter—Kathode und Anode—Kathode wurden bzw. zu 2,5, 5, 9,75 em ermi: 
Die Raumladung verindert die Kapazitaét der Réhre um nur 3 em. 


W. Mandell. The Determination of the Elastic Moduli of the Bal 
Electric Crystal Rochelle Salt by a Statical Method. Proce. 
Soc. London (A) 116, 623—636, 1927, Nr. 775. [S. 586.] ? 


Paul Hoefer. Galvanische Polarisation und Nervenreizung. Z 
Phys. 45, 261284, 1927, Nr. 3/4. Die Konzentrationsaénderungen und die dac 
bedingten elektromotorischen Krafte, die bei Stromdurchtritt durch reine Id 
verschiebung an sogenannten unpolarisierbaren Elektroden, an semiperme® 
Membranen und an den Grenzflachen zweier Elektrolyte auftreten, sind f 
von H.F. Weber, Warburg, sowie von Nernst und seinen Mitarbeitern 
rechnet worden. Es ergibt sich, daB die Konzentrationsénderung fiir den Gi 
strom proportional seiner Intensitét und der Wurzel der Durchstrémungszer 
sinusfo6rmigen Wechselstrom proportional der Amplitude und umgekehrt| 
portional der Wurzel aus der Frequenz ist. Nernst hat dann die Theorie 
gestellt, daB die Reizwirkung, die ein elektrischer Strom bekanntlich auf 


od 


and Pflanzen austbt, auf Konzentrationsverénderungen an halbdurchlassigen 
Membranen zuriickzufiihren sei, und daB dabei die eben angedeuteten Gesetze 
seiten. Indessen wurde diese Theorie den bei sehr kurzen StromstéBen und 
nochfrequenten Wechselstrémen beobachteten Erscheinungen nicht ganz gerecht, 
mud der Verf. priifte deshalb die Polarisationsverhaltnisse fiir Gleichstrom und 
tir Wechselstréme erneut durch, besonders aber untersuchte er im Hinblick 
wut die Theorie der Nervenreizung, ob und unter welchen Bedingungen bei schnellen 
Schwingungen Abweichungen der Polarisationswerte von der Theorie auftreten. 
Als Elektroden diente Hg in fiinf- bis siebenfacher normaler Schwefelséure mit 
fausatz von HgSQ,, ferner Silber in einer Mischung von gesittigtem KNO, und 
sehr verdtinntem AgNO;. Bei den Gleichstromversuchen wurde der polari- 
sierende Strom und die nach einer gewissen Durchstrémungszeit (14 bis etwa 
60 Sek.) an den Elektroden vorhandene Spannung gemessen. Solange die Strom- 
lichte klein war, bestatigten die Versuche annadhernd die Theorie, allerdings 
aeigte sich eine groBe Streuung. Bei den Wechselstromversuchen wurde gleichfalls 
Strom und Hlektrodenspannung gemessen; die Frequenz betrug 18 bis 8000 Hertz. 
Mier waren oft systematische Abweichungen von der Theorie zu beobachten 
msofern, als die Polarisation bei héherer Frequenz kleiner war, als zu erwarten. 
Dasselbe findet sich auch bei Nervenreizversuchen; nach einer Vermutung von 
Nernst liegt das an der Anwesenheit eines Depolarisators. Verf. zeigt, daB 
Zasatz eines solchen (0,0005 Ferricyankalium + 0,0005 Ferrocyankalium) zur 
Silberlésung den erwahnten Gang der Polarisation noch bedeutend verstarkt. 
Bs ist also méglich, daB sich in den lebenden Geweben Bestandteile mit depolari- 
sierender Wirkung finden; das kénnte ein Grund fiir das oben erwahnte Ver- 
sagen des Quadratwurzelgesetzes bei der Nervenreizung durch hochfrequente 
Stréme sein. Gildemeister. 
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H. U. Sverdrup. Scientific Work of the ,Maud“ Expedition, 1922—1925. 
Smithsonian Report for 1926, S. 219—233, Washington 1927. [S. 619.] K. Jung. 


Gilbert N. Lewis. The entropy of radiation. Proc. Nat. Acad. Amer. 13, 
fer — 313, 1927, Nr. 5. [S. 519.] 


Gilbert N. Lewis. A new equation for the distribution of radiant 
mmergy. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 471—476, 1927, Nr. 6. [S.519.] 

a Hermann Schmidt. 
E. A. Milme. Selective Radiation-Pressure and the Structure of a 
Stellar Atmosphere. Month. Not. 87, 697—708, 1927, Nr. 9. Es wird gezeigt, 
laB der einer Absorptionslinie entsprechende selektive Strahlungsdruck, der 
m Sterninnern nur einen normalen Teil des gesamten Strahlungsdruckes aus- 
macht, stark in den Vordergrund tritt, wenn man sich der Sternoberflache néhert. 
Formeln werden aufgestellt, denen man entnehmen kann, in welcher Weise sich 
ler Ubergang vollzieht, und diese Formeln werden dann auch benutzt, um die 
Gleichung des mechanischen Gleichgewichts fiir die aéuBeren Sternschichten 
abzuleiten. HA. Vogt. 


G. W. Ritchey. Sur quelques avantages mécaniques et autres résul- 
fant de la trés petite longueur et de la structure compacte du 
type de télescope aplanétique Ritchey-Chrétien. C. R. 185, 640—642, 
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1927, Nr. 14. Der Verf. fiihrt die Vorztige seines friiher (diese Ber. 8, 2298, 19 
referierten Reflektors auf: geringe Lange des Fernrohres, seine leichte A 
balancierung, leichte Anbringung eines thermischen Schutzes, Méglichkeit, ( 
Rohr aus Invar zu verfertigen, Bequemlichkeit ftir den Beobachter, Kleint 
der Kuppel und des Unterbaues. Knippi 


G. W. Ritchey. Sur un type de télescope photographique vertic 
fixe, avec caelostat, & rapports focaux interchangeables. C, 
185, 758—761, 1927, Nr. 16. Verf. beschreibt kurz seine Plane, einen Refle 
mit 366cm Offnung zu bauen. Der Spiegel ist aus Einzelstiicken (s. diese Ber. 
393, 1926) zusammengesetzt, die Stiicke aus Pyrexglas oder geschmolzenem Qua 
Das schwerste Stiick wiegt 250 kg, der Spiegel aus einem Stiick wiirde 10000 
wiegen. Montierung ahnlich wie beim Einsteinturm. Vier solcher Riesenspieg: 
jeder 366 cm Durchmesser, mit den Offnungsverhaltnissen 1:3, 1: 4%, 1: ¢ 
und 1: 12, liegen auf Wagen und kénnen leicht ausgewechselt werden. Der Bet 
klotz, der das optische System einschlieBt, und sein weiterer Schutz were 
beschrieben. Knippi 


W. Haack. Die linearen Punkt-, Ebenen- und Strahlabbildun 
der darstellenden Geometrie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 7, 239—2 
1927, Nr. 3. v. Mia 


Otto Tomaschek. Uber das Exnersche Polarimeter und eine 
wendungsart dieses Instruments. Wiener Ber. 134 [2a], 317—323, 19 
Nr. 7/8. Schi 


L. Dunoyer. Petit are au mercure de grande brillanece. Rev. d’OL 
6, 328—341, 1927, Nr. 8. Es wird eine kleine, besonders zur Spaltbeleuchtu 
geeignete Quecksilberdampflampe beschrieben. Die positive Lichtséule « 
Lampe ist ungefahr 2,5cm lang und hat einen Durchmesser von 0,4em. I 
Lampe wird mit 110 Volt betrieben und nimmt 1,5 Amp. bei 40 Volt Elektrode 
spannung auf. Sie hat in der Achse der Lichtséule eine Helligkeit von 200 (fra 
zosischen) Kerzen pro Quadratzentimeter, also 100mal soviel wie die Coope 
Hewittsche Glaslampe. Sie besteht aus schwer schmelzbarem Borosilikatgl 

Giintherschur 


J. Dickson Hannah. A method of obtaining monochromatic lig] 
Journ. scient. instr. 4, 427, 1927, Nr. 13. Zwei Glasréhren werden durch er 
Kork in eine weite, unten geschlossene Siederéhre eingefiihrt, in der sich unt 
etwa 4cm hoch aufgeschichtetes, gut getrocknetes und pulverisiertes Natriu 
carbonat befindet. Die eine Réhre wird etwa 2 cm tief in das Pulver eingesen 
die andere schneidet mit seiner Oberfliche ab. Wird nun Leuchtgas durch | 
Réhren in einen Bunsenbrenner geleitet, so nimmt es von dem Pulver dauer 
etwas mit, so daB der Bunsenbrenner eine sehr helle und mehr als eine halbe Stur 
konstante Natriumflamme liefert. Das Glasrohr, durch das das Gas aus <¢ 
Vorrichtung ausstrémt, soll senkrecht stehen und mindestens 20 em hoch se 
damit nicht gr6Bere Salzteilchen in den Brenner gelangen und ihn verstopf 


Giintherschu 


F. Hurn Constable. Application of the Interference Method to t 


Determination of the Surface Area of Metallic Nickel Films. Nati 
120, 769—770, 1927, Nr. 3030. Seu 


a 


-d. Manley. On the Silvering of Glass Plates for Optical Instruments. 
hil. Mag. (7) 4, 1322—1323, 1927, Nr. 26. Es werden zwei Methoden zur Her- 
tellung von Oberflachenspiegeln fiir Interferometer und dergleichen angegeben. 
wei der ersten Methode verlauft der Vorgang der .Reduktion der Silberlosung 
a einem Eisbad und wird dadurch verlangsamt, bei der zweiten wird die Ver- 
Mberung durch Abspiilen der Platte mittels eines Wasserstrahles unterbrochen. 
tthere Angaben tiber die verwendeten Silberlésungen fehlen. Das zweite Ver- 
anren soll zarte, aber sehr stark reflektierende Schichten liefern, bei welchen 
ein nachtragliches Polieren nétig wird. Sewig. 


3. Instrumente. Methoden; 4. Reflexion. Dispersion. 589 


V¥.Lasechkarew. Zur Theorie der Bewegung von Materie und Licht 
m Gravitationsfeld. ZS. f. Phys. 44; 361—368, 1927, Nr. 4/5. [S. 521.] 
Giintherschulze. 


i, Lowery. The refraction and dispersion of air, oxygen, gaseous 
hloroform; new determinations of the gaseous refractivities of 
estone, methyl ether, ethyl ether. Proc. Phys. Soc. 40, 23—28, 1927, 
Wv.1. Die Beobachtungen wurden mit dem Jaminschen Interferometer aus- 
efuhrt und fir Luft (nicht kohlenséurefrei) und Sauerstoff auf Normalbedingungen 
0°, 760 mm) umgerechnet, fiir die ubrigen Stoffe auf die gleiche Anzahl von 
flolekiilen, wie Wasserstoffmolekiile unter Normalbedingungen in: 1 cm? enthalten 
ind. Die Resultate der Messungen sind folgende: 


— 


r ° G1). 102 
‘Ain A-E. ~ 
he Luft Sauerstoff Chloroform **) | * Aceton is Methylither Athylather 
Li 6708 | 29134 | 2688,9 1397,8 stich a = 
m 6563 | 29145 | — = — ae nas 
Cd 6438 | 2916.1 2693,0 1400,2 me = ee 
"Hg 5770 || 2925,0*)) 2704,8 1407,8 ws =a ax 
“He 5461 | 2931,1 2711,2 1412,0 1096 8876 1509 
Ag 5209 | 2936,8 2717,4 = = =i a 
Cd 5086 | 2940,0 2720,6 f4io 10 tee = ee 
Hy, 4861 | 2946,1 ae = = ob ak 
“€d 4800 | 2947,9 2729,6 1423,5 == as =i 


) Fir A = 5790 A.-E.. **) 1403,7 fiir 2 = 6104 A.-E. — Verf. berechnet aus 
einen Messungen folgende Dispersionsformeln (vy = Schwingungszahl) : 


wa 4,8286 . 1027 8,4343 . 1027 


re Luft: (n— 1) = 167741087 3? Sauerstoff : 72970-1087 
, 14,622 . 1027 
Chloroform: » —1 = Fy G59 4087 — 68 SENT: 


A 

i. Gyulai. Die Dispersion einiger Alkalihalogenide im Ultravioletten. 
LS. f. Phys. 46, 80—87, 1927, Nr. 1/2. Untersucht worden sind KBr, KJ, NaBr, 
%bCl und LiF. Die Messungen an LiF erstrecken sich herab bis zur Wellen- 
ange 193,5 mp, bei KJ wegen der frither einsetzenden Absorption nur bis zu 
64m. Die Prismen von 10 bis 24mm Kantenlainge und 11 bis 16mm Héhe 
rurden aus Kristallen hergestellt, die aus dem Schmelzflu8 gewonnen waren. 
mir Beobachtung diente ein fluoreszierendes Okular, die MeBgenauigkeit betrug 
ine Hinheit der dritten Dezimale. Mehr war fiir den Verwendungszweck der 


- 
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Zahlen (Phosphoreszenz und lichtelektrische Leitung) nicht erforderlich. Et 
graphische Darstellung der Ergebnisse lat gut erkennen, wie das Ansteiji 
des Brechungsindex im Ultravioletten zunachst in der Hauptsache vom + 
des Glitters bestimmt wird. LiF zeigt ebenso schwache Dispersion wie C 
und kann dies Material bei der Anfertigung von Prismen und Linsen ersetzi 
Wegen des gleichen Anions wird es aber nicht zu nennenswert kiirzeren Web 
brauchbar sein, als sich mit FluBspat erreichen lassen. Ri Be 


M. A. Bredig. Uber anomale Dispersion in Alkalihalogenidphosphort 
ZS. f. Phys. 46, 73—79, 1927, Nr. 1/2. Ersetzt man in Alkalihalogeniden w 
einzelte Kationen durch solche, die wie Tl und Pb die Anionen stark deformier 
so erhalt man Phosphore, die im Gegensatz zu den bekannten Sulfidphosphoc 
in Form gro8er und optisch einwandfreier Kristalle herstellbar sind. Sie lass 
die zur lichtelektrischen Leitung und zur Lichtemission fiihrende Lichtabsorpt 
bequem ausmessen. Man findet Absorptionsspektra, die durch eine fur fe 
Kérper bemerkenswerte Bandenscharfe ausgezeichnet sind. — Bredig ze: 
daB die Beschaffenheit der Kristalle véllig ausreicht, um zu beiden Seiten 

Absorptionsstreifen anomale Dispersion nachzuweisen. Er entwirft in bekanr 
Weise auf den Spalt eines Spektrographen das Streifensystem eines Y oungsel: 
Interferometers.. Er benutzt K Br-Kristalle, deren SchmelzfluB 0,003 bis 0,03 %; 
zugesetzt war. Aus dem Verlauf der anomalen Dispersion berechnet man, ¢ 
im Kubikzentimeter des Kristalls etwa 600mal weniger Pb-Ionen vorhane 
sind, als dem Schmelzflu8 zugesetzt waren, falls man fiir jedes Pb-Ion ein I 
persionselektron annimmt. Ein genauer Vergleich mit den chemisch im Giti 
nachweisbaren Pb-Ionen bildet den Gegenstand einer noch nicht abgeschlosser 
Untersuchung. — Die optische Ermittlung des Gehalts an wirksamen Frep 
ionen, wie Pb usw., im Alkalihalogenidgitter ist fiir die quantitative Erforschn 
der Phosphoreszenz und des lichtelektrischen Primarstromes von erheblic 
Wichtigkeit. R. Pi 


Ivar Waller. Zur Frage der Verallgemeinerung der Kramers- Heise 
bergschen Dispersionsformel fiir kurze Wellen beim Mehreld 
tronenproblem. Naturwissensch. 15, 969, 1927, Nr. 48/49. In einer kur 
Zuschrift wird die allgemeine Dispersionsformel (in erster Annaherung) angegeb 
deren Spezialfall fiir das Einelektronenproblem der Verf. bereits friiher [P 
Mag. (7) 4, 1228, 1927; Nature, Juli 1927] nach dem Vorgang von Schrédinj 
und O. Klein mitgeteilt hat. Fiir lange Wellen folgt aus ihr die gewoéhnli 
Kramers-Heisenbergsche Formel. Eine relativistische Verallgemeinert 
gibt fiir die Intensitét der Comptonstrahlung die Breit-Diracsche Forr 
Die Berechtigung der Berechnung der Sekundarstrahlung nach Stratton (Pk 
ZS. 28, 366, 1927) wird in Frage gestellt. K.L. W 


George Ls Clark. The variability of long diffraction spacings 
paraffin waxes. Science (N. 8.) 66, 1836—137, 1927, Nr. 1701. Es wer 
vier Paraffinwachsarten vom Schmelzpunkt 135, 130, 125, 120° F unter gleic: 
Bedingungen zum Erstarren gebracht und Wackelaufnahmen mit Kupferstrahh 
hergestellt. Neben den tiblichen Interferenzen treten bemerkenswert sch 
Linien in drei Ordnungen auf, die den langen Kohlenstoffketten zuzuschrei 
sind. Es zeigt sich, daB die Abstande dieser langen Ketten mit der Zahl 
C-Atome der Kette zunehmen; die ubrigen Gitterdimensionen lassen jed 
eine entsprechende Proportionalitét nicht erkennen. Die Tatsache, da® 
Dauer des Abkitihlens der fliissigen Wachsschicht von EinfluB auf die La 


=f 
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*« Raumgruppe ist, wird dadurch erklart, da8 die Molekiile mehr Zeit zur 
mentierung haben. Ferner lassen sich die Gitterdimensionen durch geringe 
ganische Zusatze verandern. 1% Bleioleat driickt jedoch dem Wachs seine 


genen Dimensionen auf. Auch die Durchsichtigkeit der Schichten — gemessen 
it dem Martinschen Polarisationsphotometer — hangt von der Lange der 
itterdimensionen ab. Tolksdorf. 


wlesh Chandra Kar. Die Molekularzerstreuung des Lichtes beim 
itischen Zustande. Phys. ZS. 28, 710—711, 1927, Nr. 21. [S. 608.] Blumer. 


erhard Jung. Optische Higenschaften von Phasengrenzschichten. 
aturwissensch. 15, 972, 1927, Nr. 48/49. Das durch die spontane Orientierung 
m Molekilen in der Phasengrenzschicht Fliissigkeit—Gas hervorgerufene innere 
‘id ist die Ursache besonderer Grenzflacheneigenschaften. Da das innere Feld 
akrecht zur Oberflache wirkt, ist die Grenzschicht in Richtungen parallel zur 
berfliche doppelbrechend und, wenn man in Gebieten optischer Absorption 
obachtet, auBerdem dichroitisch. Ferner wird ein linear polarisierter Lichtstrahl 
$ elliptisch polarisierter reflektiert. Eine solche Reflexion ist friiher schon 
m verschiedenen Forschern beobachtet, aber noch nicht befriedigend gedeutet 
orden. Ist wirklich die spontane Orientierung der Grenzflichenmolekiile fiir 
¢ angedeuteten Reflexionserscheinungen verantwortlich, so sind sie als das 
sher unbekannte Analogon zum magnetischen Kerreffekt anzusehen, und es 
gibt sich die Méglichkeit, den natiirlichen Effekt durch Anlegen eines auBeren 
sides zu verstarken. Giintherschulze. 


.G. Burgers. Investigations of the Molecular Arrangement of 
niaxial Optically Active Crystals. Proc. Roy. Soc. London (A) 116, 
i3—586, 1927, Nr. 775. Die Struktur verschiedener optisch aktiver einachsiger 
tistalle (Kaliumrhodiumoxalat, Natriummetaperiodat, Athylendiaminsulfat, 
wanidincarbonat) wurde mittels eines Braggschen’ Ionisationsspektrometers 
itersucht. Die Diskussion der Ergebnisse fiihrt auf die Wahrscheinlichkeit, 
(8 das optische Drehungsvermdégen dieser Kristalle nicht auf eine spiralférmige 
sordnung biaxialer Lamellen (wie beim Glimmer) zurtickzuftihren ist, sondern 
ii eine besondere Anordnung der Atome im Raumgitter. Diese Pseudoraum- 
uppen konnten experimentell festgestellt werden, und die spiralf6rmige An- 

nung in ihnen wird in Verbindung mit dem Drehungsvermégen der Kristalle 
rtert. Ferner wird gezeigt, daB die Ahnlichkeit der Rotationsdispetsion in 
ristallen und Lésungen beim Kaliumoxalat auf eine spiralférmige Anordnung 
® Molekiile im Kristall zuriickgeht. Sewig. 


C. Ramsperger and Eugene H. Melvin. The preparation of large single 
ystals. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 359—363, 1927, Nr. 6. In einem elek- 
ischen Ofen, dessen Aufbau und Temperaturkontrolle beschrieben wird, wurden 
meh langsames Abkiihlen aus der Schmelze groBe Einkristalle von Lithium- 
iorid, Natriumchlorid, Natriumnitrat und Quecksilberbromid erhalten. Die 
ristallisation dauerte ungefahr 24 Stunden, bis zur Abkiihlung auf Zimmer- 
mperatur wurden meist weitere 100 bis 120 Stunden gebraucht. Die Kristalle 
wen bis 13/4,’ im Durchmesser und 1144” lang. Alle Kristalle bis auf die von 
vtriumfluorid sind beim Abkihlen infolge innerer Spannungen wieder ge- 
tungen, jedoch konnten von diesem grofe fehlerfreie Einkristalle erhalten 
den. Eine Untersuchung der optischen Higenschaften dieser Kristalle wird 
Aussicht gestellt. Verff. bauen jetzt einen Ofen fiir Calciumfluorid und andere 
her schmelzende Salze. Sewig. 
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Karl F. Lindman. Om en av en asymmetriskt tetraedrisk och a 
spiralformig molekylmodell alstrad vridning av de elektromag 
tiska vagornas polarisationsplan. Acta Acad. Aboensis Math. et 
8, Nr. 4, 68S., 1923. [S. 548.] Holts 


M. Minnaert. Die Intensitat innerhalb Fraunhoferscher 4 
ZS. f. Phys. 45, 610—619, 1927, Nr. 9/10. Verf. miBt die Intensitatsvertei: 
innerhalb der Wasserstofflinie H,, der Calciumlinie K und einigen anderen ri 
Linien im Sonnenlicht. Fiir die Kurve dieser Intensitatsverteilung wird | 
Name ,,Profilkurve‘‘ vorgeschlagen. Die Messungen wurden photograpti 
gemacht, zur Herstellung der Intensitatsskale diente ein Stufenabschwaé 
von Zeiss. Die Platten waren feinkérnige panchromatische mit schwe% 
Schicht auf der Riickseite. Von Fehlerquellen sind besonders die Geister1 
Gitters gefahrlich, diese wurden besonders untersucht und gemessen. Wi 
mu falsches Licht sorgfaltig vermieden werden; auch wenn seine Intena 
nicht direkt eine Schwarzung ergibt, kann es, wenn es zu der Intensitat € 
Linie addiert wird, die Schwarzung der letzteren merklich andern. Dies } 
nur durch Messung des falschen Lichtes an tiberexponierten Aufnahmen 
trolliert werden. Die so gemessene und kontrollierte Intensitatsverteilung in 
und K wird in einer Tabelle angegeben, ferner die Gesamtintensitaten ei 
schwiacherer Linien / 6463, 6563, 6634, 6644, 6678. Die Gesamtabsorptioni 
Fraunhoferlinien im Sonnenspektrum wird auf 15% des Spektrums geschs 
Die Resultate werden mit denen von Kliiber (ZS. f. Phys. 44, 481, 1927) | 
glichen, es sind verschiedene Nichtiibereinstimmungen vorhanden, die zum} 
erklart werden kénnen, jedenfalls aber zur Vorsicht mahnen. Ein Versuch: 
gemessene Absorption im Anschlu8 an Pannekoek (Bull. Astr. Inst. Nett 
107, 1922) durch das Wechselspiel von Emission und Absorption zu berechi 
fiihrt zu dem SchluB, daB der selektive Absorptionskoeffizient in der Linie > 
a 
bao mit 6 =42} 
darstellbar ist, oder das Verhaltnis zwischen der selektiven Absorption und 
Gesamtabsorption andert sich von Schicht zu Schicht, auch kénnte ein erhebli 
Teil der Absorption: durch unregelmaBige Strahlenkriimmung verursacht 
‘es J. Holtsn 
Arthur Haas. Uber Frequenzerhéhungen von Lichtquanten dv 
ZusammenstéBe mit rasch bewegten Materieteilehen. Wiener 
135 [2a], 647—653, 1926, Nr. 10. Bereits berichtet nach dem Wiener Anz. 1] 
8. 207; vgl. diese Ber. 8, 1764, 1927. 


weder nicht durch ein éinfaches Gesetz von der Form 


T. Engset. Die Bahnen und die Lichtstrahlung der Wasserst 
elektronen. Ann. d. Phys. (4) 84, 880—890, 1927, Nr. 23. Abschlu8 friil 
Arbeiten ; hier wird speziell das Auftreten von akustischen Kombinationsfreque 


behandelt, ohne daB hinreichende experimentelle Belege hierfiir aufgefw 
werden kénnen. Else 


G. Hansen. Berichtigung zu meiner Arbeit: ,,Die Feinstruktur 
Balmerlinien‘. Ann. d. Phys. (4) 84, 688, 1927, Nr. 21. Bezieht sich auf 
Veréffentlichung des Verf., iiber die in diesen Ber. 7, 1942, 1926 berichte 
Auf S. 566 dieser Arbeit ist von einer Hilgerschen Lummer-Gehreke-P 
geringerer Qualitat die Rede (verglichen mit Platten der Firma C. Zeiss, J 
und auf S. 568 heiBt es: ,,Die Hilgerplatte wurde, als die schlechteste, zu 
Wasserstoffmessungen nicht benutzt“. Es hat sich mittlerweile herausges 


a 


a 


6. Polarisation; 8. Linien- und Bandenspektren. 593 


ui die betreffende Platte im Jahre 1911 dem Institut ausdriicklich nur zu 
emonstrationszwecken zur Verfiigung gestellt wurde. Die Platte ist jetzt von 
iiger nachgearbeitet worden und steht den Platten anderer Herkunft keines- 
egs nach. Scheel. 


érhard Herzberg. Untersuchungen iiber die Erscheinungen bei der 
lektrodenlosen Ringentladung in Wasserstoff. (Zum Teil nach ge- 
einsamen Versuchen mit M. Blumenthal.) Ann. d. Phys. (4) 84, 553—564, 
#27, Nr. 21. Nach einer Beschreibung der benutzten Anordnung werden die 
ai verschiedenen Drucken und Funkenléngen beobachteten Erscheinungen in 
sr elektrodenlosen Ringentladung in Wasserstoff eingehend beschrieben. Unter 
wissen Bedingungen treten gleichzeitig drei verschiedenfarbige Ringe auf, die 
hr lichtstark sind. Dabei ist eine auch sonst vorhandene Fluoreszenz der be- 
nizten Quarzréhre besonders stark. Es wird gefunden, da dieselbe bis zu 
ner Stunde nachleuchtet (s. hierzu ZS. f. Phys. 46, 894, 1928). Auf den Zu- 
wummenhang dieser Erscheinung mit der Anwesenheit von Wasserdampf und 
am Auftreten von Siliciumlinien wird hingewiesen. SchlieBlich wird itiber das 
uitreten axialer Kathoden- und Kanalstrahlen in der elektrodenlosen Ring- 
vtladung berichtet. G. Herzberg. 


erhard Herzberg. Uber die Spektren des Wasserstoffs (nach Versuchen 
ut der elektrodenlosen Ringentladung). (Zum Teil nach gemeinsamen 
ersuchen mit M. Blumenthal.) Ann. d. Phys. (4) 84, 565—604, 1927, Nr. 21. 
Ss wird zundchst das Verhalten des Balmerspektrums in der elektrodenlosen 
ingentladung unter den verschiedenen Entladungsbedingungen beschrieben. 
1 dem inneren blauen der drei hellen verschiedenfarbigen Ringe, die unter Um- © 
ainden (s. das vorstehende Referat) die Entladung bilden, tritt die Balmerserie 
‘hr rein und bis zu hoher Gliederzahl auf. Es gelingt so, bis zu 23 Linien zu 
thalten. Bei Verhinderung der katalytischen Wirkung der Rohrwand gelingt 
3, die Balmerserie auch am Rande so rein zu erhalten, daB erst mit der 18. Linie 
ie ersten Spuren des Viellinienspektrums erscheinen. Das letztere ist so auf 
eniger als den 10000. Teil reduziert. Auf die Bedeutung dieses Ergebnisses 
ir Feinstrukturuntersuchungen wird hingewiesen. Infolge-dieser Reinheit konnte 
ach zum erstenmal im Laboratorium das Grenzkontinuum der Balmerserie 
| Emission erhalten werden. Dasselbe greift ebenso, wie es Paschen fir einige 
isliumserien fand, ein Stiick weit in die Serie tiber. Hierfiir wird eine von der 
aschenschen abweichende Erklarung gegeben. In dem blauen Leuchten wird 
ie Intensitatsverteilung in den ersten Balmerlinien wesentlich anders gefunden, 
Ss sie gewéhnlich ist: Ha: Hg:H,:H5:H, = 1,00: 0,95: 0,40: 0,14: 0,05. 
iese Intensitétsanomalie zusammen mit dem Auftreten des Grenzkontinuums 
Ad einigen anderen Umsténden sprechen dafiir, daB dieses blaue Leuchten 
as Wiedervereinigungsleuchten der Protonen und Elektronen ist. — Im An- 
shluB an Beobachtungen des Verf. und anderer werden vor allem die Erklarungen 
88 gewohnlichen H,-Kontinuums von Schiiler und Wolf und Blackett und 
ranck diskutiert. Fiir die erstere ergibt sich eine anscheinend einwandfreie 
fiderlegung. Doch auch die letztere ist mit einer Reihe von Beobachtungen 
ar recht schwer vereinbar. Die vorhandenen Beobachtungen scheinen vielmehr 
wangslaufig auf eine neue Erklarung zu fiihren, daB naémlich die Emission des 
ontinuums mit dem Zerfall des Hi-Ions zusammenhdangt. Hiernach wird sowohl 
ie Druckabhangigkeit des Kontinuums wie der Versuch von Blackett und 
ranck (wegen der 15mal kleineren freien Weglange) erklirt. — Es wird mit 
myth und Brasefield vermutet, daB die sogenannten Fulcherbanden mit 
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einigen weiteren Linien dem H, angeh6éren, vor allem auch deshalb, weil sie s: 
meist anders verhalten als die iibrigen Viellinien, und weil sie auBerdem geg 
Anderungen der Entladungsbedingungen empfindlicher, und zwar in verschieder! 
Weise als diese sind. Einige Beobachtungen iiber verschiedenes Verhalten e 
zelner Gruppen werden mitgeteilt. G. Herzba 


R. WE. Atkinson. On the Emission of Light from Hydrogen Ator 
Proc. Roy. Soc. London (A) 116, 81—103, 1927, Nr. 773. [S.572.]  Herzbe 


G. E. M. Jauncey. Theory of the width of the modified spectrum lim 
in the Compton effect. Phil. Mag. (6) 49, 427—433, 1925, Nr. 290. Bei« 
Zerstreuung der Roéntgenstrahlen treten Strahlen mit ungeénderter Wellenlaii 
und solche mit geainderter (Comptoneffekt) auf. Die unveranderte Streustrahhy 
hat dieselbe Linienbreite wie der Primarstrahl, dagegen zeigen die Aufnahm 
Comptons eine Verbreiterung der Linien der verénderten gestreuten Strahlun 
welche in dem vorliegenden Artikel theoretisch behandelt wird. Sew 


W. H. McCurdy. On the fine structure of some mercury lines. Pri 
Nat. Acad. Amer. 13, 701—703, 1927, Nr. 10. Kurzer Bericht tiber einen nid 
besonders erfolgreichen Versuch, die Feinstruktur der Quecksilberlinien 39 
und 2847 A zu messen. Es konnte nur festgestellt werden, dab verschiedd 
Komponenten vorhanden sind. Ihre Ausmessung gelang nicht. Giimtherschuu 


Ramon G. Loyarte. Quantenrotation des Quecksilberatoms. Phys. 4 
28, 904—908, 1927, Nr. 24. [S. 539.] Herzbe 


J. G. Black and 0. 8. Duffendack. The MnII spectrum excited by rai 
gas ions. Science (N. 8.) 66, 401—402, 1927, Nr. 1713. Das Mn,,-Spektre 
wurde durch Argonionen angeregt. Ein Ar-Ion kann ein Mn-Atom ionisier 
und das Mn-Ion bis zu einem Betrage von 8,0 Volt anregen. Es sind also « 
Linien des Mn,, zu erwarten, deren Ubergangszustiinde unterhalb von 64800 er 
liege. Wird statt Ar Ne genommen, so liegt die Grenze bei 114210 cm—}?. I] 
Anwendung dieses Verfahrens bestand in der Photographie der Spektren Vv 
Niederspannungsbégen-in Mischungen von Mn-Dampf und Ar- oder Mn-Dam 
und Ne in einem Wolframofen. Die Ergebnisse bestiatigen die Erwartung. 1 
Arerschienen Linien vom 7P- und °P-Niveau, aber keine vom 7D-Niveau, wahre 
bei Ne die 7P — 7D-Linien stark hervortraten. Mit Hilfe dieser Ergebnisse u 
der Multipletts Catalans gelang es, die Differenz 5S — 7S auf 9474,3 em—? fe 
zulegen. Giintherschwi 


C. F. Meyer, D. W. Bronk and A. A. Levin. On the infrared absorpti 
spectra of several gases. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 257—265, 1927, Nr. 
Die Verff. untersuchen verschiedene Substanzen in Gasform zwischen 3 und « 
mit einem Gitter von 1134 Strichen pro Zentimeter. Die Spaltbreite bets 
86 A, so daB es nicht méglich war, die Banden in Feinstrukturkompon: nt 
aufzuldsen. Es wurde nur die ,,Einhiillende‘ gefunden, doch gelang es, die einze. 
Zweige der Banden zu trennen. Fiir p (em—!) finden die Verff. folgende We 
(wobei die Doppelbanden durch Klammern zusammengefaBt sind): Acety 
(3267,8, 3308,9); Athylen (2965,5, 2990,1, 3015,1), (3085,1, 3127,7); n-But 
(2883,5, 2897,5), (2968,7, 2982,0); n-Hexan 2877,2 (2938,8, 2971,6); n-Oet 
2868,0, 2934,4; Benzol (3051,5, 3096,5); Toluol 2888,1, 2937,1, 3040.4 3075 
Cumol 2896,0, 2943,1, 2973,8, 3040,8, 3074,8; Athylalkohol 2903,8 2985 
Athylather 2874,1, 2947,4, 2991,7; Schwefeldioxyd (2488,1, 2512,0). Dreis 


H. Schiller und K. Wurm. Uber die Struktur der Resonanzlinie des 
Li-Bogenspektrums 6708 und die Frage des Isotopieeffekts beim Li. 
Naturwissensch. 15, 971—972, 1927, Nr. 48/49. Es wird das Ergebnis von Unter- 
suchungen tiber die Struktur der Li-Linie 6708 mitgeteilt, die mit dem groBen 
Plangitter des Einsteinturmes und der Vakuumentladung im Widerstandsofen 
s.H. Schiiler mit K. L. Wolf, ZS. f. Phys. 87, 728, 1926; K. L. Wolf, ebenda 
4, 170, 1927) durchgefiihrt wurde. Auf Grund des Bildes der selbstumgekehrten 
md der Emissionslinie wird die neben dem normalen Dublett in etwa Dublett- 
sbstand beobachtete dritte schwache Komponente als die schwache Komponente 
tes Li,-Dubletts gedeutet, deren starke Komponente mit der schwachen von Li, 
musammenfallt. Hine Deutung Greens, der die komplizierte Struktur der Selbst- 
mnkehr aut einen Starkeffekt zuriickfiihrte, kommt, wie sich aus der Natur der 
Michtquelle ergibt, nicht in Frage. K. L. Wolf. 
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i. 8. Bowen. The Origin of the Nebulium Spectrum. Nature 120, 473, 
1927, Nr. 3022. [S. 624.] Herzberg. 


franz Urbach. Uber Lumineszenz der Alkalihalogenide. Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 8, 17—18, 1927, Nr. 2. Die sichtbare Lumineszenz von 13 reinsten 
@ullichen Alkalihalogeniden wurde auf den Einflu8 von f- und y-Strahlen bei 
ferschiedener Praparation und bei verschiedenen Drucken untersucht. Die 
irgebnisse lassen sich zwanglos den von A. Smekal entwickelten Vorstellungen 
mordnen. Die Konzentration der Lumineszenzzentren wurde mittels Licht- 
Mmmenmessungen auf 10-1 bis 10—® geschatzt und tibersteigt bei reinen Sub- 
fanzen in keinem Falle 10—’. K. W. EF. Kohlrausch. 


« Vegard and W. H. Keesom. On the Luminescence produced by bom- 
warding solidified Gases with electric Rays at the Temperature 
¥ liquid Helium. Proc. Amsterdam 30, 514—520, 1927, Nr. 4. Eine neue 
\pparatur, mit der die Lumineszenz des festen Wasserstoffs und Stickstoffs bei 
ler Temperatur des fliissigen Heliums untersucht wurde, wird beschrieben. Das 
®uchten von durch schnelle Kathodenstrahlen angeregtem, festem Wasserstoff 
eigte ein kontinuierliches Spektrum. Ein Linienspektrum konnte nicht nach- 
ewiesen werden. Bei der Anregung von festem Wasserstoff mit Wasserstoff- 
analstrahlen zeigte sich ein Linienspektrum. Die (allerdings mit sehr kleiner 
Jispersion aufgenommenen) Spektrogramme lassen deutlich die Balmerserie 
id auBerdem eine Anzahl weiterer schwacher Linien erkennen, die alle in einer 
= zusammengestellt sind. Die neben der Balmerserie auftretenden Linien 
rsuchen die Verff. mit Linien des zweiten Wasserstoffspektrums zu identifi- 
nm, denen kleine Rotationsquantenzahlen zukommen. Fester Stickstoff wurde 
‘AnschluB an die friiheren Veréffentlichungen von Vegard auch bei der Tem- 
tur des fliissigen Heliums untersucht. Es werden wieder die Banden N, bis N, 
stgestellt, aber mit einer anderen Intensitétsverteilung als bei hdheren Gata. 
etaturen. Andere neu auftretende Linien werden dem positiven Stickstoff- 
andenspektrum zugeschrieben. ' Sewig. 


Travniéek. Uber das Spektrum der CaSrS-Samarium-Misch- 
hosphore. Ann. d. Phys. (4) 84, 823—839, 1927, Nr. 6. Das Emissionsspektrum 
on Mischphosphoren der Zusammensetzung (Ca, Srm)SSm + LiF wird mit 
roBer Dispersion untersucht, und zwar hauptséchlich an der roten Hauptlinie, 
n Verschiebung im ganzen 23 A betragt. Es zeigt sich eine kontinuierliche 
erschiebung mit steigendem Sr-Gehalt nach kiirzeren Wellen, die zunachst 
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gering ist, aber von etwa 42% Sr an wesentlich starker wird. Es wird der Einf i 
der Praparationsweise auf die Reproduzierbarkeit der spektralen Werte unt 
sucht, und festgestellt, daB die Abweichungen wohl auf Oxydgehalt zurti 
zufiihren sind. Es wird eine Methode zur Herstellung reproduzierbarer Ergebnn 
ausgearbeitet, die hauptsichlich auf eine méglichst innige Vermischung des Ca 1 
dem Sr hinzielt. Gleichzeitig mit der Verschiebung der spektralen Lage der Linr 
zeigt sich auch eine Anderung der Linienbreite, besonders stark in der Umgebu 
von 42% Sr. Parallel mit der Verschiebung der spektralen Lage geht eine V\ 
schiebung der Gitterkonstante des kristallinen Grundmaterials der Phospha 
so daB zwischen beiden ein Zusammenhang in dem Sinne besteht, daB eine V\ 
groBerung der Gitterkonstante sich mit einer VergroBerung der Schwingungsz: 
der Emissionslinie verbunden zeigt. Mit Hinblick auf dieses Resultat angestes 
Versuche zur Herstellung von PbSO,Sm-Phosphoren zeigen, da8 diese prack! 
orangerot nachleuchtenden Praparate fast das gleiche Emissionsspektrum hah 
wie SrSO,-Phosphore, was mit der Gleichheit der Ionenradien von Sr? au 
Pbtt iibereinstimmt. Sehr bemerkenswert ist die Feststellung, daB die Spektt 
verschiedener Phosphore (MgSO,Sm, BaSO,Sm, MgOSm) sich nach eini 
Zeit (in der GréBenordnung von mehreren Monaten) nach langeren Wellen 

Betrage von mehreren my verschoben und in manchen Einzelheiten verand 
zeigten, was auf Rekristallisationserscheinungen im Grundmaterial zurti 
geftihrt wird. Tomasehi 


Erich Rumpf. Bemerkung zu _ vorstehender Arbeit des Hern 
M. Travniéek: ,,Uber das Spektrum der CaSrS-Samarium- Mise 
phosphore“. Ann. d. Phys. (4) 84, 840, 1927, Nr. 6. Verf. zeigt, daB Rontgy 
aufnahmen solcher Mischphosphore, die eine abnormale Lage der spektra 
Emission zeigen, die Linien des CaO aufweisen, so da die Ansicht tiber « 
Einflu8 des Oxyds auf die mangelnde Reproduzierbarkeit der Mischphosphi 
hierdurch gestiitzt wird. Tomasch 


8. J. Wawilow und W. L. Lewsehin. Eine »phosphoreszierende“ Fliiss: 
keit. Naturwissensch. 15, 899—900, 1927, Nr. 45. Verff. fanden mit Hilfe 

von ihnen konstruierten Phosphoroskops, da8 eine Lésung von Uranylsulfat: 
Schwefelséure noch eine ganz merkliche Zeit (10—5 bis 10-4 sec) nach der Belichtt 
nachleuchtet, also phosphoresziert. Das Leuchten klingt nach einem Exponent 
gesetz Jy.e— lt ab. In sehr verdiinnten Lésungen ist t = 1,1. 10—‘*sec. | 
VergroBerung der Konzentration verkiirzt sich die Leuchtdauer, wahrend 

Anfangsintensitaét unverandert bleibt. In gesittigter Lésung ist ¢ = 3. 10-95 


Bei Erwarmung der Lésung und Verringerung der Zahigkeit verkiirzt sich 7 
ahnlicher Weise. Giintherschu 


A. Arsenjewa. Uber den Einflu8 eines elektrischen Feldes auf ¢ 
Absorptionsspektrum des Rubins. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Pk 
45, 851, 1927, Nr. 11/12. Verf. hat das Absorptionsspektrum von Rubin 
elektrischen Felde untersucht, da bei diesem die Absorptionslinien und Bane 
scharf genug sind, um eine Messung zu versuchen. Es wurde eine Verbreiter 
und Abflachung der Absorptions- und Reflexionsmaxima im elektrischen Fe 
festgestellt; die Anderung der Absorptionslinien 667 mp und 691 bis 693 
war auf den photographischen Spektralaufnahmen unmittelbar sichtbar und wu 
durch mikrophotometrische Ausmessungen bestétigt. Eine ausfiihrliche Un 
suchung des Effekts wird angekiindigt. Szivet 


> 
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fans Kerschbaum. Uber Messungen der Leuchtdauer an den Stark- 
ffektkomponenten des Wasserstoffs und der negativen Stick- 
toffbande 4278 A. Ann. d. Phys. (4) 84, 930—938, 1927, Nr. 23. Das Ergebnis 
ler bisherigen Messungen der Leuchtdauer der Atome ergab Gleichheit der Werte 
tix die Serienlinien eines Elements; ein Unterschied wurde nur fiir die Bogenlinien 
md die Funkenlinien desselben Elements festgestellt. Fiir eine theoretische 
Jeutung der erhaltenen Werte ist es aber von Wichtigkeit, diese Uberein- 
timmung der Leuchtdauerwerte fiir zwei Linien verschiedener Wellenlange 
ndglichst sicher festzustellen. Da je zwei Starkeffektkomponenten einer Linie 
lie gleiche Intensitaét und die Trager der Lichtemission absolut gleiche Geschwin- 
ligkeit haben, so lassen sich diese Komponenten sehr genau miteinander ver- 
leichen ; Verf. hat deshalb Messungen der Leuchtdauer an den Komponenten von 
Ts und H, vorgenommen. Die Werte der Leuchtdauer wurden mit Hilfe einer 
ir diesen Zweck besonders ausgearbeiteten Anordnung miteinander verglichen; 
lie Messungen ergaben volle Gleichheit der Leuchtdauerwerte der Komponenten 
mtereinander. Au®erdem wurden mit Hilfe einer Spiegelmethode Geschwindig- 
eitsmessungen an Stickstoffmolekiilen ausgefiihrt, und zwar fiir die Trager der 
¥,-Bande 4278 A (3914 A) bei einer Spannung von 25000 Volt. Der ermittelte 
Vert erméglicht eine genaue Bestimmung der Leuchtdauer fiir die negative 
fande 4278 A. Sie ist doppelt so lang wie die Leuchtdauer der Funkenlinien. 

Szivessy. 
jihu Thomson. A communication on the magneto-optical effect 
mda correction. Science (N. 8.) 66, 479—480, 1927, Nr. 1716. Kurze Be- 
ehreibung des vom Vert. friiher (diese Ber. 2, 1322, 1921) gefundenen Effekts 
md der Versuchsbedingungen. Szivessy. 


aeob Papish and L. E. Hoag. The detection of uranium by a photo- 
uminescence test. Proc. Nat. Acad. Amer. 13, 726—728, 1927, Nr. 10. Uran 
iBt sich in auBerst geringen Mengen dadurch nachweisen, da es, in Natrium- 
orid und Kaliumfluorid eingeschmolzen, bei Bestrahlung mit sichtbarem oder 
ltraviolettem Licht eine intensiv gelbe bzw. orangegelbe Photolumineszenz 
ervorruft. In Natriumfluorid wirkt nur die Niobsaéure ahnlich bei Anregung mit 
ltraviolettem Licht. Donat. 


.. Predwoditelew und W. Blinow. Uber den Einflu8 des Kristallwassers 
nf den Photoeffekt in Kristallhydraten. II. ZS. f. Phys. 44, 207—215, 
927, Nr. 3. In einer friiheren Arbeit (s. hierzu ZS. f. Phys. 42, 60, 1927) konnten 
ie Verff. zeigen, daB das Kristallwasser der Wernerschen Koordinationssphare 
men bestimmten Widerstand gegen das Entweichen der Photoelektronen leistet, 
enn angenommen wird, da’ die Elektronen nur vom Metall des Kernkomplexes 
bgegeben werden. Mit Abgabe des Kristallwassers im Vakuum nimmt der Photo- 
rom rasch zu. Die vorliegende Arbeit fu8t auf der Erfahrung, da8 das Kristall- 
asser im Vakuum nicht vollstandig abgegeben wird. Z. B. verliert im Vakuum 
uSO,.5H,O zwei, AIK(SO,)..12H,O sieben und MnS0O,.7H,0 sechs 
Jassermolekiile. Die Wassermolekiile, die im Vakuum leicht abgegeben werden, 
erden ebenso leicht durch Temperaturerhéhung entfernt. Wassermolekiile aber, 
ie im Vakuum schwer abgegeben werden, sind nur durch verhaltnismabig hohe 
emperaturen abzulésen. Diese Tatsachen schlieBen ein Bedenken gegen die 
leichberechtigung aller Molekiile des Kristallwassers in Kristallhydraten in sich. 
fahrend in oben zitierter Arbeit von gesattigten Kristallhydraten ausgegangen 
ird, werden hier die Untersuchungen an den vollsténdig entwasserten Kristallen 
¢gonnen. Untersucht werden Kupfersulfat, Aluminiumalaun, Mangansultat. 
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Die Kristallhydrate werden auf einem Sandbad entwassert und getrocknet. I 
entwisserte Praparat wird lichtelektrisch untersucht. Danach wird das Prapai 
hydriert und der lichtelektrische Strom in verschieden weit fortgeschritter 
Hydrationszustaénden gemessen. Der Photostrom, in Abhangigkeit vom Wass 
gehalt gemessen an CuSO,, steigt steil an und nahert sich einem Grenzwe 
wenn das Kupfersulfat ein Wassermolekiil aufnimmt. Einen ahnlichen Verl: 
zeigt AIK (SO,4),. Die Sattigung des Photostromes wird erreicht, wenn der Al-Ald 
¥ Wassermolekiil enthalt. MnSO, verhalt sich etwas anders. Der Photostr: 
steigt mit fortschreitender Hydration an und erreicht bei */, Molekiil Wassergel! 
ein Maximum. Er fallt dann wieder steil ab, um bei % Molekiil Wassergel! 
durch ein Minimum zu gehen, und steigt bei weiter fortschreitender Hydrati 
wieder langsam an. Diese Resultate zeigen, da die festgebundenen Wass 
molekiile der untersuchten Kristallhydrate eine VergroéBerung des Photostrop 
verursachen; im Gegensatz zu den leichter gebundenen Wassermolekti 
(s. die zitierte Arbeit), die den lichtelektrischen Strom herabsetzen. Die 

schriebenen Untersuchungen scheinen darauf hinzuweisen, da den einzehil 
Wassermolekiilen der Kristallhydrate eine verschiedene Rolle zufallt.  T! 
nehmen sie selbst an der Bildung des Kernkomplexes teil (Erhéhung des Pho 
stromes), teils scheinen sie die Rolle eines Klebmaterials (Erniedrigung 

Photostromes).zu spielen. Fleisce 


Merrill James Doreas and George Shannon Forbes. Self-integrating chemii 
actinometry for ultraviolet dosage or other specific purpos 
Journ. Amer. Chem. Soe. 49, 3081—3086, 1927, Nr. 12. Es wird em Aktinoma 
fiir Untersuchungen, betreffend die Wirksamkeit des Lichtes bez. des Sonn 
brandes beschrieben: Hinter einem Filter (Purpurglas plus 1 em 0;00025m 
Pikrinséure) wird p-Benzochinon in 50%igem Alkohol photolysiert. Das 

Stunde photolysierte Chinon y und die reziproke Zeit x, in der die glei) 
Lichtquelle ohne Filter eine bestimmte Braéaunung hervorruft, hangen zusamr 
durch die Beziehung y = ax + 6. Ahnliche chemische Aktinometer fiir Zwet 
der Therapie, der Photographie und der Chlorophyllassimilation sollten mégh 
sein. KOs Wi 


KE. C. C. Baly, J.B. Davies, M. R. Johnson and H. Shanassy. The Pho: 
synthesis of Naturally Occurring Compounds. I. The Action: 
Ultra-Violet Light on Carbonie Acid. Proc. Roy. Soc. London (A) 1 
197—211, 1927, Nr. 773. Bestrahlung einer wasserigen Kohlensaéurelésun 

ultraviolettem Licht in einer Quarzréhre ruft einen photostationaéren Glei 
gewichtszustand hervor, bei dem zwar kein Formaldehyd, hingegen eine organis 
Verbindung vorhanden ist, welche wahrscheinlich einen komplexen Aldel 
darstellt. In Wasser geléstes Ferrobicarbonat wird in Abwesenheit von Sauers' 
durch ultraviolettes Licht in Ferrihydroxyd verwandelt, wobei gleichze 
organische Verbindungen mit Reduktionsvermégen auftreten. Diese Reakt 
scheint hauptsachlich auf der Oberflache der die Lésung enthaltenden Qus 
réh ren und auch auf der Oberflache eingefiihrter Eisenstiabe stattzufinden. Wer. 
unlésliche Pulver, die Kohlenséure adsorbieren kénnen, in Wasser suspendi: 
durch welches ein Kohlensaurestrom streicht, so bewirkt ultraviolettes Li 
die Synthese komplexer organischer Verbindungen. Geeignet sind: Aluminit 
pulver, Bariumsulfat, frisch gefalltes Aluminiumhydroxyd und die basise! 
Carbonate des Aluminiums, Magnesiums und Zinks. Zwecks Hervorrufung vo 
Durchlassigkeit kurzwelliger Strahlen sind die Quarzréhren vor dem Gebra 
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n der Geblaseflamme zu erhitzen. Die erzeugte organische Substanz scheint ein 
Kohlenhydrat zu sein; in Gegenwart von Ammoniumbicarbonat, ferner von Kalium- 
der Bariumnitrat wird das Produkt stickstoffhaltig. Kauffmann. 


H.C. C. Baly, W.E. Stephen and N.R. Hood. The Photosynthesis of 
Naturally Occurring Compounds. II. The Photosynthesis of Carbo- 
mydrates from Carbonic Acid by Means of Visible Light. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 116, 212—219, 1927, Nr. 773. Kohlensaéuregas, das auf in 
Wasser suspendiertem Nickel- oder Kobaltcarbonat adsorbiert ist, bildet in 
sichtbarem Licht durch Photosynthese organische Substanzen, von welchen 
mindestens eine ein Kohlenhydrat ist. Sichtbares Licht ergibt eine gréBere Aus- 
beute als das der Quecksilberlampe. Auf farbigen Oberflachen ist mit weiBem 
Licht die Ausbeute an Kohlenhydraten gréBer als auf weiBen Pulvern mit ultra- 
violettem Licht. Ammoniumbicarbonatlésungen, in welchen Nickel- oder Kobalt- 
sarbonat suspendiert ist, liefern bei der Bestrahlung mit sichtbarem Licht kom- 
plexe Stickstoffverbindungen. Die Verwendung sichtbaren Lichtes hat gegeniiber 
ultraviolettem den Vorteil, daB die photochemische Zersetzung der gebildeten 
Produkte vermieden wird. Der in Freiheit gesetzte Sauerstoff vergiftet die Ober- 
fliiche, welche sich aber unter Wasser langsam wieder erholt. Kauffmann. 


E.€. C. Baly and J. B. Davies. The Photosynthesis of Naturally Oc- 
eurring Compounds. III. Photosynthesis in vivo and in vitro. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 116, 219—226, 1927, Nr. 773. Zwischen der Photosynthese 
in vivo und der in vitro bestehen ausgesprochene Ahnlichkeiten. Bei beiden tritt 
kein Formaldehyd auf, und wie bei der letzteren adsorbierende Oberflaichen 
wirksam sind, so sind bei der ersteren die Oberflachen der Chloroplasten erforderlich. 
Hine sichtbar farbige Oberflache und sichtbares Licht funktionieren in beiden 
fallen. Zu lange und intensive Belichtung ermiidet das lebende Blatt und sehr 
mtensive Belichtung zerst6rt das Chlorophyll; ein ahnlicher Ermtidungseffekt 
tritt beim Laboratoriumsversuch ein, denn die Oberflache wird durch Sauerstoff 
vergiftet. In beiden Fallen stellt sich langsam Wiedererholung ein, die im Blatt 
vermutlich auf eier Wiederreduktion des Xanthophylls zu Carotin’ beruht. 

Kauffmann. 
J. Eggert. Die photochemische EHinwirkung des Broms auf Malein- 
und Fumarsaureester. (Nach Versuchen von F. WachholtzundR. Schmidt.) 
ZS. f. Elektrochem. 33, 542—545, 1927, Nr. 12. Die im ultravioletten Licht 
arfoleenden photochemischen Umwandlungen: 


Fumarséure + hy = Maleinsfure ........ (1) 
Maleinséure + hy = Fumarsfure ....... (2) 


srfahren eine erhebliche Verénderung, wenn gleichzeitig Brom vorhanden ist, da 
fun in der vom Brom absorbierten Strahlung nachstehende Vorgange stattfinden : 


> Maleinséure + Brom + hy = Fumarséure + Brom .. . (3) 
Maleinséure -+ Brom + hy = Dibrombernsteinsfure . . . (4) 
Fumarsaure -+ Brom + hv = Dibrombernsteinséure . . . (5) 


Aus Versuchen iiber die Quantenausbeute in bezug auf die Umlagerung und in 
bezug auf die Bromaddition mit Estern dieser Sauren ist zu schlieBen, daB am 
Reaktionsmechanismus Radikale vom Typus EBr beteiligt sind, die aus Brom- 
atomen und den ungesa&ttigten Estermolekiilen entstehen kénnen. Der Um- 
wandlungsprozeB (3) kann dann folgendermaSen gedacht werden. Die Begegnung 
sines Bromatoms mit Maleinester bildet so oft den AnstoB zu einem Ubergang 
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der malenoiden Form in die fumaroide, bis das Bromatom bei dem Zusammen 
einmal nicht mehr wieder freigegeben, sondern unter Entstehung des gena: 

Radikals festgehalten wird. Fir den AdditionsprozeB ist anzunehmen, daB be 
ZusammenstoB zwischen Br und E ein gleichzeitig auftreffendes Brommole 
zu Dibrombernsteinséure gebunden wird, und zwar unter Wiederabgabe 

Bromatoms. Die Temperaturabhangigkeit der Vorgange beruht darauf, ‘ 
mit steigender Temperatur das Radikal unbestaéndiger wird, und daB in ¢ 
Mage, als der Ester unfahiger wird, das Bromatom festzusetzen, die Umlagerui 
und Additionsvorgange zahlreicher werden. Kaufimac 


F. Wachholtz. Die Umwandlung von Malein- in Fumarséure dur 
Bromatome. ZS. f. Elektrochem. 33, 545—547, 1927, Nr. 12. Die Umwandhi 
von Maleinséure in Fumarsdure erfolgt bei hédheren Konzentrationen mit ei: 
Quantenausbeute von 430 bei 21°, bei kleineren Konzentrationen der Maleinsaé 
wird die Quantenausbeute geringer und abhangig von der Lichtintensitaét. 1 
Temperaturkoeffizient betragt 2. Die Lichtreaktion 148t sich nachahmen du: 
Reduktion von Bromsaure, unterbromiger Saure und Brom in Gegenwart * 
Maleinsaure. Die Reduktion von Brom Br, durch Hisenvitriol liefert eine Ausbew 
Fumarséuremolekiile 


= 10000. Diese Ausbeute ist praktisch unabhangig v 


Bromatome 
der Konzentration der ReaktionsteilInehmer, solange die Ferroionenkonzentrat 
klein ist. Der Temperaturkoeffizient ist 2. Die dargelegten Tatsachen fiiuhren 
Annahme, da Bromatome Urheber der Umlagerung von Maleinsaure in Fum 
saure sind. Bei der Lichtreaktion Br, + hy = 2 Brmit der Wellenlange 2 = 4361 
fiihrt nur jedes 50. absorbierte Quant zur Bildung zweier selbstaéndiger Br-Aton 

Kauffma: 


W. Albert Noyes, jr. Photochemical studies. VI. The photochemié 
reaction between oxygen and mercury vapor at relatively li 
pressures. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 3100—3106, 1927, Nr. 12. Die pho 
chemische Reaktion zwischen Sauerstoff- und Quecksilberdampf besteht haut 
sachlich in der Reaktion zwischen Ozon und Quecksilberdampf. Wahrschein! 
wird zunéchst aus erregtem Quecksilber und Sauerstoff ein relativ unstabi 
Komplex gebildet, der dann durch ZusammenstéBe mit Sauerstoffmolekiilen ¢ 
Ozon bildet. Vielleicht entsteht eine erhebliche Menge von Ozon auch dw 
ZusammenstéBe des Komplexes mit aktivierten Sauerstoff- oder Ozonmolekiil: 

Kauffmai 


J. Boeseken and S. L. Langedijk. The Light Oxydation of Aleohol@ 
Contribution to the Knowledge of the Photo-Chemical Phenomer 
Proc. Amsterdam 30, 189—196, 1927, Nr. 2. Friihere Arbeiten von J. Boesek 
(Rec. Trav. Chim. 40, 433, 1921) und W. D. Cohen (Proefschrift, Delft 1915) zeigt 
da es aromatische Mono- und aliphatische a-Diketone gibt, die im aéuBerst 
violetten Ende des sichtbaren Spektrums lichtempfindlich sind. Zur Feststellu 
der roten Grenze wird eine alkoholische Lésung von HgCl, + (NH,),C,0O, 
Gegenwart eines lichtempfindlichen Ketons dem Sonnenlicht und dem Lit 
einer Quecksilberlampe ausgesetzt, dabei werden unter der Lichtwirkung Hg 
Kristalle aus der Lésung abgeschieden. Die rote Grenze des wirksamen Spekti 
bereichs wurde zwischen 400 und 410 my gefunden. Weiter scheint es mégl 
zu sein, daB Verbindungen, die gleichzeitig lichtempfindlich und optisch ak 
sind, auf photochemischem Wege in neue optisch aktive Verbindungen iib 
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san Thibaud. Spectrographe & réseau ligné pour rayons X de grande 
mgueur d’onde. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 447—450, 1927, Nr. 11. 
usttihrliche Beschreibung eines neuen Vakuum-Rontgenspektrographen. Das 
Spergierende Klement ist ein gewéhnliches Gitter, das von den Strahlen nahezu 
mgential getroffen wird. Es wurden zwei Gitter mit 200 und 1180 Strichen 
6 Millimeter benutzt. Die Lichtquelle ist eine Metallréntgenréhre, unmittelbar 
n Vakuumgehause befestigt, mit Glithkathode und leicht auswechselbarer 
nede, sie wird mit héchstens einigen 1000 Volt betrieben. Die Spektren werden 
if einer mit Ol sensibilisierten photographischen Platte aufgefangen. Ergebnisse: 
Bio = 17,7A..E., OKa = 23,8A.-E., CKa = 44,9 A.-E., MoM = 65,0A.-E. 
ie C-Linien sind auffallend breit. Knipping. 


ishard M. Badger. Two devices facilitating spectrometry in the far 
frared. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 370—373, 1927, Nr. 6. Der Verf. beschreibt 
ne ausgeglichene Thermosaule und ein Stufengitter. Ausgeglichene Thermo- 
tule: Um beim Arbeiten im langwelligen Ultrarot die vom kurzwelligen Teil 
Streute Strahlung abzuhalten und um den Ausschlag zu vergréBern, benutzt 
” Verf. eine Thermosadule aus zwei gegeneinander geschalteten Létstellen. Mit 
iife eines zweiteiligen Planspiegels und eines Hohlspiegels wird die obere Halfte 
ss Spaltes auf der einen Létstelle abgebildet und die untere Halfte auf der anderen. 
ie Strahlung unter 30 w wird nach Méglichkeit durch Filter geschwécht. Der 
est wird dadurch wirkungslos gemacht, daB die beiden Létstellen der Thermo- 
ule gegeneinander geschaltet sind, so daB das Galvanometer beim Bestrahlen 
x Thermosaule in Ruhe bleibt. Wird nun die eine Halfte des Spaltes mit einer 
sarschluBklappe bedeckt, die wohl die gestreute Strahlung durchlaBt, aber nicht 
6 langwellige Strahlung (Glas, Steinsalz), so wird ein Ausschlag bewirkt, der 
oportional der langwelligen Strahlung ist. Dadurch, dai die VerschluBklappe 
wwechselnd tiber die obere und die untere Spalthalfte gebracht wird, wird der 
asschlag verdoppelt. Stufengitter: Bei Versuchen mit einem Reflexionsgitter 
is versilbertem Glas, bei dem die Versilberung streifenweise entfernt war, erwies 
wi das hohe Reflexionsvermégen des Glases als stérend. Der Verf. fertigte 
shalb ein justierbares Stufengitter an. 64 Glasplatten von 0,163 x 4 x 8 cm 
irden in eine Fassung gebracht und plan abgeschliffen und poliert. Dann wurde 
® eine Kante kathodisch mit einem Metalliiberzug versehen. Darauf wurden 
» Platten treppenf6rmig gegeneinander verschoben, wobei eine auf die Platten- 
mten aufgesetzte starke Schneide gute Dienste leistete. Am besten geeignet 
ul planparallele Platten, doch geniigen auch ausgesuchte photographische 
atten von moglichst gleichmaBiger Dicke. Die Thermoséule und ein derartiges 
tter wurden bei der Untersuchung des HCl-Spektrums zwischen 70 und 100 u 
nutzt. Dreisch. 


win Schrédinger. Uber das Verhaltnis der Vierfarben- zur Drei- 
thentheorie. Wiener Ber. 134 [2a], 471—490, 1925, Nr. 9/10. Bereits be- 
htet nach dem Wiener Anz. 1925, S. 245; vgl. diese Ber. 7, 707, 1926. Scheel. 


ed Vids. Sur les propriétés optiques de certaines matiéres colo- 
ntes susceptibles de changer de couleur dans les solutions de 
is neutres concentrées. OC. R. 185, 644—647, 1927, Nr. 14. Sulfoncyanin 
% ist in Chlorkaliumlésungen, die normal oder konzentrierter sind, rosa mit 
er Hauptabsorptionsbande bei 515 my; in einer 0,02 norm. Chlorkaliumlésung 
€s violett mit einer Hauptbande bei 540 my. Die Resultate der Absorptions- 
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messungen fiir diese beiden Wellenlangen und fiir Chlorkaliumlésungen 
3,5 bis 10-5 Normalitat legen die Vermutung nahe, dal Bildung entweder € 
Kaliumsalzes des Farbstoffs oder eines Komplexes stattfindet. Kauffmi 


Gr. Landsberg. Zur Methode der photographischen Photomet 
ZS. f. Phys. 46, 106—108, 1927, Nr. 1/2. Es wird fur drei Netze, tiber dt 
Dimensionen Angaben nicht gemacht werden, gezeigt, daB ihre Absorption 
griines Licht und fiir Licht der Wellenlange 2060 A auf einige Prozent.genaw 
gleiche ist. Deshalb werden derartige Netze fiir photographische Photom: 
im Ultraviolett empfohlen. P. Pai 


Franz Skaupy. Neue Lichtquellen. ZS. f. techn. Phys. 8, 558—560, 1 
Nr. 12. Besprechung der in der Studiengesellschaft fiir elektrische Beleuch! 
(Osramkonzern) entwickelten Leuchtréhren mit Stickstoff- und Kohlensé 
fiillung und Gasnachlieferung aus den Elektroden. Die Lichtausbeute der Kob 
saiurerdhren ist durch Heliumzusatz ohne Anderung der Farbe betrachtlieh! 
steigert. Hochbelastete Wolframlampen mit einer Hiille aus ultraviolettdu 
lassigem Spezialglas und ihre Eignung als Ultraviolettlichtquelle. Dx 


August Dembitz. Beitrage zur experimentellen Untersuchung, 

Bewegungswahrnehmung durch das Auge unter besonderer 

riicksichtigung ihrer Anwendung auf psychotechnische Proble 
Dissertation Braunschweig 1927, 1018S. Die Arbeit enthalt eine Untersucl: 
der Vorgainge der Wahrnehmung von Bewegungen vom psychotechnischen St 
punkt. Von den Ergebnissen ist hervorzuheben, da8 die Erfassung des Gesehl 
digkeitsbegriffes nicht nach der Definition ,,em/sec‘* erfolgt, sondern umgel 
als ,,sec/em‘‘, indem die Zeitdauer abgeschatzt wird, die zur Zuriicklegung 
irgendwie gewahlten Kinheitsstrecke nétig ist. Die Abschaétzung von Geschwii 
keiten geschieht — von ihrer absoluten Gré8e unabhaéngig — mit nahezu im 
derselben prozentualen Genauigkeit. Bei rotierenden Bewegungen ist die Wi: 
geschwindigkeit ein sichereres Kriterium zum Vergleich als die Umfangsgeschwit 
keit. Die Geschwindigkeiten entgegengesetzt gerichteter Bewegungen we 
stark unterschétzt und die Genauigkeit ist bei solchen viel geringer und schws 
in weiten Grenzen. S: 


7. Warme. : 


A. Press. Thermodynamic Integrating Factors. Phil. Mag. (7) 4,. 
— 1249, 1927, Nr. 26. Fiir jeden thermodynamischen ProzeB, dem man’ 
Substanz unterwirft, gibt es einen ausgezeichneten, integrierenden Faktor 


ee die Gleichung « = 1/6 zu erfiillen braucht. Fiir einen adiabatischen Py 
wire 
Terk 
ae 6 
& = My — ——— e" 4 


errechnet, wo a und £ Konstante sind. Ting 


a3} van Laar. Uber die Entropie und die ,»Entropiekonsta 
von Gasen und Gasgemischen, und iiber die physikalische Bedeuw 
des »HKlementarvolumens”. ZS. f. Phys. 45, 635—649, 1927, Nr. 
Ein homogener Ausdruck fiir die Entropie von Gasen und Gasgemischen 
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ygeleitet, welcher neben der ,,charakteristischen‘‘ Temperatur 9 das sogenannte 
Elementarvolumen“’ # = v, — by enthalt. Das Elementarvolumen ist das fiir 
e Bewegung noch tibrigbleibende Volumen, wenn im festen Zustande bei p = 0, 
‘= 0 die Atome (Molekiile) sich in Nullpunktsbahnen um die Gleichgewichts- 
gen herumbewegen. Weiter wird der Entropieausdruck fiir Gasgemische, das 
ibbssche Paradoxon, abgeleitet und mit den Wahrscheinlichkeitsgesetzen in 
erbindung gebracht. Tingwaldt. 


ans Schiller. Zur Thermodynamik und Kinetik der Fliissigkeits- 
atten. Wiener Ber. 132 [2a], 353—365, 1924, Nr. 9/10. [S.554.] Bereits be- 
chtet nach dem Wiener Anz. 1923, S. 189; vgl. diese Ber. 5, 910, 1924. Scheel. 


Pohle. Dampfdruckbestimmungen gesattigter wasseriger Losungen. 
itt. d. Kali-Forsch.-Anst. Nr. 59, 33—43, 1927. Scheel. 


.Semenoff. Die Oxydation des Phosphordampfes bei niedrigen 
rucken. ZS. f. Phys. 46, 109—131, 1927, Nr. 1/2. Durch neue Versuche wird 
whgewiesen, da tatsdchlich ein kritischer Druck existiert, unterhalb welchem 
hosphordampf mit Sauerstoff nicht. mehr reagiert. Dieser kritische Sauerstoft - 
ack vermindert sich mit der VergréBerung des Phosphordampfdruckes und des 
ruckes von beigemischtem Argon, ferner auch mit der VergréBerung des Durch- 
essers des ReaktionsgefaéBes. Der kritische Druck ist von der Temperatur un- 
yhingig. Aus diesen Befunden ergibt sich die Vorstellung, da®B eine unmittelbare 
eaktion zwischen den Molekiilen P, und O, unméglich ist, da’ hingegen irgend- 
elche aktiven Molekiile reagieren, die ihre Aktivitaét beim AnstoBen an die 
alaBwand verlieren. Die Reaktion hat einen Kettencharakter, verlauft jedoch 
folge der kleinen Anzahl der Anfangszentren sehr langsam; unter gewissen 
sdingungen vermag sie in einen Explosionsproze8 itiberzugehen. Kauffmann. 


seph KE. Mayer. The influence of radiation on thermal unimolecular 
‘actions. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 3033—3046, 1927, Nr. 12. Am Stick- 
offpentoxyd ausgefiihrte Messungen des Absorptionskoeffizienten der schwarzen 
rahlung niederer Temperaturen ergaben, daf die Aktivierung dieser Substanz 
iweh Strahlung allein zu Erklarung der beobachteten Zersetzung zu gering ist. 
eitere Versuche betrafen die Racemisierung des Pinens, das in molekularem 
rom unter solechen Bedingungen dem StrahlungseinfluB ausgesetzt wurde, 
38 keine Molekiilzusammenst68e stattfanden und die Gaskonzentration niedrig 
nug war, um eine Abnahme der Strahlungsdichte durch Absorption in der 
Beren Schicht zu vermeiden. Obwohl die Strahlyngskonzentration tiber dem 
6Beren Teil des Frequenzbereichs weit iiber der eines Hohlraumes war, dessen 
mperatur hoch genug gewesen ware, um in der Beobachtungszeit Racemisierung 
vvorzurufen, trat eme solche nicht ein. Nach den beschriebenen Versuchen ist 
rt die unimolekularen Reaktionen anzunehmen, dai ‘Zusammenst6Be und 
vahlung beide zusammen notwendig sind, um die beobachteten Aktivierungs- 
ade zu bewirken. Kauffmann. 


.Trauner. Die experimentelle Ermittlung der Beweglichkeit sub- 
ikroskopischer Silberkugeln im Gase. ZS. f. Phys. 46, 237—252, 1927, 
. 3/4. Verf. untersucht zum Zwecke der Aufstellung des Widerstandsgesetzes 
durch Zerstéubung im galvanischen Lichtbogen hergestellte kugelférmige 
Iberteilchen (Dichte 10,5) in N, nach der Evakuationsmethode, bei der die 
ll. bzw. die Summe aus Fall- und Steiggeschwindigkeiten in Abhangigkeit von 
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der mittleren freien Weglange 7 des Gases beobachtet werden. Fir das ua 
suchte Radienintervall 1,12— 4,08.10-5cm_ ergibt sich als’ einheitl! 
Widerstandsgesetz fiir simtliche Probekorper B in der Form 


a 
eel l maa] 
p= gt [+t (atr- )} 


worin A = 1,07, D=0,12 und C = 4,04 (0 < l/a < 7). Die mit dia 
Gesetz berechneten Ladungen der Probekérper liegen ohne ausgezeichneten ‘ 
zwischen 1,13 und 8,35.10—elst. E. Auch hier reicht keine der Deutus 
wie abnormale Dichte oder Abweichung von der Kugelgestalt usw. zur Erklaé 
der Ladungsunterschreitungen aus, da die Probekérper mit kleinerer Ladung dil 
weg das normale Widerstandsgesetz befolgen. Als interessante experimen 
Tatsache ergibt sich weiter, da8 sowohl durch Verdampfung eines chent 
reinen Ag-Pulvers mittels eines Bunsenbrenners als auch durch Zerstéubung ine= 
galvanischen Lichtbogen bei schwacher Stromstarke hergestellte Ag-Teili 
offenbar koagulieren, was bei durch Zerstéubung bei groBer Stromstarke » 
gestellten Ag-Teilchen nicht der Fall ist. Ein Analogon dieser Erscheinung ha 
schon Mattauch und Sanzenbacher beobachtet, die bei durch Verdampj 
bei tiefer Temperatur hergestellten Hg-Teilchen ebenfalls Koagulation erhie: 
dagegen bei durch Verdampfung bei hoher Temperatur hergestellten Hg-Teil! 
eine solche nicht beobachten konnten. \ 


Franz Simon. Untersuchungen itiber die spezifischen. Warmen 
tiefen Temperaturen. Martin Ruhemann. Ein neuer Apparat 
schnellen Bestimmung von spezifischen Warmen fester Ké6» 
bei tiefen Temperaturen. ZS. f. phys. Chem. 129, 321—338, 1927, Nr.: 
Das beschriebene Kalorimeter ist ein Verdampfungskalorimeter, das mit fliiss 
Gasen beschickt ist, mit der Besonderheit, da eine und dieselbe Kiihlfliissig 
zur Herstellung der Ausgangs- und der Endtemperatur benutzt wird. Als er: 
dient der normale Siedepunkt, als letztere die Temperatur des unter verminde® 
Druck entstehenden Kondensats. Da die direkte Bestimmung der verdamy 
Gasmenge unter vermindertem Druck groBe Schwierigkeiten bot, wurde : 
des entwickelten Gasvolumens die Druckerhéhung gemessen, die beim Hix 
bringen der Substanz in das unter vermindertem Druck stehende Bad auf! 
Statt aus der Druckerhéhung die spezifische Warme zu berechnen, wurde 
Apparat mit Kupfer, dessen spezifische Warme als bekannt angenommen Wu 
geeicht. — Die Versuchskérper hatten Kugelform und waren auf die Temper 
des siedenden Gases (bei den vorliegenden Versuchen Stickstoff) vorgek 
und konnten durch eine im Vakuum betiitigte Fallvorrichtung in das mit Stick 
unter vermindertem Druck gefiillte Kalorimeter beférdert werden. Da die _ 
vorrichtung eine gréBere Zahl Kugeln, abwechselnd auch Kupfer und aus” 
zu untersuchenden Metall, enthielt, konnten zahlreiche Versuche nacheina 
ausgefiihrt werden, ohne da®B inzwischen das Kalorimeter gedffnet und aufs- 
evakuiert werden muBte. Die Versuchsresultate sind in der folgenden Ta 
zusammengestellt, wo 17, die mittlere Temperatur des sehr kleinen Temper 
intervalls, C die Atomwirme bei konstantem Druck und C, die hieraus + 
der Nernst-Lindemannschen Naherungsformel berechnete spezifische Wi 
bei konstantem Volumen bedeuten. Die Metalle konnen als sehr rein angespro 
werden, nur Chrom und Cer sind starker verunreinigt: Chrom: Cr 91,84, Fe: 
Al, Mn, C 3,56; Cer: Ce 87,9, La—Dy 8,8, Fe 3,0, Se 1,0, C 0,2. 
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Vom Referenten gebildete Mittelwerte. 


Stott Tm Cy Cy Stoft Tm Cy Cy 
, 71,43 | 3,57 | 3,56 71,41 | 0,153 | 0,153 
+; ] vs p) d ? 
~ ee cae Eh fund Mica otal eh 0,213 | 0,213 
71,60 | 126 | 1,26 | 71,69 | 3,91 | 3,89 
pom Leak jie ft ceria ca Na a ce 402 | 418 
ee. ||| 71,86 | 1,94 | 1,94 | cr ....| 7146 | 68 | 628 
. 71,86 | 213 | 212 
pee! 82,11 | 259 | 258 


% charakteristische Temperaturen ® werden unter Annahme einer einzigen 
sbyefunktion berechnet: Ta 243,5, Cr 486, Co 383, Ni 368, Be 1035. Scheel. 


‘anz Simon und Cl. vy. Simson. Untersuchungen tiber die spezifischen 
armen bei tiefen Temperaturen. Martin Ruhemann. Die spezifischen 
armen der Ammoniumhalogenide zwischen —170° und Zimmer- 
mperatur. ZS. f. phys. Chem. 129, 339—348, 1927, Nr. 5/6. Die Messungen 
1d mit einer vereinfachten Form des Nernstschen Vakuumkalorimeters an- 
stellt. Sie zeigen, da8 alle Ammoniumhalogenide im Gebiet zwischen — 50 
ui — 30°C ein anomales Verhalten ihrer spezifischen Warmen aufweisen. Die 
ize Ammoniumehlorid, -bromid und -jodid zeigen innerhalb eines kleinen 
mnperaturintervalls einen schnellen, ziemlich betrachtlichen Anstieg, dem 
2 beim Chlorid und Bromid jedenfalls noch weit plétzlicherer Abstieg folgt, 
s schlieBlich ungefahr der vor der Anomalie herrschende Wert der spezifischen 
Grme erreicht wird. Die Erscheinung ist an Ammoniumchlorid schon frither 
m Simon beobachtet. Beim Fluorid ist der Effekt viel kleiner, jedenfalls war 
im scharfes Maximum zu erkennen. Die Maxima liegen an folgenden Stellen: 


Salz t 
HNgtoratl ay ee (— 80,7°) 
Chioridieeeet aes — 80,4 
: , IBrGmicd ss eens 8 — 88,0 
Jodide, 5 1... — 42,5 Scheel. 


Tatschineki. Bemerkungen Wee die Differenz cy —c,. ZS. f. Phys. 45, 
eco 4, 1927, Nr. 11/12. Uber die Differenz der spezifischen Warmen werden 
nige zum Teil bekannte Bemerkungen und Berechnungen gemacht. Tingwaldt. 


mumi Doi. A Theory of the Specific Heat, the Latent Heat of 
usion and Vaporization being taken into Consideration. Scient. 
up. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 6, 129—147, 1927, Nr. 91. Der Verf. entwickelt 
1¢ Theorie der spezifischen Warme sowie der Schmelz- und Verdampfungswarme 
Grund der Bornschen Quantentheorie. Es ergibt sich, daB das Produkt aus 
m linearen Ausdehnungskoeffizienten a und der latenten Verdampfungswarme 4 
1@ Konstante ist. Giintherschulze. 


iburo Umino. On the Latent Heat of Fusion and the Heat of Trans- 
Tmation of Some Metals. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 775—798, 1927, 
7. [S. 544] Berndt. 
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S. M. Naudé. Uber die Verdiinnungswarme schwach konzentrie: 
Lésungen. ZS. f. Elektrochem. 33, 532—534, 1927, Nr. 11. Die Arbeit bi 
einen Nachtrag zu der vor kurzem verdffentlichten Arbeit von N ernst (Zi 
Elektrochem. 33, 428, 1927). Durch Messung der Verdiinnungswarme des Lith: 
chlorids von 0,0133 norm. auf 0,0067 norm. bei etwa 18, 12 und 0° bestii 
Verf. die Abhangigkeit des Koeffizienten B in der Gleichung W = — U (1- 
+B. Ve (W = Verdiinnungs-, U = Dissoziationswarme pro Mol, a = D 
ziationsgrad, c = Konzentration) von der Temperatur, wobei B fiir 18° = 
gesetzt wird, und findet, daB B fiir 1° abnehmender Temperatur um 8 Einho 
linear abnimmt. Ferner bestimmt der Verf. die Verdiinnungswirme vom M 
KCl, NaNO, und KNO, bei der Verdiinnung von 1/3 Mol auf Unendlich . 


vergleicht sie mit den aus der Formel W = — U (1—a) + B.a Vac sich 
gebenden Werten, wobei sich eine tiberzeugende Ubereinstimmung ergibt ; 
vor allem die Umkehrpunkte, an denen die negative Verdiinnungswarme in} 
positive umschlagt, so genau gegeben werden, daB die Theorie von Ne: 


als weitgehend bestatigt angesehen werden kann. Boi 


Josef Holluta und Hans Werner. Untersuchungen iiber Lésungs- 
Verdiinnungswarmen von Alkalisalzen in Elektrolytlésungen 
gleichem Kation. ZS. f. phys. Chem. 129, 262—284, 1927, Nr. 3/4. 
Messungen wurden in einem isothermen Kalorimeter ausgefiihrt. In Mischus 
wasseriger Kaliumchlorid- und Kaliumnitratlésungen verschiedener Kory 
trationen wurden die integralen Lésungswarmen der beiden Salze, sowie } 
Verdiinnungswarmen gemessen, woraus sich die gesamten Lésungswarmen (Qs , 
rechnen lieBen. Es ergab sich, daB bei der Normalitat c die molekulare integ 
Lésungswarme (Q) von KCl in der KNO,-Lésung und ihr Temperaturkoeffiz: 
ebenso wie die Verdiinnungswirme %, welche beim Verdiinnen einer mit | 
gesaittigten K.NO,-Lésung mit derselben, kein KCl enthaltenden K N O,-L6¢ 
(Konzentration = c) entsteht, negativ sind und mit steigendem ¢ fallen. 
Temperaturkoeffizient von ® ist unbedeutend. Fiir KNO, in KCl-Lésung | 
die Verhaltnisse abnlich, nur der Temperaturkoeffizient von Q wird bei héher 
positiv. Analog der friiher gefundenen Beziehung zwischen ec und der relatil 
molekularen Léslichkeitsbeeinflussung von KCl und KNO, ist ¢ der relatit 
molekularen Lésungswirmebeeinflussung annahernd proportional, was di 
die Gleichungen: Qxq = Qoxo. — 950.4 . c + 269,1 . c? und Qy 
= QxKNno, — 409,7 . ce — 62,5. ¢c? zum Ausdruck kommt. Aus den Gleichu: 
folgt weiter, daB die gesamte Lésungswarme Qs nicht, wie die letzte Lés 
warme, mit dem Logarithmus der Léslichkeit, sondern mit der Léslichkeit s¢ 
in einem thermodynamischen Zusammenhang steht. Nimmt man an, dafi 
Wirkung der Hydratation die des elektrostatischen Feldes weit iibertrifft 
erhaélt man die Gleichung: Q /Q = (Wo/n) (W—2)/n, wobei W und | 
= Gramm-Mol Wasser/1 Liter Lésung und w# = Gramm-Mol Hydratat! 
wasser/1 Liter Lésung des beeinflussenden Salzes. Hieraus laGt sich 
Hydratationswasser des Zusatzstoffes berechnen, und es wurden so Werté 
halten, welche mit den nach anderen Methoden erhaltenen gut iibereinstim: 
Die Werte vereinigen den EinfluB der ,,Hydratation‘‘ mit der Wirkung des eleb 
statischen Tonenfeldes. Aus dem Verlauf der Werte von Q und ¢ ersieht 1 
daB bei héherem c¢ die elektrostatische Energie immer mehr zur Geltung kor 
St. Ha 
sa ar car caveat und Verdinnungswaérmen von Sal 
f erdiinnung bis zur Sa&ttigung. III. Kali. 
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orid und Kaliumfluoriddihydrat. ZS. f. phys. Chem. 129, 285—300, 
7, Nr. 3/4. Das vollig reine, neutrale KF wurde durch Erhitzen von KF .HF 
enem sorgfaltig entwasserten Stickstoffstrom nach Angaben von McAdam 
i Smith hergestellt. Es zeigte in 1 norm. wisseriger Lésung ein pg = 8,25, 

Léslichkeit (bei 25°) 49,58 g KF/100g Lésung. Es wurde beobachtet, daB 
s durch K F-Lésungen bis zu betraéchtlichen Konzentrationen nicht angegriffen 
d. Die Messungen der Lésungs- und Verdiinnungswaérmen wurden in dem 
einigen praktischen Anderungen versehenen, frither beschriebenen adiabatischen 
lorimeter vorgenommen. Bis zur Konzentration 5,7 Mol KF/100 Mol Wasser 
rden die Losungswarmen von KF bei 25° direkt bestimmt. Bei héheren Kon- 
trationen konnten die integralen Losungswairmen durch Messung der Ver- 
mungswarmen ermittelt werden, woraus sich dann die differentialen Lésungs- 
! Verditinnungswarmen berechnen lieBen. Die Differenz der integralen Lésungs- 
men von KF und KF. 2 H,O ist gleich der Hydratationswairme der Reaktion 
> KF .2H,O = + 5912 + 10cal/Mol KF. Es ergab sich an Hand 
herer Ausftihrungen (ZS. f. Elektrochem. 338, 431, 1927) fiir K F die erste Lésungs- 
mie J, = + 4244 cal/Mol KF, die integrale Losungswarme L. = L, —283 Ve, 
mu c = 0,052 Mol KF/100 Mol H,O. Ktir Kaliumfluoriddihydrat ist 
= — 1668 cal/Mol. Die ganze Lésungswarme L, betragt fir KF + 2415 cal/Mol, 

KF. 2 H,O — 3497 cal/Mol und die letzte Lésungswairme 4, fiir KF +185 
i fir KF .2H,O — 4367 cal/Mol. Abhnlich gestalten sich auch die Lésungs- 
men der Lithiumhalogenide, nicht aber der anderen Kaliumhalogenide. 

‘ St. Handel. 
liam A. Bone and D. T. A. Townend. Flame and Combustion. Nature 
, 880, 1927, Nr. 3033. AbschlieBende Bemerkung in der Polemik gegen Arm- 
ong, die sachlich nichts Neues bringt. Gintherschulze. 


Grieisen. Untersuchungen an Metallkristallen. VI. Temperatur- 
etz des Warmewiderstandes regularer Metalle. ZS. f. Phys. 46, 
—159, 1927, Nr. 3/4. Der spezifische Warmewiderstand von Al, Cu und 
wird nach den Formeln 


7) 
:¥ [vw] =A(1+ep )O(q) 
eine reine Metallprobe, und 
be w= [wht apm 108 


- 
eine unreine oder verfestigte Probe in [W—1cm Grad] berechnet, in Kurven 
gestellt und mit den Beobachtungen verglichen. Hs bedeutet C die Debyesche 
warmefunktion, 9 die charakteristische Temperatur, € den von der Tem- 
atur unabhangigen Matthiessenschen Zusatzwiderstand in [2cm]. Fiir die 
ten werden folgende Zahlenwerte eingesetzt: 


'» | Al ; | Cu | # ae 
i ae 0,405 0,2894 0,300, 
ee 395 335 200 
Fa Ye 1/g 1, 


ird fiir jede Probe aus den elektrischen Widerstandsmessungen in tiefer Tem- 
tur abgeleitet. Es ergibt sich, daB die sehr mannigfaltigen Anderungen des 
tmewiderstandes in tiefer Temperatur durch die Formeln im wesentlichen 
errscht werden. Griineisen. 


% 
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Edward W. Washburn. Constancy of pressure during isothermal c 
densation or vaporization as a criterion for purity. ZS. f. phys. CP 
130, 592—600, 1927. Die Arbeit zeigt, daB die Konstanz des Druckes bei isother 
Kondensation oder Verdampfung kein allgemeines Kriterium fir die Reiri 
der Substanz ist. Ting 


K. Mastowskii H. Regulski. Sur la formation de l’azoture de zine a 
Vare électrique. C. R. Soc. Pol. de phys. 3, 87—98, 1927, Nr. 2. Es wurd 
chemische Reaktion bei einem Lichtbogen zwischen Zinkelektroden in verdti 
Stickstoff untersucht. Die Reaktionsgeschwindigkeit wurde aus der Dr 
anderung ermittelt. Der Strom betrug 3 Amp., die Spannung im Bogen zwis 
25 und 10,5 Volt. Oberhalb von 50 em Hg-Druck verschwindet kein Stic 
dagegen in sehr ausgesprochenem Mage unterhalb von 25cm Hg. Er k 
auf ein tausendstel Millimeter absorbiert werden. Die Reaktion wird durch 
Bogenform von 50 bis 100 Volt bei 1,8 bis 1,2 Amp. beschleunigt. Diese I 
tritt spontan bei geringen Drucken auf und kennzeichnet sich durch die 
farbe des Bogens. Die Kathode wird durch den Lichtbogen stark pulveris 
Das Pulver enthalt die Zink-Stickstoffverbindung. Wahrscheinlich Zng Ng. 
scheinend mu8 sowohl Zinkpulver als auch aktiver Stickstoff vorhanden 
damit die Verbindung sich bilden kann. Giinthersch. 


Kulesh Chandra Kar. Die Molekularzerstreuung des Lichtes | 
kritischen Zustande. Phys. ZS. 28, 710—711, 1927, Nr. 21. Verf. verb 
seine friihere Entwicklung der Molekularzerstreuung des Lichtes beim kritisi 
Zustande und erhalt einen neuen Ausdruck fiir die relative Intensitat de 

streuten Lichtes senkrecht zur Kinfallsrichtung. Unter Benutzung der Am 

schen Daten erhalt man nach dieser theoretischen Rechnung fiir Kohlena 
den Wert ayi;, = 7,91 . 10-4, waihrend nach dem Versuch von Bhattachan 
sich 10,34. 10-4 > ayit, > 9,19 . 10-4 ergibt, was eine sehr gute Ubereinstimm 
bedeutet. Bld 


A. E. Arbusow. Uber die Molekularvolumina von Flissigkeitent 
ihren Siedepunkten. ZS. f. phys. Chem. 131, 49—60, 1927, Nr. 1/2. [S.. 


St. He 
J.C. MeLennan and C.D. Niven. Electrical conductivity at low ~ 
peratures. Phil. Mag. (7) 4, 386—404, 1927, Nr. 21. [S. 561.] Feus 


Mary R. Andrews and 8. Dushman. Diffusion of Carbon through Tule 
and Tungsten Carbide. Journ. phys. chem. 29, 462—472, 1925, Nr. 4. 
der Diffusion von Kohlenstoff durch Wolfram, die z. B. beim Gliihen von Wolk’ 
faden in einer Kohlenwasserstoffatmosphare auftritt, entsteht W.C und, sé 
alles Wolfram in Carbid umgewandelt ist, eine Verbindung WC, eine Erscheit 
die sich an der fortschreitenden Anderung der Leitfahigkeit verfolgen 1a6t! 
Anschluss an die fritheren Untersuchungen der Verff. wurde eine Anzahl | 
faltiger Untersuchungen iiber Carbonisierung und Decarbonisierung anges 


deren Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit zusammengefa8t sind. ‘ 


H. C. Ramsperger and Eugene H. Melvin. The preparation of large si 
crystals. Journ. Opt. Soc. Amer. 15, 359—363, 1927, Nr. 6. [S. 591.] & 
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Uller-Pouillets Lehrbuch der Physik. 11. Aufl. Fimfter Band. Zweite 
ailfte. Physik des Kosmos (einschlieBlich Relativitatstheorie), 
prausgegeben von August Kopff. Mit 139 Figuren im Text und 14 Tafeln. 
Thu. 596 8S. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Gés., 1928. 
halt: Astronomische und physikalische Grundbegriffe von P. ten Bruggenecate 
nd H. Kienle. Die astronomischen Instrumente und Beobachtungsmethoden 
1» J. Hopmann. Der Stern als strahlender Gasball von P. ten Bruggencate 
ud H. Kienle. Die Sonne von R. Emden. Die Weltkérper des Sonnensystems 
om K. Graff. Der einzelne Stern von Carl Wirtz. Doppelsterne und Verander- 
phe von J. Hellerich. Sternhaufen und Nebel von E. von der Pahlen. Das 
lernsystem von A.Kopff. Probleme der Kosmogenie von Hans Kienle. 
elativitatstheorie von A. Kopff. Scheel. 


shannes Olsen. Magnetisk Observatorium Godhavn. Fysisk Tidsskr. 
114—128, 1927, Nr. 4/5. 


Brennecke. Die Aufgaben und Arbeiten des Geodatischen In- 
ituts in Potsdam in der Zeit nach dem Weltkriege. Vortrag auf der 
. Tagung des Deutschen Vereins fiir Vermessungswesen vom 13. bis 16. August 
927 in Miinchen, gehalten am 15. August. 8.-A. ZS. f. Verm. 1927, Nr. 23 u. 24, 
8. Scheel. 


Bartels. Veranschaulichung beobachteter Perioden und _ ihrer 
enauigkeit. ZS. f. Geophys. 3, 389—397, 1927, Nr. 8. Um geophysikalische 
srioden gleicher Lange zu veranschaulichen und zu vergleichen, ist eine einfache 
orm des Vektordiagramms zweckmaé®ig, bei der Amplitude und Eintrittszeit 
Maximums zugleich dargestellt werden. Die Anwendung dieser ,, Periodenuhr“ 
rd an mehreren Beispielen besprochen. Zur Abschaétzung der Fehler beob- 
htveter Perioden werden Formeln angegeben, die der wahrscheinlichkeitstheoreti- 
tien Behandlung der Summe beliebig gerichteter ebener Vektoren entsprechen. 

Ungenauigkeit wird graphisch durch den wahrscheinlichen Fehlerkreis 
rgestellt. J. Bartels. 


)njamin Boss. On the Variable Rotation of the Earth. Astronom. Journ. 
1—7, 1927, Nr. 1. An Hand von Zahlenmaterial wird gezeigt, daB die sikulare 
lerung der Rotationsgeschwindigkeit der Erde als reell anzusehen ist. Ferner 
d das Vorhandensein von kurzen Perioden untersucht. Die Sternbeobachtungen 
zen eine jahrliche Periode. Diese kann reell oder durch eine sonnen- 
¢liche Periode in der Rotation der Erde vorgetauscht sein. Ist letzteres der Fall, 
‘mu8 auf analoge Weise bei Mondbeobachtungen eine Periode von der Lange 
siderischen Monats vorgetéuscht werden. Die Mondbeobachtungen zeigen 
he solche Periode sehr deutlich, und es muB somit auf das Vorhandensein der 
mentaglichen Periode in der Rotationsgeschwindigkeit der Erde geschlossen 
den. Die nach mittlerer Sonnenzeit angeordneten Mondbeobachtungen be- 
tigen die sonnentigliche Periode. K. Jung. 


‘alter D. Lambert. La figure de la Terre et le nouvelle ellipsoide de 
férence international. Bull. géodésique de la section de géodésie de l’union 
pdésique et géophysique intern. 1926, Nr. 10, 19 8. Die geodatische Sektion der 
ion géodésique et géophysique internationale hat fiir alle kiinftigen Unter- 
Yhungen iiber die Figur der Erde das ,,Hayfordsche“ Ellipsoid mit der groBen 
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Achse a — 6378,388 km und der Abplattung a = 1: 297 als erste Annéhen 
empfohlen. In der vorliegenden Arbeit wird ‘erortert, wieweit dieses Ellipy 
die wirkliche Figur der Erde darzustellen vermag. Sodann folgt eine Zusamm 
stellung der wichtigsten aus @ und a zu berechnenden Konstanten (gréBte 

kleinste Achse, Oberflache, Volumen, Masse usw.). SehlieBlich wird die F# 
aufgeworfen, warum die Beobachtung des Mondes zu anderen Werten der ' 
plattung (etwa 1: 294) fiihrt. Die Ursache wird in der ungeniigenden Kenm 
der Figur des Mondes vermutet. K. J] 


Karl Oltay. Die Genauigkeit der Lotabweichungsbestimmungen 
der Eétvésschen Drehwaage. Geodat. Arbeiten der Baron R. v. Eétv. 
schen geophysischen Forschungen II, Budapest 1927, X u. 8058. Der Verf.. 
in den Jahren 1908 und 1909 im Arader Gebiet astronomisch-geodati: 
Messungen zur Bestimmung der Lotabweichung ausgefiihrt, um die von EG6tt 
mit der Drehwaage ausgefiihrten Lotabweichungsmessungen auf ihre Genauigs 
zu priifen, und bringt nun genaue Angaben iiber die Beobachtungsdaten, , 
rechnungen und Ergebnisse. Es zeigt sich, daB zwischen den Drehwaageb: 
achtungen und den astronomisch-geodatischen Messungen eine Ubereinstimm 
bis auf etwa + 0,2” besteht. Ka 


A. Born. Die Schwereverhaltnisse auf dem Meere auf Grund 
Pendelmessungen von Prof. Vening Meinesz. ZS. f. Geophys. 3, 400 
1927, Nr. 8. Vortrag auf der Versammlung der Deutschen Geophysikalise 
Gesellschaft in Frankfurt a. M. im September 1927. Die Schweremessungen. 
Vening Meinesz im Jahre 1926 auf dem Atlantischen und dem Pazifischen O: 
ausgefiihrt hat, werden unter geologischen Gesichtspunkten diskutiert. 

dem offenen Meere zeigen sich nur ganz geringe Schwerestérungen, wahrendg 
Randgebiete, Vulkaninseln, die atlantische Schwelle usw. solche Schw 
stérungen aufweisen, wie sie sich nach der geologischen Struktur der betreffer 
Gebiete erwarten lassen. KJ. 


Resolution on gravity at sea. Bull. Nat. Res. Counc. 11, 21—22, ll 
Part 2, Nr. 56. Resolution betreffend die Anerkennung der Leistungen Ver 
Meinesz’, die Férderung seiner Plane und die Erganzung seiner Messungen @& 
Schweremessungen im Unterseeboot lings der Kiiste der Vereinigten Stas 

K. dS. 
Th. Niethammer. Zur Theorie der isostatischen Reduktion 
Schwerebeschleunigung. ‘(Zweite Mitteilung.) Verh. d. naturf. Ges. B 
37, 219—234, 1925/26. Bei einer fritheren unter gleichem Titel erschie 
Abhandlung hatte der Verf. bei der Berechnung der isostatischen Reduktion 
Schwerebeschleunigung fiir die Beriicksichtigung von Massen in mehr als 20( 
Entfernung Formeln angegeben, welche voraussetzten, daB die Schweresta 
im Meeresniveau liege, und da®B keine Anderung der Ergebnisse dadurch hen 
gerufen wiirde, dafS man sich diese Massen auf das Meeresniveau kondeng 
denkt. Der Verf. schiatzt nunmehr den durch diese beiden Vereinfachur 
bewirkten Fehler ab und gibt Naherungsformeln zu seiner Beriicksichtigung 
Er betragt bei Stationshéhen unter 1000m bei einer Meerestiefe von 60é 
in der stationsnachsten Zone 11 (iiber 200 km) bis — 0,00037 em sec—2, andd 
seits bis — 0,00016 cm sec—2 bei einer Erhebung von 4000 m. Guten! 


A. Prey. Neue Formeln zur Isostasie. ZS. f. Geophys. 3, 369—370, 1 
Nr. 7. Kurzer Auszug aus dem auf der Tagung der Deutschen Geophysikaliss 
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esellschaft in Frankfurt a. M. gehaltenen Vortrag. Der Inhalt ist derselbe wie 
er der unter dem gleichen Titel in Gerlands Beitr. 18, Heft 3 erschienenen aus- 
tavlicheren Arbeit. K. Jung. 


leinrich Jung. Uber die Priifung der Isostasie durch Schweremessungen. 
iS. f. Geophys. 8, 381—388, 1927, Nr. 8. Eine kiirzere Abfassung der unter dem 
eichen Titel in dem Jubilaumsband der Ges. z. Beférd. d. ges. Naturwiss., 
larburg, 62, 7. Heft und der unter dem Titel ,,Die Reduktion der Schwere- 
sschleunigung und die Lehre von der Isostasie“‘ in der Phys. ZS. 1927, S. 377ff. 
bschienenen Arbeit desselben Verf. Siehe auch diese Ber. 8, 1854, 1927. K. Jung. 


sodor Schlomka. Uber die Abhangigkeit der Schwerkraft vom 
ischenmedium. ZS. f. Geophys. 8, 397—400, 1927, Nr. 8. Vortrag auf der 
ersammilung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 
eptember 1927. Bericht ttber Versuche mit der Drehwaage, die eine Abhangig- 
ut der Schwerkraft vom Zwischenmedium zu zeigen scheinen. K. Jung. 


.¥. Ihering. Die Verschiebungstheorie der Kontinente und die 
ildung des siid- und mittelatlantischen Beckens. Gerlands Beitr. 
§, 266—280, 1927, Nr. 3. Aus palaogeographischen Betrachtungen wird ge- 
hlossen, da8 sich der Siid- und Mittelatlantische Ozean nicht nach der Wegener- 
hen Theorie der Kontinentalverschiebung, auch nicht nach der von Gutenberg 
gebenen Modifikation der FlieBtheorie gebildet haben kann. Der Verf. vertritt 
yme ,,Briickentheorie“, derzufolge ehemals ein Erdteil ,,Archhelenis‘‘ an Stelle 
Stidatlantischen Ozeans bestanden hat. Reste dieses eingebrochenen Kon- 
nents werden von St. Helena und den anderen Inseln des Siidatlantischen Ozeans. 
bildet. K. Jung. 


Gutenberg. Die Veradnderungen der Erdkruste durch FlieB- 
‘wegungen. II. Gerlands Beitr. 18, 281—291, 1927, Nr. 3. Als Antwort auf 
® in dem gleichen Heft erschienene Arbeit H. v. Iherings (vgl. vorst. Ref.) 
gt der Verf., daB die von ihm unter der Bezeichnung ,,FlieBtheorie“ modifi- 
be Wegenersche Hypothese wohl imstande ist, die palaogeographischen 
Hgebnisse tiber Tier- und Pflanzenwelt friiherer geologischer Zeiten zu erklaren. 
w der Briickentheorie v. Iherings hat die FlieBtheorie voraus, daB sie die 
Wsikalisch einleuchtenden Isostasiebedingungen erfiillt. K. Jung. 


‘Gutenberg. Der Aufbau der Erdkruste. ZS. f. Geophys. 3, 371—377, 


27, Nr.7. Aus den Laufzeitdifferenzen und Amplituden der P-, P- und 
-Wellen in Aufzeichnungen in Mittel- und Siideuropa, England, Japan und 
lifornien wird geschlossen, daB sich die Grenze zwischen den Kontinental- 
ollen und dem Sima in 50 bis 60 km Tiefe unter den Kontinenten befindet. 
se Grenzflache scheint iiberall fast gleiche Tiefe zu haben, wahrend die unter 
rddeutschland etwa in 20km Tiefe festgestellte Schichtgrenze in Stiddeutschland 
bis 40 km tief zu liegen scheint. Die Grenze zwischen Sial und Sima ist unter 
m Atlantischen und Indischen Ozean sowie unter der Antarktis héher, unter 
tm Pazifischen Ozean ist die Sialschicht nur sehr diinn, wenn sie nicht ganz 
K. Jung. 


hur Holmes. Estimates of geological time, with special reference 
thorium minerals and uranium haloes. Phil. Mag. (7) 1, 1055—1074, 
26, Nr. 5. Eine sorgfaltige Kritik verschiedener Methoden der Bestimmung 


39 * 
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geologischer Zeiten spricht zugunsten der héheren der von verschiedenen Seé 
genannten Zahlen. 1. Die Bestimmung des Alters der Ozeane aus ihrem Natr1 
gehalt, die ein verhaltnismaBig kleines Alter liefert, ist unsicher, da die Umstaé 
die eine Anreicherung des Na-Gehaltes herbeifiihren, quantitativ nicht gentis 
bekannt sind. 2. Aus dem Bleigehalt von Thoriummineralien ergeben sich s: 
schwankende Werte, die héchstens gleich, meist erheblich kleiner sind, als die 1: 
konstanten Werte, die sich aus dem Pb/U-Verhaltnis von Uranmineralien: 
gleichen geologischen Alters ergeben. Die bisherigen Erklarungsversuche, . 
z. B. die Annahme, da® die Zerfallsgeschwindigkeit des Urans friher gréBert 
als heute, halten einer Kritik nicht stand. Der gréB8ere Radius der durch U 
verursachten pleochroitischen Hoéfe in sehr alten Mineralien, der fiir die Ande: 
der Zerfallsgeschwindigkeit zu sprechen schien, lé6t sich auf andere Weise, « 
durch die Actiniumfamilie, erklaren. Dasstarke Schwanken des Pb/Th-Verhaltn: 
erklart sich nach dem Verf. dadurch, da8 das Thorblei in den Mineralien in} 
haltnismaBig leicht léslicher Form als Oxyd und Silikat vorliegt und daher sta 
der Auslaugung durch hindurchsickerndes Wasser unterworfen ist als das Uram 
das wahrscheinlich als sehr schwer lésliches Uranat vorhanden ist, so dafil 
Altersbestimmungen aus den Uranmineralien die zuverlassigeren waren. Ft 
Pegmatite aus Norwegen, Schweden, Ontario, Texas und Afrika, die dem mittk 
Prakambrium angehoren, ergibt sich so ein Alter zwischen 930 und 1080 Milli 
Jahren, mit einem wahrscheinlichsten Wert von 1020 Millionen Jahren. F7/ 


C. Mahadevan. Pleochroic Haloes in Cordierite. Indian Journ. of Phy 
445—456, 1927, Nr. 4. Im Gegensatz zu den Befunden von Joly und Flete 
benehmen sich Proben von Cordierit aus Siidindien in bezug auf die Ausbild 
pleochroitischer Hé6fe durchaus normal; die Ringradien entsprechen vollkons 
denen, die man von der a-Strahlung der U- und Th-Reihe erwarten kann bzw 
vorhandenen Abweichungen sind nicht gréRer als etwa die in Biotit. Auch 
sowohl von Joly als von Jimori und Yoshimura gefundenen abnormal kle 
Ringdurchmesserwerte (,,Zwergringe‘), die von Joly einem neuen radioakt 
Element Hibernium zugeschrieben oder sonst neue Namen (X-, Z-Haloes wv 
erhalten haben, werden wiedergefunden. K. W. F. Kohlraa 


H. 8. Washington. The chemical composition of the earth, of me: 
rites, and of the sun’s atmosphere. Bull. Nat. Res. Counc. 11, 304 
1926, Part 2, Nr. 56. Verf. gibt eine Tabelle der den Erdkérper zusamgz 
setzenden chemischen Elemente. Die vier Elemente Fe, O, Si und Mg mas 
etwa 90,7%; Ni, Ca, Al etwa 7,5%; S, Na, Co, Cr etwa 1%% aus. Die Elem 


Fe, Si, Mg, Ni, Ca, Al, Na, Co, Cr sind im Erdkérper wie in der Soni 
atmosphare vertreten. Maa 


Hermann y. thering. Das Klima der Tertiarzeit. ZS. f. Geophys. 3, 365— 
1927, Nr.7. Kurzer Auszug aus dem auf der Tagung der Deutschen Geopl 
kalischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. gehaltenen Vortrag. Der Verf. begrii 
seine Ansicht, da die Wegenersche Theorie der Kontinentalverschiebung 
paliogeographischen Ergebnissen nicht in Kinklang zu bringen ist. K. J 


| 


Stjepan Mohoroviéié. Die Radioaktivitat und Temperatur des Inr 
der Erde und des Mondes. Arch. Hemiju Farmaciju Zagreb 1, 226— 
1927. Vert. gibt auf Grund der Warmeentwicklung durch die radioaktiven 
gange eine Zusammenstellung der hierdurch fiir das Innere der Erde und 


Mondes zu erwartenden Temperaturen in zwei Tabellen fiir die verschied 
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phichten der beiden Weltkérper. Auffallend sind die groBen und sehr rasch 
mgenden Temperaturen fiir das Mondinnere, welche nach Annahme des Verf. 
f den K-Gehalt der Gesteine zuriickzufiihren sind und die durch die Krater- 
on g des Mondes angezeigten vulkanischen Vorgiénge plausibel machen. Verf. 
igleicht seine Ergebnisse mit den aus Geschwindigkeitsmessungen der Erd- 
»benwellen erhaltenen und findet befriedigende Ubereinstimmung. *Tomaschek. 


arles Davison. Clustering and Periodicity of Earthquakes. Nature 
0, 587—588, 1927, Nr. 3025. Verf. findet neben der elfjahrigen Periode der 
rdbebenhaufigkeit solehe von 19, 22 und 33 Jahren. Besonders erdbebenreiche 
ihre sind nach dem Verf. 1918 bis 1925, 1951 bis 1958, und besonders 1980 
s 1988. : Mainka. 


arold Jeffreys. On Near Earthquakes. Month. Not. (Geophys. Suppl.) 1, 
402, 1926, Nr. 8. Verf. bearbeitet vier Nahbeben (8. Oktober 1909: Kulpa 
al; 16. November 1911 und 20. Juli 1913: siiddeutsche Beben; 28. November 
923: Tauernbeben) und die Explosion in Oppau: 21. September 1921.  Aus- 
feitungsgeschwindigkeiten der Kompressionswellen in der Granitschicht, etwa 
Hkm dick, = 5,6km/sec, in der ultrabasischen Schicht: 7,8 km/sec, in der 
saltschicht etwa 6,2 km/sec. Die torsionalen Wellen breiten sich in der Granit- 
nicht mit 3,2 km/sec in der Basaltschicht, deren Dicke er zu 25 km annimmt, 
iit 4,3km/sec aus. Die Unsicherheiten der Geschwindigkeiten liegen bei 
_ Mainka. 
} ; 


bert Nodon. L’origine électromagnétique des séismes. L’électricien 
! } 58, 346—347, 1927, Nr. 1425. Verf. weist auf eineneue von Bustos Navarrette 

Santiago (Chile) vertretene Theorie hin: Erdbeben und Vulkanausbriiche 
*hen in Beziehung zur Aktivitat der Sonnenflecken. Auf einem Beben oder 


iikanausbruch vorangehende Stérungen in den Aufzeichnungen von Magneto- 
stern und Elektrometern wird aufmerksam gemacht. Mainka. 


eo Matuzawa. Relative Magnitude of the Preliminary oe the 
Pe! Portions of Earthquake Motions. Proc. Imp. Acad. aes 

, Nr. 1; National Research Council of Japan; Jap. Journ. Astron. ef 1— 

5. Nr. 1. Untersuchung tiber das angezeigte GroBenverhaltnis mit rae 
fden Umstand, daB die Entstehungsart des Bebens von Hinflu8 auf die erregten 
cd Bee pewegungen ist. In den bekannten Gleichungen von Stokes und Love 

i die wirkende Kraft als eine langsam abklingende angenommen. Mainka. 


keo Matuzawa. Earthquake motion with a constant acceleration? 
ne. Imp. Acad. 3, 68—71, Nr. 2. W. Schneider. 


_— 
ie 


Ww. Evans. Earthquake Warnings. Nature 120, 619, 1927, Nr. 3026. 
b Erdbebon entstehen dadurch, daB die Spannungen in der Erdkruste an der 
iprefiendon Stelle wachsen, bis durch eine letzte Ursache die Bruchfestigkeit 
schritten und das Erdbeben ausgelést wird. Der Verf. ist der Ansicht, da8 
h Bias Anwachsen der Spannungen durch eine bestimmte Art von Boden- 

sungen (Niveaudnderungen, Neigungen, ,,tilting‘‘) zu erkennen gibt, und man 
gekehrt aus der Beobachtung dieser Bewegungen auf das Wachsen der Span 
wegen und somit auf Erdbebengefahr schlieBen kann. Derartige langsam- 

eaudnderungen wurden angeblich vor mehreren Beben in Japan festgestell 
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Der Verf. schlagt vor, daf% in Erdbebengebieten neigungsempfindliche ei 
aufgestellt werden, welche bei Eintreten derartiger Bewegungen ein Alarmy 
in Tatigkeit setzen, das so die Méglichkeit eines in kiirzester Zeit zu orem 


Bebens anzeigt. Gutenh 


E. Waetzmann. Zur Ausbreitung elastischer Wellen in der Erdot 
flache. Naturwissensch. 15, 401—403, 1927, Nr. 18. Ein Abhorchgerat, 
bunden mit einem Sondermikrophon, wird angegeben. Eine in der Mitte d 
bohrte schwere, 15 cm im Durchmesser messende, eiserne Platte; eine Seite, 
wenig ausgehohlt, ist mit einer WeiBblechmembran verschlossen. Auf der and: 
Seite, mit der Bohrung verbunden, ist das Mikrophon angebracht; g 
Empfindlichkeit. Auch wurde Registrierung mit Hilfe eines Oszillographen 
genommen. Es wurden Beobachtungen tiber Ausbreitung elastischer We 
Reflexieren und Richtungsbestimmung, unternommen. Mai 


A. Imamura. On the Long Waves leading Earthquake Motion. 
Imp. Acad. 2, 129—132, 1926, Nr. 3. Einige Seismogramme haben die Hil 
schaft, daB die einleitenden Bodenbewegungen langperiodischer Art sind. ‘ 
bringt vier Registrierungen der Jahre 1923 und 1924. Mar 


E. Meissner. Elastische Oberflachenquerwellen. Verhandl. d. 2. Inti 
Kongr. f. Techn. Mechanik in Zitirich, 12. bis 17. September 1926. Zurich i 
Leipzig 1927, S.3—11. Neben den Rayleighwellen kommen, allerdings nv 
nicht homogenen Medien, soleche Oberflachenwellen vor, bei denen die Teil: 
nur transversal schwingen. Aus dem Dispersionsgesetz dieser in der Haupt 
der Erdbeben auftretenden Querschwingungen lassen sich Schliisse auf die 
sammensetzung der Erdkruste ziehen. Die Querschwingungen wurden zu 
von Love fiir den Fall eines homogenen Halbraumes mit aufgelagerter, in} 
homogener Rindenschicht theoretisch beschrieben, und der Verf. hat ge 

daB sie auch auftreten kénnen, wenn keine Sprungschichten der Dichte un 

Elastizitaétskonstanten vorhanden sind und diese sich mit der Tiefe stetig ana 
In dem Ziiricher Vortrag wird iiber die Ergebnisse weiterer theoretischer Ui 
suchungen berichtet, die die Querschwingungen in etwas komplizierteren F¥# 
betreffen. Betrachtet wird das fiir die Seismik wichtige Dispersionsgesetz soo 
fiir die Wellengeschwindigkeit als auch fiir die Gruppengeschwindigkeit, fé 
die Abhangigkeit der Amplitude von der Tiefe. Die folgenden Falle werder 
ortert: 1. in einem homogenen Halbraum ist eine horizontale, in sich homo¢ 
Schicht eingebettet (verallgemeinertes Lovesches Beispiel). 2. Einem homogs 
Halbraum ist eine ,,kryptheterogene’’ Schicht aufgelagert, das ist eine Schl 
in der Dichte und Schubmodul so variieren, daB die Geschwindigkeit tt 
versaler Raumwellen konstant bleibt, die Heterogenitat der Schicht als« 
Hinblick auf Transversalwellen verborgen bleibt. 3. Eine homogene Schicht 
kryptheterogenem Untergrund. 4. Periodische Schichtung homogener Mee 
5. Kryptheterogene geschichtete Medien. 6. Medien ohne Unstetigkeiten. 
Dispersionsgesetze dieser sehr verschiedenen Faille stimmen haufig, wie aus: 
graphischen Darstellungen leicht zu ersehen ist, nahezu tiberein, und es ist s' 
nicht méglich, allein aus dem Dispersionsgesetz der Querschwingungen eindes 
Schliisse tiber die Struktur des Mediums zu erhalten. Deshalb sind nach Ani 
des Verf. die Folgerungen Gutenbergs (,,Der Aufbau der Erde“, Berlin | 


S. 111) mit Vorsicht zu betrachten, wenn sie auch wahrscheinlich in groben Zi 
das Richtige treffen. Kid 
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+ Mainka. Unterstiitzung der Gebirgsschlagsforschung durch die 
jeismik. Beitr. z. Geophys. 17, 340—347, 1927, Nr. 3. Geophysik, insbesondere 
® Seismik, kann bei der Klarung der die Bergschlage betreffenden Fragen mit- 
irken. Aufstellung von Seismographen an drei Orten iibertags in einem Bergbau- 
sbiet, wenn méglich, auch untertags Aufstellung eines Erbebenwellenmessers, 
2 Lokalisierung der Bergschlage und Feststellung, ob sie natiirlichen oder 
instlichen Ursprungs sind. AuSerdem weitere Fragen in Betracht kommend. 
Mainka. 
j.Tams. Die seismischen Verhdltnisse des offenen Atlantischen 
zeans. Gerlands Beitr. 18, 318—353, 1927, Nr. 3. Die seismischen Registrierungen 
ar Jahre 1908 bis 1926 lassen mit Sicherheit 84 Beben erkennen, deren Herd im 
fenen Atlantischen Ozean liegt. Diese Beben werden hinsichtlich ‘hrer Starke 
jad der Lage des Epizentrums genau untersucht. Selten erreichen die Beben die 
arke pazifischer GroBbeben. Das Epizentrum liegt fast immer auf den Schwellen 
es Ozeanbodens und ist bei der Mehrzahl an die atlantische Schwelle gebunden, 
sr sich die Epizentralgebiete eng anschlieBen. Die meisten Bebenherde finden 
eh auf der nordatlantischen Schwelle vom 60. Breitengrade bis ungefaéhr zum 
guator. Auf der siidatlantischen Schwelle liegen nur wenig Epizentren. Eine 
awache Seismizitat weist die Gegend der Sandwichinseln auf. Das Gebiet vor 
or Strafe von Gibraltar diirfte noch zum Mittelmeer zu rechnen sein. Angesichts 
sr Bebenstarke mu8 weiterhin zwischen atlantischer und pazifisch-mediterraner 
sismizitat unterschieden werden, wenn auch der Unterschied nicht so schroff ist, 
2 bisher angenommen. K. Jung. 


).Tams. Die seismischen Verhaltnisse des offenen Atlantischen 
zeans. ZS. f. Geophys. 3, 361—363, 1927, Nr. 7. Kurzer Auszug aus dem auf 
er Tagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. 
shaltenen Vortrag. Der Inhalt ist derselbe, wie der der vorstehend referierten 

Beit. K. Jung. 


Pédder. Untersuchung der mikromagnetischen Oszillationen in 
ui (Irkutsk) mit Hilfe der Induktionsspule. Gerlands Beitr. 17, 232 
242, 1927, Nr. 2. Mit dem Variometer von Eschenhagen wurden bei groBer 
sgistriergeschwindigkeit mikromagnetische Oszillationen der MHorizontal- 
Smponente des Erdmagnetismus aufgezeichnet. Nachdem die Lloydsche 
laage empfindlicher gemacht worden war, wurden auch die mikromagnetischen 
szillationen der Vertikalkomponente registriert. Die Aufzeichnungen des 
agnetographen von Kschenhagen lassen sich in zwei charakteristische Typen 
iteilen: 1.Typus: Sehr regelméBige periodische Oszillationen, die oft einige 
banden, ja sogar Tage nacheinander andauern, mit regelmaBig ausgebildeten 
srioden, deren Lange zwischen 4 und 15 Sekunden schwankt. 2.Typus: Ver- 
cichsweise unregelmaéBige Oszillationen, die dennoch einen deutlich ausgedriickten 

jellenformigen Charakter mit bedeutend langerer Periode, im Durchschnitt 
on 38 Sekunden haben. Beim ersten Typus nimmt die Amplitude mit der 

iode zu. Allgemein sind Perioden und Amplituden im Winter gréBer als im 

jommer. Die ganze Erscheinung lat einen gewissen Zusammenhang mit den 
Mkroseismischen Oszillationen erkennen. Um die Aufzeichnungen auf Higentum- 
shkeiten der Apparate hin zu untersuchen, wurden mit Hilfe einer Tnduktions- 
vule und eines Galvanometers die mikromagnetischen Oszillationen registriert. 
ie Ubereinstimmung der so gewonnenen Aufzeichnungen mit denen des Magneto- 
aphen von Eschenhagen ist eine erstaunlich gute. Die Theorie dieser neuen 
pparatur wird eingehend behandelt. Die LEntstehungsweise der mikro- 
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magnetischen Oszillationen ist noch unaufgeklért. Das Beobachtungsma 
ist noch zu diirftig, um sichere Schliisse zu ziehen. Vorschlige tiber Wege, 


eingeschlagen werden miissen, um die Entstehungsursache aufzudecken, wen 
gemacht. W. Schner 


T. W. Wormell. Currents Carried by Point-Discharges benes 
Thunderclouds and Showers. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 443—< 
1927, Nr. 771. Verf. hat iiber Anregung C. T. R. Wilsons durch 8 Monaté 
Cambridge (England) die Starke und das Vorzeichen der elektrischen Stra 
registriert, welche in Zeiten hoher Feldstarke, also bei Boen und Gewittern, dvi 
eine 8,3m hohe Auffangspitze hindurchgehen. Die Spitze selbst bestand 
einem 4/, mm dicken, auf einem Eisenstab aufgesetzten Kupferdraht. Von dies 
Auffanggerat fiihrte eine gut isolierte Leitung zum MeBapparat; dieser best 
bei einem Teile der Versuche aus einem kleinen Knallgasvoltameter, in welel 
die in bestimmten Zeiten gebildeten H- und O-Mengen durch Ablesung der Lai 
der Gasblasen in den Auffangkapillaren ermittelt wurden. Die Fiillung des Vo« 
meters bestand aus 1:10 verdiinnter Schwefelséure. Die Elektroden we: 
Platindrahte von 25 «4 Durchmesser, die nur !/,) mm weit in die Fliissigkeit rag? 
Dieses Mikrovoltameter ist ein bequemer Apparat, um Elektrizitatsmengen 
10-2 Coulomb aufwarts mit einer Genauigkeit von 1 Millicoulomb zu bestimmt 
Da die Gasmengen an beiden Elektroden gemessen werden, so 1a8t sich sow 
die ganze, in der einen oder anderen Richtung hindurchgegangene Elektriziti 
menge, als auch das Vorzeichen derselben ermitteln. Eine zweite Form des M 
apparats bestand aus einem Kapillarelektrometer in Verbindung mit einer mili 
metrisch einstellbaren Funkenstrecke von etwa 0,3 mm und einem Kondensaz 
Die Leitung von der Auffangspitze fiihrt einerseits zur Funkenstrecke, anderers: 
zam Kondensator und das in Serie hierzu geschaltete Kapillarelektrometer, | 
ebenso wie der andere Pol der Funkenstrecke geerdet ist. Sobald nun wahr: 
eines Gewitters Ladungen von der Spitze her einstrémen, ladt sich der Kondenss 
und mit ihm das Elektrometer so lange auf, bis die Entladungsspannung 
Funkenstrecke erreicht wird. Dann springt das Fiinkchen iiber und das Elek« 
meter geht fast momentan auf seine Nullstellung zuriick. Bei Gewittern s 
die einstrémenden Elektrizitaétsmengen gewéhnlich so groB, daB die Funker 
Intervallen von 1 sec auftreten. Daher wurde die Bewegung des Quecksill 
meniskus des Elektrometers photographisch registriert. Da man aus den 
kannten Kapazititen die Elektrizitétsmenge berechnen kann, die bei jeé 
Funken tibergeht, so 148+ sich aus der Zihlung der Funken dann leicht die tot 
Elektrizitaétsmenge ableiten, die wahrend einer bestimmten Zeit das Syst 
durchstrémt hat. Es ist nun sehr bemerkenswert, da wahrend der 8 Mons 
von April bis Dezember 1926, nach dieser Methode ein ganz betriachtlicher Ut 
schuB positiver Entladung von der Erde (Spitze) in die Atmosphiare registr 
wurde. Der Apparat zeigte in dieser Zeit einen Durchgang von + 255 Millicoulo 
in der Richtung zur Atmosphaére und von + 82 Millicoulomb in der umgekehr 
Richtung an, d. h. waihrend der in den 8 Monaten aufgetretenen Béen und 
bh haben 0,173 Coulomb an positiver Ladung die Erde durch die Spitze \ 
bcp hire Ase a ge* der beobachtete Effekt fiir den Elektrizita 
groBer Wichtigkeit ist. Denn er ist entgegt 
gesetzt dem normalen »Schénwetter“-Vertikalstrom und mit dies 
durechaus der GréBe nach vergleichbar. Der beobachtete Spitzenst1 
von einer einzigen Spitze wire ausreichend, um die ganze vom normalen Vertil 
yas auf einer Flache von 3700 qm wahrend der 8 Monate abgegebene posit 
adungsmenge zu kompensieren. Oder: die wahrend eines kurzen, halbstiindi, 
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ewitters von der Spitze abgegebene positive Ladung (10 Millicoulomb) reicht 
jhon aus, um die durch den vertikalen Leitungsstrom auf 160 qm Flache innerhalb 
be ganzen Jahres abgegebene positive Ladung auszugleichen. Verf. meint, 
§ Spitzenentladungen von dieser Art auch in der Natur haufig auftreten miissen, 
B. an Baumspitzen. Zum Schlu8 wird eine genaue Analyse des Feldes und 
x Stromstirke der Spitzenentladungen bei einer typischen Gewitterbée nach 
jotographischen Registrierungen gegeben. Wahrend des Voriiberziehens der 
pwitterwolke wechselt die Richtung des Stromes zweimal. Zuerst ist die (positive) 
romrichtung nach unten gekehrt, dann, wahrend die Mitte der Wolke vor- 
erzieht, nach oben gekehrt (bei negativem Potentialgefalle), zum SchluB 
#ehselt die Strom- und Feldrichtung abermals. Verf. schlieBt, daB die Cumulo- 
mbuswolken in ihrem oberen Teile vorwiegend freie positive, im unteren Teile 
ie negative Ladung enthalten miissen. Die Beobachtungen werden fort- 
sotzt. V.F. Hess. 


rhard Hoffmann. Das Verhalten von Stoffen verschiedener Ordnungs- 
jhl gegentiber der Hessschen Ultra-y-Strahlung und die Eigen- 
itivitat der Elemente. Schr. Kénigsberger Gel. Ges., Naturw. Kl]. 4, 1—28, 
27, Nr. 1. Nach einleitenden Ausfiihrungen itiber die Héhenstrahlung wird tiber 
» Versuchsanordnung und iiber Messungen mit Panzern aus Pb, Fe, Zn, Cu, 
und H,O berichtet. Weitere Abschnitte befassen sich mit Absorption und 
euung, Comptoneffekt und Diskussion der Messungen, sowie Bemerkungen 
er die Higenaktivitat der Elemente. Im Anhang werden vier ausgewahlte 
sistrierblatter wiedergegeben und erlautert. Die Absorptionsmessungen an 
a erwahnten Elementen weisen auf einen deutlichen Streueffekt der Héhen- 
ahlung hin, was fiir ihren Charakter als y-Strahlung spricht. Aus der Gleichheit 
% Reststrahlung fiir verschiedene Panzer 1aB8t sich der Radiumgehalt der unter- 
*hten Metalle bestimmen, der kleiner als 10-14 g Radium im Gramm Substanz 

Im Zusammenhang mit friiheren Arbeiten wird daraus auf eine spezifische 
\ktivitat des Messings bzw. des iiberwiegend darin enthaltenen Kupfers ge- 
lossen. Werner Kolhérster. 


Devik. Messung der durchdringenden Strahlung wahrend der 
Mnenfinsternis am 29. Juni 1927. Phys. ZS. 28, 709—710, 1927, Nr. 21. 
» einem Strahlungsapparat nach Kolhérster wurde in der Nahe von Roros 
Gebirge Vigelen bei 1250m Seehéhe (y = 62° 34’n. Br., A = 12° 0’6. Gr.) 
der Zeit vom 28. Juni 1927 2 Uhr bis 30. Juni 1927 9 Uhr, also zur Zeit der 
jen Sonnenfinsternis vom 29. Juni 1927, die durchdringende Strahlung ge- 
sen. Die Reststrahlung des Instruments bei 10m Wasserabschirmung betrug 
5 J, die Erdstrahlung war nicht abgeschirmt. Ein Einflu8 der Verfinsterung 


} sich nicht feststellen. Werner Kolhorster. 


A. Millikan. Results of Recent Experiments on Cosmic Rays. 
Nat. Res. Counc. 11, 77—79, 1926, Part 2, Nr. 56. Verf. gibt eine Zusammen- 
ang der anderweitig veréffentlichten Beobachtungen der kosmischen Ultra- 
trahlung (Hohenstrahlung) mit Pilotballonen, auf Bergen, in Flugzeugen und 
Senkversuche. Vgl. die ausfiihrlichen Referate und Kritiken in diesen Ber. 
62, 952 und 1156, 1926; vgl. auch die Kinwendungen von V. F. Hess (diese 
. 7, 1909, 1926). Es eriibrigt sich daher nochmalige Besprechung. JV. P’. Hess. 


rner Kolhérster. Notiz zum sogenannten Barometereffekt der 
Whenstrahlung. ZS. f. Phys. 44, 754—755, 1927, Nr. 9/10. Verf. berechnet 
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aus den Messungen von E. Steinke tiber die Abhangigkeit der Intensitat 

Hoéhenstrahlung (Ultragammastrahlung) vom Luftdruck fiir den Massenabse 
tionskoeffizienten die Zahl 2,7. 10—% cm?/g in guter Ubereinstimmung mit 

iiblichen Bestimmungen in Luft oder Wasser. Das Ergebnis stutzt die Annahl 
daB die Strahlung den groéBten Teil der Atmosphare durchsetzt hat, bevor: 
zur Messung gelangt. Jedenfalls erweist sich die Strahlung nach Durchqueri 
der ganzen Atmosphare (also einer 76 cm Quecksilber aquivalenten Luftschia 
durchaus nicht so extrem hart, als man nach den Absorptionsmessungen in - 
erwarten wiirde. V. F. 


Satoyasu Iimori and Jun Yoshimura. The Radioactivity of the Rubidi. 
Extracted from the Lepidolite and Zinnwaldite of Japan. Sei: 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 5, 249—253, 1927, Nr. 80/83. Vgl. de 
Ber. 8, 482, 1927. K. W. F. Kohlrau 


J. H. J. Poole. The Radioactivity of the Earth’s Basaltic Magy; 
Phil. Mag. (7) 8, 1246—1252, 1927, Nr. 19. Zur Aufklarung von Abweichun) 
die sich bei friiheren Untersuchungen in bezug auf die Radioaktiw 
gewisser Basaltarten ergeben hatten, werden an einer gréBeren Zahl neut 
Gesteinsproben Ra- und Th-Gehaltsbestimmungen mit der Emanationsmeth! 
durchgefiihrt mit dem Hauptergebnis, daB die seinerzeit gefundenen 
weichungen als zufallige erkannt werden. Als Mittelwerte werden folge 
Zahlen angegeben: 


|| Diente | Radium | Thorium | gant der Prox 
Kelogites’ “ied. | 3.376 | 0,88.10- gig | 0,18. 10-5 g/g 47 
Plateau-Basalt . . . | 2,932 0,75 . 10 0,51 . 10 26 
Island-Basalt . . . | _ 2,890 1,15.10 | 0,66 . 10 22 


K. W. F. Kohlraw 
E. H. Kineaid. Two Contrasting Examples Wherein Radio Recept 
Was Affected by a Meteorological Condition. Proc. Inst. Radio J 
15, 843—868, 1927, Nr. 10. Die atmospharischen Stérungen stehen in er 
Beziehung zum Wetter, so daB sie als Unterlage fiir die Wettervorhersage did 
kénnen. Durch Beobachtung der atmospharischen Stérungen mit ungericht’ 
Empfangern lassen sich Hochs und Tiefs der beobachteten Feldstarke in: 
Karte einzeichnen. Durch Richtungsbestimmung lassen sich auch von der Bi 
achtungsstelle entfernte Gebiete erfassen. Verf. hat beobachtet, daB Gek 
hohen Luftdrucks verhaltnismaBig frei von atmospharischen Stérungen ¢ 
Tiefdruckgebiete mit um so kraéftigeren atmospharischen Stérungen verbun 
sind, je stirker sie ausgepragt sind. Es werden zwei drastische Beispiele, daru 
der Miamiorkan von 1926, betrachtet. Im allgemeinen zeigt die éstliche Hi 
eines Tiefs heftigere atmospharische Stérungen als die westliche, die siidéstl 
mehr als die nordéstliche und die siidwestliche mehr als die nordwestliche.: 
den Hochs hat nach den Beobachtungen des Verf. das Zentrum die schwachi 


Stérungen, der stidéstliche Quadrant weniger als der nordwestliche. — 7 
Apparatur, die automatisch Intensitét und Richtung der atmosphiiris« 
Stérungen aufzeichnet, wird beschrieben. | F. A. Fis) 


L. W. Austin, Long-Wave Radio Measurements at the Bureau 
Standards in 1926, with some Comparisons of Solar Activity 
Radio Phenomena. Proc. Inst. Radio Eng. 15, 825—836, 1927, Nr. 10. 
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lagesfeldstarke der meisten Stationen ist im Jahre 1926 weiter gestiegen, wahrend 
6 Tagesfeldstarke der atmospharischen Stérungen weiter gefallen ist. Das 
onatliche Mittel fast aller Stationen fallt im September stark ab, was einen 
sammenhang mit dem ahnlichen Abfall des Erdmagnetismus vermuten lat. 
ie Signalfeldstarke der langen Wellen ist im Mittel der Anzahl der Sonnen- 
ecken proportional. Die durch die Rotation der Sonne hervorgerufene Periode 
27 Tagen 148t sich in den beobachteten Feldstarken einiger Stationen nach- 
eisen, wobei die Signalfeldstarke eine Phasenverschiebung von nahezu 180° 
gen die Anzahl der Sonnenflecken aufweist. Ff. A. Fischer. 


_W. Austin. Radio Atmospheric Disturbances and Solar Activity. 
roe. Inst. Radio Eng. 15, 837—842, 1927, Nr. 10. Beim Vergleich der auf groBen 
Yellen (9000 bis 20000 m) beobachteten atmospharischen St6rungen mit der 
1 der zurzeit sichtbaren Sonnenflecken wurde im Mittel eine umgekehrte 
roportionalitat beobachtet. Zwischen der lokalen Temperatur und den lokalen 
mospharischen Stérungen besteht strenge Proportionalitaét, ebenfalls sind 
® lokalen atmospharischen Stérungen der Zahl der in einem hinreichend groBen 
ereich um den Beobachtungspunkt herrschenden Gewitter proportional. 

I. A. Fischer. 
/. J. Humphreys. The origin of the ocean and the atmosphere. Bull. 
at. Res. Counce. 11, 32—33, 1926, Part 2, Nr. 56. Ausgehend von positiven 
d negativen Atomen, den Bestandteilen aller Stoffe, kommt Verf. zur Krusten- 
g der Erde, den frei werdenden Daémpfen und Gasen, die den Grund von 
mmosphare und Ozean der Erde bilden. Mainka. 


Defant. Bericht itiber die Ergebnisse der Meteorexpedition. ZS. 
Geophys. 3, 340—350, 1927, Nr. 7. Auszug aus dem auf der Tagung der 
eutschen Geophysikalischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. gehaltenen Vortrag. 
ie Echolotungen lassen ein bedeutend abwechslungsreicheres Relief des Ozean- 
sdens erkennen, als man bisher vermutet hatte. Die réumliche Erforschung 
> Meeresstr6me zeigt eine vierfache Schichtung: die Deckschicht bis 600m 
sfe, den antarktischen Zwischenstrom von 600 bis 1200m Tiefe, den nord- 
dantischen Tiefenstrom von 1200 bis 2500 m und darunter den Bodenstrom, 
br nur im westlichen Becken von hohen bis zu niederen stidlichen Breiten vor- 
6Bt, da er im éstlichen Teil des Ozeans durch ost-westlich verlaufende Erhebungen 
8 Bodenreliefs behindert ist. An den Grenzflachen konnten wellenartige Vor- 
mge von Gezeitencharakter und solche von zweistiindiger Periode beobachtet 
erden. Die meteorologischen Ergebnisse werden nur gestreift. Sie scheinen 
azudeuten, daB die atmospharische Zirkulation nicht symmetrisch zum Aquator 
sr sich geht. K. Jung. 


.U. Sverdrup. Scientific Work of the ,Maud“ Expedition, 1922—1925. 
mithsonian Report for 1926, S. 219—233, Washington 1927. Enthalt zusammen- 
ssonde Angaben iiber meteorologische und ozeanologische Beobachtungen der 
ee edition im Eise des nordsibirischen Schelfs: luftelektrischer Potential- 
adient; Abhangigkeit des Windes und der Temperatur von der Héhe; His- 
sobachtungen; Echolotungen; Dichte, Salz- und Sauerstoffgehalt des Wassers; 
ezeitenbeobachtungen (zusammengefaBt in einer Karte der Flutstundenlinien). 

K. Jung. 
érnsteins Leitfaden der Wetterkunde. In vierter Auflage neu bearbeitet 
m Walter Briickmann. Mit 69 Abbildungen und 22 Tafeln. VI u. 2845. 
Yaunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1927. ,,Seitdem die 
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dritte Auflage dieses Buches, noch von Bornstein selbst bearbeitet, erschie 
ist, ist die meteorologische Wissenschaft durch eine ungewohnlich deutlich < 


gepragte Entwicklungsphase hindurchgegangen. ... Da&B dabei die physikalis: 
Betrachtungsweise in der Meteorologie erheblich gefordert wurde, ist als 
weiterer, bedeutungsvoller Gewinn anzusehen. — Diese Entwicklung hat a 


auf die Neuauflage des vorliegenden Buches ihren EinfluB ausiiben miissen; ; 
Umgestaltung des Abschnittes tiber die Luftbewegungen und desjenigen iii 
die Wettervorhersage war eine erste Notwendigkeit. Aber auch in den ande¢ 
Kapiteln des Buches wird man starke Abaénderungen gegen friiher finden; .. 
Inhalt: Einleitung. Warmeverhaltnisse. Luftdruck. Luftbewegung. Der Wass 
dampf in der Atmosphare. Luftelektrizitat. Optische Erscheinungen. Synoptis: 
Meteorologie. Meteorologische Instrumente. Tabellen. Literatur. Sch 


Chr. Jensen. Der gegenwartige Stand und die Aufgaben der atm 
spharischen Polarisationsforschung. ZS. f. Geophys. 3, 351—361, 1¢ 
Nr. 7. Sehii 


Wilhelm Hartmann. Blau-ultraviolette Sonnenstrahlung und atm 
spharische Vorgange. Gerlands Beitr. 18, 30—72, 1927, Nr. 1/2. Die~ 
Juli 1921 bis Dezember 1924 auf dem Taunusobservatorium mit einer Ho 
vakuumnatriumzelle bei galvanometrischer Strommessung gewonnenen We 
der blau-ultravioletten Sonnenstrahlung (ungefiltert) werden — nach Luftmas 
geordnet — mitgeteilt. Aus den — nach Tagesstunden und Luftmassen 

bildeten — Monatsmitteln der Strahlung wird durch Extrapolation auf Ly 
masse Null die ,,Solarkonstante‘‘ fiir diesen Spektralbereich errechnet, die re 
konstant ist. Unter Beriicksichtigung der Zellenempfindlichkeit bei verschiede: 
Wellenlangen werden Transmissionskoeffizienten berechnet (0,698 fiir I. 
masse 1; 0,754 fiir Masse 10). Das Hauptgewicht der Arbeit beruht auf 

Berechnung der Triibungsfaktoren. In einem ,,Triibungskalender* wird fiir je« 
Tag der MeBperiode der Faktor angegeben. Die Triibung haéngt von der absolu 
Feuchtigkeit am Observatorium weniger ab als im rot-ultraroten Gebiet, ai 
in gleicher Weise fiir Hochs und Tiefs, die Abhangigkeit ist auch nicht eindeu 
so daB auf einen weiteren, unabhéngig von der Feuchtigkeit wirkenden Fak 
geschlossen wird. Diesen findet Verf. in der Teilchengr6éBe der Wassertrépfeh 
Eine Uberschlagsrechnung macht es wahrscheinlich, da8 durch Zusamm 
flieBen von Trépfchen, was natiirlich von der Wetterlage abhiangt, die Triib 
bei konstanter Luftfeuchtigkeit erheblich steigt. Weiter wird versucht, aus 

Triibung den Gesamtwasserdampfgehalt angenadhert zu berechnen. — Infc 
verschiedenen Wasserdampfgehalts der Winde ist eine Abhangigkeit der Triih 
von der Windrichtung vorhanden. Vor Niederschligen tritt eine Triibur 
steigerung ein. Die einzelnen Luftdruckgebilde unterscheiden sich deutli 
groBte Triibung in Randwirbeln, kleinste im Hochdruckriicken, mittlere 
Hoch und Tief. An einigen Beispielen wird die Anwendung der Triibungsandert 
fur die Prognose gezeigt. K. Biitt 


F. Lindholm. Uber die Staubtriibung der Atmosphare 1909—1I9 
(Aus den Davoser Strahlungsmessungen.) Gerlands Beitr. 18, 127—144, I$ 
Nr. 1/2. Auf Grund der Arbeiten von Abbot und Fowle werden Formeln 
rechnet fiir die Extinktion und Absorption der Gesamtstrahlung der Sonne 
einer staubfreien, wasserdampferfiillten Atmosphare. Der vertikale Wasserdan 
gehalt in Zentimeter Niederschlag wird mit der Hannschen Formel berech 
und angenommen, da8B der Uberschu8 an Lichtschwachung gegen die forn 
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aBig berechnete allein auf der Extinktion durch Staub und Kondensations- 
sme beruht. (Absorption durch die hohe Ozonschicht wird nicht beriicksichtigt.) 

werden die Davoser pyrheliometrischen Messungen 1908 bis 1926 (bis 1921 
BR sinescungon, seitdem Registrierungen des Pyrheliographen) auf den 
aubgehalt tiber den Alpen bearbeitet: Die Monatsmittel zeigen einen deutlichen 
ahresgang, ein Staubmaximum im Mai, ein Minimum im Oktober (7 und 3 Verlust- 
ozente). Nach Ansicht des Verf. nimmt mit abnehmender Zahl der Nieder- 
hilage (im Herbst) auch der Staubgehalt ab. Ein Vergleich der Jahresmittel 
rv Durchlassigkeit in Pawlowsk und Davos fiir 1912 bis 1924 zeigt zumeist 
@ gute Ubereinstimmung als Zeichen fiir die gemeinsame Uraache der Trii- 
migen (Katmaiausbruch). Ahnliches gilt fiir den Vergleich der einzelnen Monats- 
iitel, die z. B. das Abklingen der groBen Stérungen gut erkennen lassen. Es 
ird noch versucht, einen Zusammenhang zwischen der terrestrischen atmo- 
harischen Durchlassigkeit und der Sonnentaétigkeit zu finden. K. Biitiner. 


- Lawrence Balls. The ,,Green Flash“ at Sunrise. Nature 120, 728—729, 
27, Nr. 3029. Verf. beobachtete im Niltal bei guter Sicht im Oktober bei Sonnen- 
igang den griinen Strahl. Der Horizont war 25 km entfernt. Der griine Strahl 
schien 2 Sekunden vor dem Sonnenrand und wird als ein flacher turbulenter 
rom apfelgriinen Wassers beschrieben, das tiber die Hiigelkette des Horizonts 
muberbrach. Dieser Strom schmiegte sich den Konturen der Hiigelkette an, 
schien plétzlich und wurde kaum breiter, sondern behielt seine Breite von 
wa einem Drittel Sonnendurchmesser fast unveraéndert bei. Beim Auftauchen 
Y¥ orangegoldenen Sonnenscheibe in seiner Mitte waren beide Farben einen 
enblick gleichzeitig zu sehen. Die Intensitaét des Griins erreichte bei weitem 
eht das leuchtende Smaragdgriin, wie es bei Sonnenuntergang vorkommt 
d vom Verf. zweimal beobachtet wurde. Giintherschulze. 


E. Van Orstrand. A machine for measuring the depths of deep wells. 
umm. Washington Acad. 17, 481—487, 1927, Nr. 19. Verf. gibt einen einfachen 
ul genau arbeitenden Apparat zur Messung der groBen Tiefen an, bis zu denen 
hermometer zu Temperaturmessungen in Petroleumquellen hinabgesenkt 
den miissen. Dieser Tiefenmesser soll auch dem Geologen zur Festlegung 
ologischer Schichtungen dienen. Das mit einem Gewicht (3 bis 4 kg) beschwerte 
bel lauft zwischen zwei Rollen mit Umlaufzahler. Fiihrungsrollen sorgen ftir 
akrechtes Vorbeistreichen. Wegen der verschiedenen Belastung wird sowohl 
i Senkung wie bei Hebung gemessen, und es wird die Seilverlingerung durch 
shnung entsprechend der Zunahme des Kabelgewichts berticksichtigt. Un- 
rechenbare Fehlerquellen bieten vor allem Reibung und Adhasion des Kabels 
den Wandungen, doch soll die Genauigkeit auf 1°/ gesichert sein. Als tiefste 
quelle der Welt wird eine Quelle Olinda 96 bei Brea in Kalifornien genannt 
» 8046 Fu (2638 m). Wachsmuth. 


arl Kilehling. Die gleichmaBig gedrehte Drehwaage. ZS. f. Geophys. 
|134—137, 1926, Nr. 4. Es werden das Prinzip, die Art der Auswertung und 
» Vorteile einer Drehwaage erlautert, die sich gleichmaBig und erschiitterungs- 
i durch alle Azimute dreht und dabei in allen Azimuten registriert. In einer 
‘iteren Arbeit (ZS. f. Geophys. 3, 281—285, 1927, Nr. 6; diese Ber. 8. 358) 
richtet der Verf. iiber die Konstruktion einer solchen Drehwaage und gibt 
) Beispiel der Auswertung einer Registrierung. K. Jung. 


Nikiforov. Der Vorteil fortlaufender Registrierung der Schwin- 
ngen des Drehwaagegehanges. (Russisch.) Bull. Inst. Prakt. Geophys. 
ningrad 2, 196—200, 1926. K. Jung. 
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P. Nikiforov. Vorlaufiger Bericht tiber gravimetrische Untersuchung 
am Salzhorst bei Ilezk im Sommer 1925. (Russisch.) Bull. Inst. Pra 
Geophys. Leningrad 2, 201—202, 1926. K. Jv 


P. Nikiforov. Methode zur Bestimmung der Ruhelage bei der Dri 
waage. (Russisch.) Bull. Inst. Prakt. Geophys. Leningrad 2, 203—231, 1 
Enthalt Formeln und Tabellen zur Bestimmung der Ruhelage gedampfter Schy 
gungen aus den Umkehrpunkten. K. St 


P. Nikiforov. Physical Principles of Gravitational Method of Pi 
specting. (Fortsetzung.) (Russisch.) Bull. Inst. Prakt. Geophys. Lening: 
2, 232264, 1926. Teil 1 bis 3 dieser Arbeit ist im ersten Band. derselben ‘Z. 
schrift erschienen (diese Ber. 8, 545, 1927). Im dritten Teil wurden Berechnun: 
iiber die Wirkung einfacher Formen von Masseneinbettungen auf den Gradier: 
ausgefiihrt. Der vierte Teil, mit dem die Fortsetzung beginnt, bringt die ¢ 
sprechenden Untersuchungen iiber die Wirkung der LEinbettungen auf 
Kriimmungsgr6Be. In einfacheren Fallen werden auch Methoden angegeh 
um Dichte und Form der Einbettung aus dem Verlauf der Kriimmungsgr 
zu bestimmen. Der fiinfte Teil bringt genauere Angaben itiber die von Noume> 
(ZS. f. Geophys. 1, 367—371, 1925) vorgeschlagene Terrainreduktion dw 
Einteilen des Gelandes in Felder gleicher Wirkung und Abziahlen. Leider fy 
bei den Teilen 4 und 5 der den Teilen 1 bis 3 beigegebene englische Auszug 
K. dv 
P. Nikiforov. Der neue Typ des Gravitationsvariometers mit kur: 
Perioden. (Russisch.) Bull. Inst. Prakt. Geophys. Leningrad 8, 308—< 
1927. Angaben tiber Bauart einer neuen Konstruktion der Eé6tvésschen Di 
waage, die mit einem sehr kurzen Torsionsdraht versehen ist. 2 Abbildung 
K. Sa 
P. Nikiforov, S. Ghirin, A. Terentiev, N. Veschniakov. Gravimetric Researe: 
of Ferruginous Quarzites in the Krivoi-Rog Region. (Russisch 
englischem Auszug.) Bull. Inst. Prakt. Geophys. Leningrad 8, 322—392, 1¢ 
Der erste und zweite Teil enthalt Angaben iiber die Organisation und die inst 
mentelle Ausriistung der groBziigig angelegten gravimetrischen Untersucht 
Der dritte Teil bringt zunaéchst Angaben iiber die Konstanten und den Term 
raturgang der Instrumente und iiber Vergleichsmessungen mit verschiede) 
Instrumenten an derselben Station. Die Deutung der Messungsergebnisse ¥ 
sodann mittels der Methoden Nikiforovs vorgenommen. Durch progress 
Anniéherung wird eine Folge schief einfallender Schichten, ihre Ausdehnung 1 


ihr Kinfallswinkel bestimmt. Drei Tafeln geben iiber das untersuchte Gel 
und die Ergebnisse Auskunft. K. Ja 


2 

K. A. Kyrillov. ‘'Handliche Methoden zur Bestimmung von a(S 
WW) { 

und Qq aaa) bei schief einfallenden Schichten. (Russis 


Bull. Inst. Prakt. Geophys. Leningrad 2, 265—269, 1926. Enthalt Tabe. 
und Diagramme zur Bestimmung der Wirkung schief einfallender Schichten’ 
Gradient und KriimmungsgréBe. K. St 


S. Ghirin. A Pallet for Measuring the Zero-Point Position in 1 
Torsion Balance. (Russisch mit englischem Auszug.) Bull. Inst. Pre 
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sophys. Leningrad 3, 317—322, 1927. Ein auf Glas eingeritztes Diagramm 
r Ablesung der Nullage gedimpfter Schwingungen, bei denen die Ruhelage 
sh nicht erreicht ist. K. Jung. 


Wilip. On new precision-seismographs. Acta Dorpat (A) 10, 3—26, 
26, Nr.7. Verf. beschreibt den Galitzin-Zoellnerschen elektromagnetisch- 
\otographisch registrierenden Seismographen, der von H. Masing in Dorpat 
artu) nach Angaben vom Verf. hergestellt wird, wobei Verbesserungen und 
1 luftdicht abschlieBender Instrumentenkasten vorgesehen ist. Mainka. 


situne Imamura. On the Observations of Slow Earthquake Motions. 
oc. Imp. Acad. 3, 282—286, 1927, Nr. 5. Hinige Aufzeichnungen eines vom 
rf. hergestellten hochperiodischen, T, = rund 200 Sek., Horizontalseismometers 
den kurz behandelt. Mainka. 


Tamaru. An Acceleration Seismometer. Proc. Imp. Acad. 8, 35—40, 
27, Nr. 1. Es wird ein Seismometer ftir drei Komponenten mit sehr kurzer 
genperiode angegeben. Mainka. 


yoji Suyehiro. On the Instability of Seismometers. Proc. Imp. Acad. 
143—148, 1927, Nr. 3. Es wird ein Horizontalseismometer nach Ewing be- 
glich seiner Stabilitaét auch mit Hilfe emer horizontalen Untersuchungsplatte 
tersucht. Mainka. 


Lacoste. Sur la détermination expérimentale du grandissement 
mamique des séismographes a la plate-forme. C. R. 185, 469—472, 
27, Nr. 8. Verf. untersucht die theoretisch errechnete VergréBerung fiir ver- 
viedene Eigenperioden eines elektromagnetisch gedaémpften und _ elektro- 
inetisch-photographisch schreibenden Horizontalseismometers nach Galitzin; 
findet ungeniigende Ubereinstimmung der Theorie mit der Beobachtung. 
Sserung tritt auch nicht bei Anwendung reiner photographischer Schreibart 
d auch nicht bei Fliissigkeitsdampfung ein. Bei diesen Untersuchungen steht 
s Instrument einschlieBlich ganzer Dampfereinrichtung auf einer Untersuchungs- 
itte, die mit einer doppelten Amplitude von 0,3 mm bewegt wird. Verf. stellt 
nmehr den Dampfer — also das Fliissigkeitsgefa8 — unabhangig von der 
tte auf, d. h. also fest. (Art der Fliissigkeitsdampfung ist nicht angegeben, 
ist nicht belanglos! Der Ref.) Hs ergibt sich nun bessere Ubereinstimmung. 
rf. will weitere Untersuchungen anstellen. Mainka. 


ul Kirkpatrick. Simple seismic measurements. Science (N.S8.) 65, 
i380, 1927, Nr. 1685. Der Verf. weist auf die bekannten rechtwinkligen 
rallelepipede zur Bestimmung der Héchstbeschleunigung bei nahen oder 
alen Beben hin und gibt eine genauere Formel, fiir deren Priifung er auch 
tsuchsanordnungen angibt. Mainka. 


Mdinand Miiller. Radioaktivitatsmessungen als geophysikalische 
fschluBmethode. ZS. f. Geophys. 3, 330—336, 1927, Nr. 7. Die Unter- 
hungen der Erdstrahlung zeigen, daB unter bestimmten geologischen Bedin- 
en Anreicherung radioaktiver Substanzen sich bemerkbar macht. Man 
m daher auf Grund solcher Aktivitaétsmessungen an die Lésung bestimmter 
logischer Fragen, wie Feststellung von Verwerfungen, Spalten, Gangen und 
yerstatten herangehen. Die hierzu angewandten Untersuchungsmethoden 
rden kurz beschrieben und einige Beispiele von radioaktiven Profilen mit 
auterungen gegeben. Werner Kolhorster. 
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A. Gibsone. ber die Grenze der Anwendbarkeit elektrischer Scht 
methoden mittels Wechselstrom. ZS. f. Geophys. 3, 238—241, 14 
Nr. 5. Bemerkung zu den Aufsaétzen von R. Ambronn: ,,Eine grundsatzhil 
Grenze der Anwendbarkeit elektrischer Wechselstrom-Schiirfmethoden zur f 
suchung nutzbarer Lagerstatten“ in der Allgem. Osterr. Chem.- u. Techn.-> 
Nr. 24, 15. Dez. 1926, und ,,Einige Bemerkungen zur Moéglichkeit der Aufsuch 
und Lokalisierung von schlecht oder nicht leitenden Einlagerungen im U; 
grund mittels elektrischer Wechselstrommethoden“ in der ZS. f. Geophys 
1927, Nr. 2/3. Ambronn hat in diesen beiden Artikeln behauptet, erdélhal: 
Schichten kénnten nicht von trockenem Gestein durch Wechselstrommess 
unterschieden werden. Die Verzerrung der Kraftlinienbilder, die mit der Wee 
strommethode erhalten werden, seien auf die mit Ol verkniipften Salzwas 
horizonte zuriickzufiihren. Gibsone folgert aus einer von Maxwell angegebe: 
Formel, da8 ein Leitfahigkeitsverhaltnis von 1:10 zwischen Hinlagerung 1 
Nebengestein geniigt, um aus Wechselstrommessungen exakte Schliisse 
die Bodengestaltung zu ziehen, und da8B man mit der Wechselstrommet 
auch erdélhaltige Schichten nachweisen kann. W. Schnei: 


C. A. Heiland. Construction, theory and application of magn 
field balances. Bull. Amer. Assoc. of Petroleum Geologists 10, 1189—Il2 
1926, Nr. 12. Die Lokalvariometer fiir Vertikal- und Horizontalintensitat ; 
Ad. Schmidt werden beschrieben, und ihre Theorie wird entwickelt. Aus | 
Gleichung, die sich aus der allgemeinen Formel fiir das Drehmoment e 
das auf ein beliebig orientiertes Magnetsystem ausgeiibt wird, werden Gebrau 
formeln abgeleitet. Es werden Beispiele von Vermessungen tiber Erzlagerstat 
angegeben. Hin ausfiihrliches Literaturverzeichnis aller bisher mit Feldwa 
ausgefiihrten Untersuchungen wird angefiigt. RB 


D.la Cour, Om et nyt Apparat til jordmagnetiske Maalinger. 
Tidsskr. 25, 105—114, 1927, Nr. 4/5. 


: 7 
L. Counson. Le champ magnétique de l’orbite lunaire. Arch. se. ph 
et nat. (5) 9, 316—329, 1927, Sept./Okt. Verf. will einen Zusammenhang zwise! 
der magnetischen Inklination in Val Joyeux und der Neigung der Mondbe 
gegen den Aquator nachweisen; daraus will er auf die Existenz eines magnetise: 
Feldes der Mondbahn schlieBen, als Wirkung einer elektrostatischen Ladd 
des bewegten Mondes. Der behauptete Effekt ist von der Gré8enordnung | 
Saékularvariation, die nicht eliminiert und dem Verf. anscheinend ebenso 


bekannt ist, wie die grundlegenden Arbeiten von 8S. Chapman iiber die lunas 
erdmagnetischen Variationen. Bart 


I. 8. Bowen. The Origin of the Nebulium Spectrum. Nature 120, 4 
1927, Nr. 3022. Unter gewdhnlichen Bedingungen werden Atome aus mé 
stabilen Zustéinden durch StéRe zweiter Art oder ZusammenstéBe mit der 
wand in Quantenzustande niederer Energie tibergefiihrt. Bei den extrem niedri; 
Dichten der kosmischen Gasnebel kann jedoch die Zeit zwischen zwei Zusami 
st6Ben groB genug sein, daB das Atom in der Zwischenzeit spontan aus 
solchen metastabilen Zustand in einen anderen unter Aussendung von Strahlt 
ubergeht. Verf. berechnet nun fiir N+, Ot und Ott, deren Linien in den Neb 
sehr stark auftreten, die Linien, die so mdglicherweise entstehen. kénnen, 1 
findet, da die meisten der in das sichtbare und nahe ultraviolette Gebiet fallen 


Linien mit den sogenannten Nebuliumlinien innerhalb der MeBgenauigl 
ubereinstimmen. G pe 
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